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Если исходить из того, что существует экспериментальная успіжіім ■ 
на которой можно произвести нагрев образца металла, осуществи п. ■■ 
простое охлаждение, построить для него изотермы и вычислить теми о 
лаждения, то можно попытаться получить рабочую формулу для ойрі ч 
ления коэффициента теплопроводности этого образца.

Если на рис. I схематично изобразить поверхность цилиндра S, н:йі|ііы 
ление теплового потока, то согласно закону сохранения энергии, нчиги’и 
ство теплоты dę^, проходящей через поверхность dS  за время dr из в т  і 
ренних частей цилиндра, равна количеству теплоты dę^  соответстисщи' 
рассеивающейся во внешнюю среду через ту же поверхность dS" и за w  ы 
время dr

= —Л — ■ dS ■ dr.. Тепловой поток

dę^ = tx(t^ — tę) • dS  ■ dr.

Записать еще формулу по темпу 
охлаждения
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Рис. 1. Схема для пояснения

и решить приведенную систему уравнений, то получим рабочую формул\ 
для расчета коэффициента теплопроводности металла
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Здесь яр - коэффициент пропорциональности, характеризующий нерам 
номерность температурного поля в теле, величина безразмермая 
(О < т;!/ < 1); F и V- внешняя поверхность и объем тела; С я р  - удельная 
теплоемкость и плотность образца.
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