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Кондуктометрические методы измерения параметров жидких сред ос
нованы на использовании функциональной зависимости удельной элек
трической проводимости (УЭП) растворов электролитов от массовой доли 
растворенного вещества (концентрации). Эта зависимость, вследствие на- 
1ИЧИЯ межионных взаимодействий, изменения вязкости раствора и т. н. 
носит нсмоноюнный характер. К сожалению, в лизературс отсутсівуіот 
точные значения удельной проводимости водных растворов многих элек
тролитов в диапазоне О - 5 %. ІЗсе эю осложняет нроттедуру определения 
концентрации многих технологических растворов. На практике, для рас
творов, применяемых при мойке оборудования и тары в молочной нро- 
мышлетнюсти (NaOH, HNO| и т.д.) часто используют линейную аппрок
симацию зависимости УЭ11 как от концентрации моющего раствора, так и 
от его температуры j 1 ].

В .тайной работе проведена оценка абсолютной погрешности определе
ния концентрации водных растворов NaOH, HNO^ связанной с линейной 
аппроксимации кондуктометрической зависимости для различного диана- 
тона измерений. Зависимость выходноіо сигна.та высокочастотного кон
дуктометрического двухэлектроднот'о первичного измерительного преоб
разователя от концентрации была получена на частоте 32 кГц при ампли
туде измерительного сигнала 100 мВ и температуре раствора 20 "С. Рас
творы приготавливались на основе соответствующих стандарт-титров, 
дистиллированной воды и мерной посуды. Относительная погрешность 
приготовления растворов не превышала 2%.

Сравнение экспериментальной кондуктометрической кривой и ее ли
нейной аппроксимации показало, что в диапазоне концентраций 0-3,2% 
минимально возможная абсолютная погрешность определения данного 
параметра составляет 0,19%, для диапазона 0-2,5% -  0,1%, для диапазона 
0-2,0% -  0,33%.

Таким образом, при разработке приборов но измерению концентрации 
водных растворов NaOH, H N O 3 в рабочем диапазоном 0 - более 2,0% ли
нейная аппроксимация кондуктометрической зависимости не позволяет 
получит ь абсолютную погрешность менее 0,1%.
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