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Разрабо га и ы конеіру к і ш 11 
излучателей ймгіульсноі о 
магнитного ноля
иреобразовачелей маг нйічіоі о 
поля и ВОСПрОИЗВОДЯ1ЦИ\ 
усчройств, найлены
параметры импульсом
магнитного поля для 
определения электрических и 
магнитных СВОЙСІМ
материалов, а также 
дефектов сплошности в них.

На рис. 1-3 показаны 
зависимости вс;і ичи і n.i
электрического напряжения, 
снимаемою г
воспроизводящей маі нич но11 
головки от времени LI(t) при 
сканировании ею магнйтпойі 
носителя с записями полей 
дефекч'ов стілошпосчй
Максимумы сигнала на рис I 
и рис.2 и центра-чьныІІ 
максимум на рис 1 
соответствуют neFnp\
отверстия дйамеіром
9,5-Ю ’м в пластине ш 
алюминия голтцнноіі
2,210'^м. Эти зависимое III 
получены на экране 
монитора цифровою
осциллографа п|ні
воздействии на обьекі 

в полволны с разными амплитуда.ми и с
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Рис. 2

:

Рис. 3

импульсами магнитного поля
разными параметрами переднего и заднего фронта, что позволяет нахо.тить 
онтимальпые условия матни тоимпульсного контроля.
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