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Поглощение электромагнизного излучения веществом определяется 
его элекзрическими и магнитными свойствами (электропроводность, 
диэлектрическая проницаемость, магнитная проницаемость среды) и 
происходит за счет диэлектрических и магнитных потерь.

Углеродные волокна обладают высоким модулем упругости и в 
настоящее время используюзся в качестве армирующих материалов.

Совместимосзь армирующего волокна и связующего может быть 
достигнута нанесением покрытия на композиционные материалы. 
Металлическое покрытие волокна необходимо, когда связующее не 
смачивает поверхность волокна при температурах получения
композиционного мазериала. Діія армирования углеродными волокнами 
связующего на основе эпоксидных смол важно обеспечить прочность 
адгезионной связи.

Кроме того, нанесение металлического покрытия из никеля позволяет 
частично предохранить углеродную нить от выгорания в окислительной 
азмосфере. 1'акие материалы могут использоваться для экранирования 
электромаі нитного излучения в СВЧ области.

Элекзролигнческим способом с использованием электролита Уоттса 
получено никелевое покрытие на углеродные волокна типа ЛО, которые 
производязся в республике Беларусь.

Исследования морфологии и сосзава образцов проводилось с помощью 
сисземы энергодисперсионного (EDS) микроанализа, установленной на 
сканирующем электронном микроскопе SEM 515.

Исследования магнитного резонанса проводились на 
специализированном малогабаритном аназизаторе ЭПР «Минск 22».

Методами магниторезонансной диагностике системы углеродное 
волокно-никелевое покрытие установлено, что происходит поглощение 
СВЧ-излучения. Методы на основе магнитного резонанса и нерезонансных 
потерь, могут использоваться для контроля технологии нанесения 
никелевого покрытия на углеродные волокна.

Полученные результаты могут быть использованы в технологии 
создания поглощающих покрытий электромагнитного излучения.
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