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Большую перспекливу в плане энергосбережения ііредставлясі 
использование белых светодиодов (СД) для нужд освещения. По эти  
причине исследование их свойств сосгавляет повышенный интерес.

Наиболее распространенные светодиоды белого свечения состоял ш 
AlGaInN-светодиода, излучающего в полосе длин волн 420 500 нм, и
возбуждаемого им желтого люминофора -  алюмои приевого гранаіа 
акгивированного церием. Эти СД огличаюгея повышенной светоотдачсіі. 
однако по сравнению с извесгными RGli-светодиодами харакгерйзуюіся 
более низким индексом цветопередачи [1|.

В работе изучалось спектршіыюе распределение излучения белыч 
светодиодов производства фирмы Сгее при іемпературс Т = 77К и было 
проведено сравнение его со спектрами, снятыми при Т = ЗООК. Типичный 
спектр излучения представлен на рисунке 1. Соотношение инзенсивносгей

полос с энергиями 
максимумов около 
2,7 эВ и 2,2 эВ 
определяеі озтеиок 
белого цвета. Из 
рисунка видно, чю 
полоса излучения 
AlGaInN-светодиода 
содержит структуру, 
обусловленную 
интерференцией и 
паразитном резонаторе 
Фабри-Перо.
На рисунке I показано
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Рисунок I - Спектр белого светодиода
определение наклона высокоэнергетического фронта Е,, и урбаховскою 
спада низкоэнергетического фронта излучения люминофора Е^, которі.іг 
составляют соответственно Ео = 14,4 мэВ (Т̂ фф = 167К) и Ец ■= 82,6 мэВ.
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