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Ведущая роль в строигелыюй индустрии принадлежи! цеменгш.ім бе- 
1Ч)нам, 410 подтверждается росіом обьема их пройзвоііства. В связи с 
Э1ИМ. акз'уальной являеіся задача разрабоікй новых составов бегонов. от
вечающим современным требованиям долговечности и 'зксплуагационной 
надежности. Учитывая это, наиболее восгребованным является примене
ние активационных воздейсівйй на отдельные компоненты бетонной сис
темы с целью управления процессами гидратации, гидролиза и структуро- 
образования.

Одной из основных задач, в этой связи, является разработка и иссле
дование методов направленного регулирования структуры воды в насгоя- 
щес время можно выделить физические, химические и комбйнйрованні.іе 
мсюды модифицирования воды. 1’аботы многочисленных авторов позво
ляют утверждать, что прочность бетонных изделий, полученных с исполь
зованием активированной или модифицированной воды, достоверно воз
растает.

К физическим методам активации воды относят следующие виды от
работок: магнитная, электромагнитная, механическая, термическая, аку
стическая, плаз.менная, разрядно-импульсная, электрохимическая и др.

Общими недостатками всех физических методов активации воды яв
ляются: трудность определения количественных параметров, характери
зующих степень активации водных систем в производственных условиях, 
а также необходимость дооснащения технологических процессов специ
альным оборудованием для активации воды, и, как следствие, потребность 
в переработке технологических регламентов и т.п.

Анализ химических модификаторов воды, используемых при получе
нии бетона показывает, что наиболее распространенными добавками яв
ляются супер- и ]'иперпластификаторы, позволяющие значительно снизить 
расход воды затворения и существенно повысить прочность бетона. Одна
ко, проблемными остаются вопросы совместимости пластификаторов с 
цементами при твердении и их высокая стоимость. С развитием техноло- 
П1И наночастиц появляются новые возможности их использования с целью 
изучения влияния на структуру и свойства водных растворов и, как след
ствие, на управтіенйе процессами структурообразования в твердеющем 
бетоне. Так при введении в воду затворения наночастиц SiO ,̂ АІЛз, РсзОз, 
а также CHS, САН^ и других, изменяется pH раствора и реолоі ические 
свойства сырьевой смеси, что позволяет управлять процессом твердения.
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