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В последнее время на автомобильных дорогах широко применяются 
круглые безоголовочные железобетонные грубы с расчетной длиной звена 
2,5м. Различаю! теоретическую и фактическую 1>,„р длину трубы. Теоре- 
1'ическая длина зрубы определяется поперечным профилем земляного по
лотна, высотой откоса насыпи. Обычно теоретическая длина трубы равна 
ширине насыпи по подошве. При пологих откосах насыпи с целью умень
шения длины трубы начало и конец трубы следует смещать к оси дороги, 
принимая заложение откоса насыпи у трубы предельно допустимой кру
тизны. (I: 1,5 и круче). Фактическая длина трубы L.̂ p зависит от числа 
звеньев.

При определении длины трубы возмож!іы следующие случаи.
Если заложение откоса насыпи m = 1,5, то фактическая длина трубы 

должна быть равна теоретической или длиннее ее. Выступающая за по
дошву насыпи часть грубы закрывается земляной бермой.

Если заложение откоса m > 1,5 и высота откоса насыпи менее 6,0м., то 
при определении теоретической длины трубы следует принять заложение 
укрепленного откоса на высоту укрепления.

Фактическую длину назначают равной или меньше теоретической. В 
последнем случае смещают пересечения откоса с заложением 1,5 с 
откосом насыпи по горизонтали и по вертикали до получения равенства 
длин теоретической и фактической трубы. Проверяется условие достаточ
ности высоты откоса насыпи для смещения пересечения откосов по верти
кали. Если такое условие не выполняется, то принимают фактическую 
длину трубы больше теоретической и предусматривают устройство бермы 
между откосом 1: и откосом 1: 1,5.

Если заложение откоса m > 1,5 и высота насыпи более 6,0м., то мето
дика определения длины трубы зависит от положения пересечения укреп
ленного откоса с откосом верхней или нижней части насыпи.

Анализируется соотношение высоты откоса нижней части насыпи и 
высоты укрепленного откоса у трубы на входе и на выходе по предложен
ным критериям и рассчитывается смещение начала и конца трубы по вер
тикали. Предложены зависимости по определению теоретической длины 
трубы, фактической длины трубы, длины верховой и низовой часзи трубы 
с учетом продольноіо уклона трубы для всех трех случаев ( т  = 1,5; m > 
1,5; h < 6 м; m > 1,5; h > 6м.
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