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Па сегодняшний день в Республике Беларусь не существует методик по 
|мсчету дорожных одежд мосювого полотна, в. том числе на сдвигоусгой- 
чниость.

С целью решения сложившейся сигуации в данной работе проведено 
иссле.дование, направленное на разработку методологического подхода к 
ноиросу расчета дорожных одежд, работающих в составе мостового по
пита, на сдвигоуусгойчивость.

При проведении исследований устойчивости рассматриваемых систем 
к образованию пластических деформаций была разработана принципиаль
ная методика возможною проведения расчетов на сдвйгоусюйчйвості.. 
Данная методика учигывает снеинфические особенности работы дорожно- 
ł іройтельных материалов в составе мостовых сооружений.

Предварительные расчеты экспериментальных конструкций установи- 
III прямую зависимость корректировки требований к применяемым мате
риалам, в зависимости от характеристик пролетного сзроения мостового 
гооружения.

Модель дорожной одежды для произведения расчетов была создана в 
шсгеме аналитического проектирования MSC.PATRAN. Задача статики в 
нелинейной постановке была решена посредством пакета конечно- 
ілсментного анализа MSC.MARC.

Резулыаты исследований свидетельсгвуют об очень существенном 
млиянии прогиба пролетного сзроения мостового сооружения на напря- 
*ешюе состояние асфальтобетонных слоев покрытия ездового полотна.

Касательные и сжимающие напряжений имеют выраженную тенден
цию к возрастанию с увеличением прогиба пролетного строения. Указан
ные зависимости справедливы как для первого, так и для второго слоя по- 
крыгия ездового полотна. Растягивающие напряжения также имеют тен- 
к нцию к возрастанию с увеличением прогиба, однако данная зависимость 
імііболее характерна для верхнего слоя покрытия, в нижнем она менее вы
ражена.

1'хли анализировать граничные значения полученных результатов, то 
и імененйе прогиба пролетного строения в 7,6 раз (от 0,7 мм в варианте до

мм в варианте) привело к изменению касательных напряжений в сред
нем в 6,5 раз, раст ягивающих - в 7 раз, сжимающих -  в 5 раз.
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