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I Іайболее достоверным методом изучения сопротивления материалов 
циклическому упруго-пластическому деформированию является 
и( мы гания при постоянных амплитудах деформации -  жесткое 
11.11 ружение.

Образец, изго'говлеиный из асфальтобетона в форме параллелепипеда, 
живсргается кинем.зтическому воздействию -  периодически изгибается с 
фиксированным заданным прогибом. На каждом цикле нспыгаиия 
|||иксируется значение силы, требуемой для обеспечения заданного 
прогиба образца.

Анализ диаграммы F - Д1, полученной для каждого цикла испытания 
имразца показывает, что при нагружении образца в пределах одного цикла 
ыимсимость между силой F и деформацией А1 имеет четко выраженный 
ж ійнейный характер. Это подтверждает, что в образце происходя! 
ц мсшческие деформации Air. Разгрузка образца происходит по близком)
I ійнснному закону -  часть деформации исчезает.

11ри этом следует отметить, что накопленные пластические 
1Г(|)ормации образца включают две составляющих деформации -
II ысгические деформации, вызванные нагружением в рассматриваемом 
цикле, и деформации, связанные с повреждением образца за счез 
предыдущих циклов. Таким образом, в расчете принимается схема, когда 
■меіь пластических деформаций, появившихся в предыдущих циклах, 
переходит в повреждения образца, снижающие сопротивлению образца 
цц ибу.

Как показали результаты испытаний и расчеты по программе ROTOR, с 
к.ок.тым последующим циклом граничное напряжение осг уменьшается. 
||о происходит потому, что с каждым очередным циклом испытания в 

■1.IUH образца, имеющей пластические деформации, происходит
р.ирушеиие какой-то доли этой части. Поэтому граничное напряжение не 
III! іяется истинно пределом текучести оу, а лишь приведенной величиной, 
тражающей сам предел текучести и размер части образца, получившей 
повреждение.

Таким образом, имея закон изменения граничного напряжения асг, 
можно дать оценку накопления повреждений образца по мере увеличения 
мілйчества циклов.
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