
УДК 628.218
Определение пропускной способности существующих коллекторов 

дождевой канализации с учетом полученных деформаций

Ануфриев В.Н., Станкевич А.П., Корнеев В.Н.,
Белорусский национальный технический университет, Центра_пьный 

НИИ комплексного использования водных ресурсов

При реконструкции систем водоотведения населенных пунктов возни
кает ряд задач, связанных с определением пропускной способности от
дельных участков трубопроводов. Определение пропускной способности 
участков трубопроводов на сети дождевой канализации при прямых укло
нах не вызывает каких-либо затруднений и решается по уравнениям рав
номерного установившегося движения /1,'. В слу'чае деформаций, в том 
числе образования обратных уклонов при просадке труб, образования от
ложений в лотках труб, задача установления пропускной способности от
дельных участков трубопроводов намного усложняется. В данном случае 
расчетным режимом становится неустановившееся неравномерное течение 
жидкости. Так при установлении пропускной способности деформирован
ного участка сети дождевой канализации в районе ул. Селицкого г. Мин
ска использовались зависимости ^итывающие влияние обратного уклона 
участка трубопровода, подпора возникающего в камерах при сужении по
тока, при изменении направления движения потока, изменении формы 
живого сечения потока. Основные параметры, которые использовались для 
выполнения расчетов неравномерного движения воды: площадь сечения, 
уклон дна трубопровода, расходная характеристика («модуль расхода»), 
коэффициент шероховатости. Для определения характеристик безнапорно
го водного режима при различных уровнях, включая кривые свободной 
поверхности и скоростной режим, а также максимальную пропускную 
способность для всего участка трубопроводов использовались численные 
решения неравномерного установившегося движения воды в водотоках /2/ 
и адаптированного к условиям течения потока в безнапорном трубопрово- 
,ае.

Указанный метод расчетов позволил получить параметры, необходи
мые для оценки возможности дальнейшей эксплуатации участка трубо
провода.
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