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В последние годы в организациях газового хозяйства Республики Бела­
русь активно внедряются новые образцы оборудования ГРП (ГРУ) произ­
водства РУП «Белгазтехника». Но в технической документации на это 
оборудование отсутствуют расчетные зависимости для определения про­
пускной способности регуляторов давления, сопротивления фильтров при 
параметрах газа, отличных от паспортных. Поэтому подбор реп.'ляторов 
давления и фильтров приходится производить по максймшіьному расходу 
газа при заданном максимально.м входном давлении, в результате чего они 
зачастую подбираются с запасом (большего калибра).

Потери давления в фильтрах ФГ могут быть определены по формуле

Д/Д, = ДР. -(Д
А .

.Ł i.
Рп

( 1)

где ЛРг, -  сопротивление фильтра (МПа) при расходе газа Г„ (мУч), давле­
ние газа перед фильтром Рфп (МПа) и плотности газа р„ = 0,73 кг/м  ̂ (при­
меняется по паспортным данным); Vp, рс, Р’ф -  фактические значения рас­
хода, плотности и давления газа перед фильтром.

Для определения пропускной способности комбинированных регулято­
ров давления могут быть использованы следующие выражения:

приР-/Д<0,55 V = 0.855 ; (2)
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где У„ -  пропускная способность регулятора (мУч) при абсолютном давле­
нии газа перед регулятором Р,„ (МПа) и после него Ап (МПа), плотности 
газа рп = 0,73 кг/м  ̂ (принимаются по паспортным данным); У;, Рь Рг, Ра ~ 
фактические значения этих параметров.

После определения пропускной способности регулятора давления 
проверяется устойчивость его работы. Он работает устойчиво, если расход 
газа через него находится в пределах 20-80 % от пропускной способности. 
Если это условие не соблюдается, следует принять к установке другой ре­
гулятор давления.
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