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Токоведущие части распределительных устройств (РУ) напряжением 
35 кВ и выше, а также воздушных ЛЭП выполняются гибкими много
жильными алюминиевыми и сталеатюминиевы.мн проводами. В процессе 
эксплуатации электроустановок с гибкими проводами имеют место дина
мические режимы, вызванные электродинамически.ми усилиями при ко
ротком замыкании, воздействием ветровых и гололедных нагрузок. Они 
сопровождаются недопустимыми сближениями проводов фаз друг с дру
гом или с троса.ми, а также действием значительных динамических усилий 
на провода, изоляторы и опорные конструкции.

Недостаточная стойкость токоведущих конструкций с гибкими прово
дами к динамически.м воздействиям может привести к развитию тяжелых 
аварий в энергосистемах.

Эффективным средством для предотвращения недопустимых сближе
ний гибких проводников друг с другом и с заземленны.ми конструкциями 
является применение междуфазных изолируюш,их распорок. Такие рас
порки в настоящее время изготавливаются из полимерных материалов и 
применяются для борьбы с пляской проводов. Например, в Российской 
Федерации использованы междуфазные полимерные распорки типа РМИ, 
разработанные Фирмой ОРГРЭС (воздушная линия (ВЛ) 500 кВ МЭС 
Юга, В Л 220 кВ Татэнерго).

При выполнении совместной работы с ИООО «Зарубежэнергопроект- 
Минск» производился расчет электродинамической стойкости пролетов 
ВЛ Черепетской ГРЭС (г, Суворов Тульской области). Выяснилось, что 
при расчетном токе КЗ происходит недопустимое сближение гибких про
водов в пролетах ВЛ. Поэт'ому было принято решение об установке меж
дуфазных изолирующих распорок. Для оценки эффективности принятого 
технического решения на кафедре «Электрические станции» была разра
ботан алгоритм и компьютерная программа расчета взаимодействия гиб
ких проводников при КЗ с учетом междуфазных распорок.

Расчеты с использованием разработанной программы показали, что до
статочно одного комплекта распорок в середине пролета, чтобы не допус
тить критического сближения проводников. А установка двух ко.мплектов 
распорок в каждой трети пролета приводит к у.меньшению тяжений на 30- 
40 %, Это объясняется эффектом уменьшения размаха колебаний проводов 
под воздействием распорок.
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