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Надежность электроснабжения городских потребителей должна соот
ветствовать требования.^ ПУЭ, согласно которым электроприе.мники де
лятся на три категории.

Системы электроснабжения ответственных потребителей городской 
электрической сети имеют, как правило, иерархическую структуру.

Программа “REISS”, разработанная в Санкт-Петербургском государст
венном техническом университете на кафедре “Электрические станции” 
полностью автоматизирует процесс анализа схемы и вычисление показате
лей надежности иерархических систем электроснабжения.

Значения л и Г в общем виде определяются по выражениям
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где к(к) и Т(к) -  соответственно частоты и длительности смоделиро
ванных аварий к-го вида, приводящих к расчетно.му погашению. Коэффи
циент неготовности потребителей К„ вычисляется по выражению
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Подготовка исходньгх данных сводится к нумерации элементов схемы в 
определенной последовательности. Затем составляется матрица связности.

С помощью программы “REISS” произведен расчет надежности город
ской распределительной э.иектрической сети одного из жилых микрорай
онов г. Минска, а и.менно потребителей 0,38 кВ.

Из результатов расчета городской распределительной электрической 
сети было получено, что при установке вакуумных выключателей на РП 
наиболее удаленная трансформаторная подстанция и.меет са.мый высокий 
коэффициент неготовности, который больше соответствующего коэффи
циента неготовности ближайшей трансформаторной подстанции в 1,28 
раза, а при установке .маломасляных выключателей это отличие составляет 
1,36 раза. Применение вакуумных выключателей на РП вместо маломасля
ных приводит к несущественному снижению коэффициента неготовности 
в 1,06-1,08 раза, что объясняется наличием АВР на РП-10 кВ.


