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Известно, что на станину (корпу'с) машины, наряду с силовыми воздей
ствиями от внутренних источников неуравновешенности и отдельных 
звеньев механизмов действуют кинематические возмущения со стороны 
опорных поверхностей. При этом как силовые, так и кинематические воз- 
.мушения на корпусе машины проявляются в виде колебательных процес
сов Силовое воздействие обычно кратно основной частоте вращения рото
ра, а амплиту'да этого воздействия пропорциональна квадрату' угловой ско
рости. Кинематическое воздействие не является периодическим, а закон 
его изменения во времени носит нерегулярный, хаотический характер. Ос
новными причина.ми хаотичности является большое число независимых 
источников вибрации и нерегулярность физических процессов в этих ис
точниках. Кроме этого вибрации от источников до объекта передаются 
через грунт, различные у'частки которого, соответственно, обладают раз
ными физико-механическими свойствами. Поэтому кине.матическое воз
мущение на входе объекта виброзащнты представляет случайный характер. 
Невозможно одновременно учесть все факторы, влияющие как на частоту', 
так и амплиту'ду колебаний. Кинематическое возмущение вюіючает в себя 
виброперемешение, виброскорость и виброускорение соответствующих 
точек опорной поверхности, выражающие суммарное воздействие всех 
работающих машин и оборудования.

Вибрационное возмущение предлагается получить инсгрументальны.м 
методом с помощью виброметра «Октава 101В», предназначенного д.ля 
измерения характеристик общей и локальной вибрации. Виброметр под
ключается к персональному компьютеру (ПК) и информация, полученная 
экспери.ментальными измерениями, переносится в память ПК в виде функ
ции г ( ' ) .  записываемой в специальном файле. Решение задачи спек

трального анализа функции F (t)  выполняется в численном процессоре 
Mathcad при помощи алгоритма быстрого преобразования Фурье. Спек
тральный анализ функции F(?) позволяет получить значения частоты, ам
плитуды и начальной фазы, характеризующих кинематическое возмущение 
и на их базе построить амплитудный и фазовый спектры. Амплитудные и 
фазовые спектры используются при разработке виброзащитных систем 
рабочих машин.
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