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Механические характеристики, т. е. зависимости ведущего момента 
на валу двигателя от его угловой скорости со, для типовых двигателей

(электродвигателей постоянного и переменного тока, двигателей внутрен
него сгорания и др.) давно приведен в технической литературе, и представ
ляются на графиках в виде кривых. Для маховичных двигателей с быст- 
ровращающимся маховиком механические характеристики, необходимые 
для исследования динамики разгона, тор.чожения и установившегося дви
жения машины, в существутощей литерату'ре отсутствуют, за исключением 
работ профессора Гулиа Н.В.

Одним из путей полу'чения .механической характеристики маховичного 
двигателя является использование уравнения движения вращающегося 
звена приведения динамической модели в форме кинетических энер-

ГИЙ: _____ ____ =  ^ M l d ę +  ^ M l d ( p W -  Рассчитываются приведенный
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момент инерции J  ̂ и приведенный момент сопротивления по конкретным
составляющим (составляющей сил веса, сопротивления перекатыванию 
шин, состав.ляющей лобового сопротивления воздуха) и при отсутствии 
А/̂ ,̂при начальном условии =оиз уравнения (1) рассчитывается угло
вая скорость со звена приведения -  колеса машины. Расчеты Юі целесооб
разно вести численными методами. По полуденной численной зависимости 
угловой скорости звена приведения рассчитываются угловые ус

корения = dco ! d t = /  At^, где At^ — A<plсо̂ , a также произ

водную dJ^ I d ę  «  ~ J n ) ^  ■ Затем используется уравнение дви
жения звена приведения в дифференциальной форме, из которого опреде
ляются численно величины условного приведенного момента движу
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щих сил: М '; = ■+ +
2

AJ,

A ę ,
(2). По рассчитанным значениям

строятся графики момента движущих сил {t,) или (а>,).
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