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(57) Использование: изобретение относится 
к водохозяйственному строительству, а бо

лее конкретно к устройствам для сбора и 
понижения избыточных вод. Сущность 
изобретения состоит в том, что крышка 
колодца- поглотителя выполнена сферооб
разной формы из синтетических материа
лов и снабж ена ф ильтрующ ими 
отростками, расположенными радиально 
на ее наружной поверхности. Фильтрую
щие отростки расположены по поверхно
сти крышки ярусами по концентрическим 
окружностям. 2 ил.

Изобретение относится к водохозяйст
венному строительству, а более конкретно-  
к устройствам для сбора и понижения избы
точных вод.

Целью изобретения является снижение 
материалоемкости и повышение водопри
емной способности.

На фиг.1 изображен разрез колодца-по
глотителя; на фиг.2 -  его план.

Колодец-поглотитель состоит из крыш
ки 1 сферообразной формы из синтетиче
ского материала и днищ а 2. Внутри 
колодца-поглотителя имеются ребра жест
кости 3 с отверстиями 4, Крышка 1 снабжена 
фильтрующими отростками 5, расположен
ными радиально на ее наружной поверхно
сти. при этом фильтрующие отростки 5 
размещены на поверхности крышки 1 по 
концентрическим окружностям. К стенкам 
днища 2 присоединены дренажные трубы 6.

Колодец-поглотитель работает следую
щим образом.

Грунтовые воды, расположенные у 
фильтрующих отростков 5 проникают во

j;
внутреннее пространство последних и дви
жутся по ним вниз под действием силы тя
жести, далее вода в виде' капель или 
маленьких струек из отверстий в сферооб- _ 
разной крышки 1, в которых находятся филь- 
трующие отростки 5, накапливается в 
днище 2. По мере накопления воды в днище 
2, она далее поступает в дренажные трубы 
6 и отводится в понижения или водоприем
ник. Вода накопившаяся в пространстве 
днища 2 разграниченного ребрами жестко
сти 3 перетекает через отверстия 4 имеющи
еся в последних. Попавшие вместе с 
профильтровавшейся водой мельчайшие ча
стицы грунта аккумулируются в днище 2.

Ф о р м у л а и 3 о б р е т е н и я
Колодец-поглотитель, включающий же

лезобетонные кольцевые элементы, уста
новленные в грунт и ограниченные снизу 
днищем, и крышку о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью снижения материалоемкости и 
повышения водоприемной способности, 
крышка выполнена сферообразной формы
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ИЗ синтетического материала и снабжена 
фильтрующими отростками, расположенны
ми радиально на ее наружной поверхности,
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при этом фильтрующие отростки размеще
ны на поверхности крышки ярусами по кон
центрическим окружностям.
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