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Физический маятник с опорой качения, совершающий свободные зату
хающие колебания, широко используется при исследованиях трения каче
ния. Основными источниками погрешности при измерении амплитуд и 
периодов колебаний этого маятника, осуществляемой с помощью элек- 
іронно-оптйческой системы [1 ], являются аддитивные шумы измеритель
ного тракта и погрешности, обусловленные дискретностью преобразова
ния оптического сигнала.

Для того, чтобы оценить уровень шума измерительной цепи в целом, 
достаточно рассмотреть сигнал от изменения амплитуды Дащ, получаемый 
01 свободно висящего маятника, находящегося в положении равновесия.

Погрешность Да в определении амплитуды, обусловленную дискретно- 
Iлью измерения, можно рассчитать, учитывая, что процесс колебаний ма- 
игника в каждом периоде близок к гармоническому, по формуле

Л а » -^ a (Q A /)^ .

Учитывая, что Ł2 = найдём, что соответствующая погрешность

Д а  2 я ^

а  ( / Г ) 2  ■

Погрешность измерения периода АТ будет определяться, в основном, 
нестабильностью A f частоты /  кварцевого тактового генератора считы- 
ипющего устройства. Формула для расчёта погрешности АТ имеет стан- 
ыртный вид

д г ^ 4 /

т /  '
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