
- зависимость, предложенная в работе автора «Методика расчета ста
лефибробетонных элементов при местном срезе» (Перспективы развития 
новых технологий в строительстве и подготовке инженерных кадроз: 
сборник научных статей. -  Гродно: ГрГУ, 2010. С.111-115).

В качестве базисных переменных, оказывающих воздействие на рас
сматриваемое предельное состояние, приняты прочностные характеристи
ки бетона-матрицы и фибрового армирования, высота сечения образца, 
геометрические размеры фибры, коэффициент фибрового армирования, 
коэффициент продольного армирования, размер площади приложения на
грузки.

Анализ результатов вычислений суммарного коэффициента вариации 
базисных переменных показал, что определяющее влияние на его значение 
оказывают вариация прочности бетона и высота сечения, а изменчивость 
остальных параметров (геометрических и прочностных) сказывается не
существенно.

Результаты вычисления значений индекса надежности р показали, что 
зависимость «Рекомендаций...» обеспечивает требуемую надежность 
(Р>3,8) при средней прочности бетона более 22 МПа, а зависимость пред
лагаемая автором обеспечивает требуемую надежность (Р>3,8) при сред
ней прочности бетона до 40 МПа.
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Выполнен анализ методов расчета прочности элементов из тяжелого 
бетона без поперечной арматуры при продавливании, представленных в 
различных нормативных документах.

На основании анализа сделан вывод, что все рассматриваемые нормы 
расчета исходят из того, что прочность на продавливание зависит от пери
метра критического сечения, расчетной высоты плиты и сопротивления 
бетона на растяжение (сжатие). При этом условие прочности железобетон
ных плит из тяжелого бетона на продавливание без поперечной арматуры 
может быть представлено в следующем обобщенном виде

fcp.*
где Vsj -  продавливающая сила; Vrj -  усилие, воспринимаемое бетоном 
плиты при продавливании; fcpsh -  расчетное сопротивление бетона сре:5у
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при продавливании; ii -  периметр условного критического сечения; d 
рабочая высота плиты.

При сопоставлении методов расчета прочности железобетонных з'к 
ментов при продавливании, установлено, что во всех нормах пределыпи 
состояние конструкций характеризуется образованием усеченной пирами 
ды (конуса), меньшее основание которого очерчено контуром грузоипП 
площадки, и образующие которого наклонены под углом (26,6°, 33,7" ими 
45°) к горизонтали. Установлено, что в большинстве норм учитывасич 
повышение несущей способности в результате стеснения деформаций (ч 
тона работой продольной арматуры.

Выполнен расчет значений разрушающих усилий при продавливании 
плит из тяжелого бетона по методикам норм при постоянных рабочей ій.і 
соте и проценте армирования плит и переменной прочности бетона.

Анализ результатов вычислений показал, что прочности плит на про 
давливание по нормам различных стран имеют небольшой разброс, но и 
основном близки между собой. При этом более осторожные значения ію 
лучаются при расчете по Eurocode 2, а остальные нормы дают более вьки 
кие значения несущей способности.
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Основным документом, регламентирующим определение коррозионно 
го состояния стальных изделий является ГОСТ 9.908-85 «Металлы и сплм 
вы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойко
сти». Стандарт устанавливает основные показатели коррозии и коррозиом 
ной стойкости металлов и сплавов при сплошной, питтинговой, межкри 
сталлитной, расслаивающей коррозии, коррозии пятнами, коррозионном 
растрескивании, коррозионной усталости и методы их определения.

Сведения о коррозионном состоянии конструкции необходимы дли 
принятия решения об обеспечении заданного срока службы строительною 
объекта. Коррозионное состояние железобетонных конструкций оценйіі.і 
ют путем натурных обследований и лабораторного исследования отобран 
ных образцов материалов.

Натурные обследования подразделяются на предварительные, инстр\ 
ментальные и специальные. Они включают визуальный осмотр, йсполі.ні 
ванне неразрушающнх методов контроля, применение частично разр\
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