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Изгибаемые элементы могут выйти из работы вследствие потери ими 
общей устойчивости. Проверка устойчивости в общем случае выполняется 
с учетом начальных несовершенств и отклонений элемента при потере 
устойчивости плоской формы изгиба с помощью статического расчета.

Проверку устойчивости изгибаемых элементов постоянного сечения с 
двумя осями симметрии, не раскрепленных из плоскости действия изги
бающего момента, следует выполнять по формуле

Ш ’

гдеЛ/^.^- расчетное значение изгибающего момента; Wy -  момент сопро
тивления, принимаемый в зависимости от класса поперечного сечения; 
Хіу -  понижающий коэффициент при потере устойчивости плоской фор

мы изгиба; предел текучести стали; У и \~  частный коэффициент

безопасности по устойчивости ( = 1 ).
Понижающий коэффициент Х п  зависит от условной гибкости и кри

вой потери устойчивости. Кривая потери устойчивости определяется вза- 
висимости от типа сечения, параметров сечения, оси, относительно кото
рой определяется коэффициент, класса стали.

Условная гибкость элемента при определении устойчивости при изгиб- 
ио-крутильной форме изгиба (для вычисления Xlt ) определяется по фор
муле

Кг - Wyfy.

где -  критический момент потери устойчивости плоской формы изги
ба с закручиванием в упругой стадии.

Величина определяется в зависимости от геометрических характе
ристик поперечного сечения брутто, условий загружения, действительного 
распределения момента и раскрепления из плоскости действия изгибаю
щего момента.
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