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Несущая способность болтов

-  насрез:
N = Л /  ;о OS О S

на смятие:
N = R ;Ь ор Ь

-  на растяжение:
= « .л . .

где Rik, R/p, R fi- расчетные сопротив- 
жния бшповых соединений;

наружный диаметр стержня болта;
А/,, -  гиюшадь сечения 6 ojTra нетто;
А -  расчепгая гоюшадь сечения стерж

ня болта;
Л  -  наименьщая суммарная толщина 

элементов, сминаемых в одном ттаправгю- 
нии;

Пу -  число расчетных срезов одного 
болта;

Уь -  коэффициетгг условий рабогы со- 
единатия:

у* = 1,0 -  соединения класса точно
сти А;

Ул = 0,95- соединения класса точно
сти В и С.

ТКП EN 1993-1-8
Несутттая способность болтов на срез:

г. ^vfihd
v.Hil Ум 2

гдедс = 125;
коэффициетгг а,;
а) естти плоскость среза проходит че

рез резьбовую часто болта (А = где Д, 
площадь сечения болта нетто) 
о,,=0,5; 0,6 -  зависит от класса прочттости;

Q если плоскость среза болта прохть 
дит через гладкую часть болта {А -  попс-- 
pê тнoe сечение брутто) а,,=0 ,6 .

Несущая способность на смятие

'b.Rd Ум г
где 0 |, -  наиметтьшее из и 1,0 ;
а) вдоль усилия
для крайних болтов а. = ~  ;" 3rfo
для средних болтов а . = ^  - 1 ;

"  ЗЛо 4
б) поперек устотия кі -  наименьщее из:

еідля крайних болтов 2,8;t -1,7 и 2,5;а<)
для средних болтов 1,4^-1,7 и 2,5;

Рг -Т-ч-е,
—4 ---4

~4 • ~ t  ~ ~ t.
Рисунок 1. К определению к; 

Несущая способность на растяжение:
г. ^̂ 1̂ uЬds
t.Rd Ум 2

где к2 0,63 -  для болта с погайттой 
головкой; к2  = 0,9-востальных случаях
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