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при комбинированном регулировании мошности бензинового 
двигателя с системой впрыска и обратной связью
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На кафедре «Двигатели и теплотехника» Национального транспортного 
иишерситета проводятся исследования бензинового двигателя с комбини- 
jmitmiHbiM методом регулирования мощности -  отключением группы ци- 
тидров и дросселированием работающих. Для данных исследований соз- 
'ІІІІШ экспериментальная установка на базе рядного бти цилиндрового дви- 
ипсля OPEL C30NE, позволяющая оценить экологические показатели и 
II 111 пивную экономичность двигателя при комбинированном методе регу- 
1И|)ования мощности. За результатами исследований по.дучено улучшение 
IIIIпивной экономичности двигателя.

Недостатком данного метода есть увеличение концентраций оксидов 
якча NOx в отработавших газах ДВС. Это объясняется повышением ка- 
I ручки на работающие цилиндры, что вызывает увеличение в них темпера- 
ivpiioro режима. В то же время наблюдается снижение температурного 
режима отключенных цилиндров.

Одним из простых и дешевых способов уменьшения оксидов азота яв- 
'ІЧСТСЯ рециркуляция отработавших газов. В этом случае рециркуляция 
• || работавших газов позволит улучшить температурный режим отключен
ных цилиндров.
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Изменения энергетического баланса в триботехническом контакте за 
I чет экзотер.мических реакций и сорбционных процессов на границе ме- 
ІІІЛЛ -  смазочный материал, приводящие к образованию граничных моди
фицированных шаров на активированной поверхности металла, - это ос
новные факторы, определяющие кинетику трения и износа.

Для 1% раствора олеиновой кислоты характерны две стадии образова
ния адсорбционного граничного слоя, которые зависят от изменения тем
пературы. При 16°С время адаптации граничного слоя сокращается в 1,6
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