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(57) Сущность изобретения; подают актив

ную парообразную среду в активное сопло. 
Активная среда увлекает в камеру смеше
ния пассивную парожидкостную смесь. 
Происходит сжатие смеси сред на выходе из 
камеры. На выходе активного сопла созда
ют поток насыщенного пара. Пассивную 
смесь откачивают из конденсатоотводчика, 
установленного после теплообменника. Со
отношение пара и жидкости в пассивной 
смеси поддерживают соответственно 5% и 
95%. 1 ил.

Изобретение относится к струйной тех
нике и может быть использовано для пере
качки парожидкостной смеси с 
применением струйного аппарата (паро
струйного компрессора).

Целью изобретения является осуществ
ление способа перекачки паросодержащей 
жидкости, имеющей в своем составе 5% па
ров жидкости и 95% жидкости.

На чертеже представлена технологиче
ская схема для осуществления способа. Схе
ма включает аппарат 1 (пароструйный 
компрессор), имеющий активное сопло 2, 
соединенное с трубопроводом линии насы
щенного пара 3. Конденсатоотводчик 4, ус
тановленный после теплообменника 5, 
имеющий змеевик 6, в котором происходит 
конденсация технологического пара, связан 
трубопроводом 7 с аппаратом 1 (пароструй
ного компрессора). Подвод технологическо
го пара к теплообменнику 5 осуществляется 
по трубопроводу 8. Отвод жидкости от аппа

рата 1 (пароструйного) компрессора осуще
ствляется по трубопроводу 9.

Способ осуществляется следующим об
разом: насыщенный пар из линии 3 поступа
ет в аппарат 1 (пароструйный компрессор) к 
соплу 2, к которому подводится по трубоп
роводу 7 паросодержащая жидкость из кон
денсатоотводчика 4, установленного после 
теплообменника 5. Насыщенный пар, про
ходя сопло2, дросселируется с понижением 
давления в камере смешения аппарата (па
роструйного компрессора), скорость струи 
насыщенного пара повышается и активная 
струя насыщенного пара подсасывает в ка
меру смешения аппарата парожидкостную 
смесь,которая конденсирует насыщенный 
пар до конденсата и повышает давление 
конденсата на выходе из аппарата (паро
струйного компрессора) по линии трубопро
вода 9.

Пример осуществления способа. Насы
щенный водяной пар давлением Pi = 7,6 
кг/см^ и с температурой ti = 167°С поступз-
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вт в струйный аппарат (пароструйный комп
рессор). к которому с давлением Рг = 7,0 
кг/см^ и температурой t2 = 164°С паро>кид- 
костная смесь поступает из конденсатоот- 
водчика. Состав смеси 5% пара. 95%  
конденсата. В результате дросселирования 
насыщенного пара в сопле, давление актив
ной среды в камере смешения понижается 
до Рз “ 6,6 кг/см^ и температуры із = 161°С. 
Разность давления между пассивной сре
дой и давлением в камере смешения соста
вит Р2-Рз=7,0-6,6=0,4 кг/см .̂ В результате 
смешения потоков активной и пассивной 
сред температуры потоков выравниваются 
(tcp = 164°С), а давление на выходе из аппа
рата повышается до Р4 = 8 кг/см^, что соот
ветствует агрегатному состоянию смеси -  
жидкости (конденсата). Жидкость (конден-

10

- 15

сат) под давлением 8 кг/см^ поступает в
котельную.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Способ перекачки паросодержащей 

•жидкости, включающий подачу активной па
рообразной среды в активное сЬпло, увлече
ние активной средой в камеру смешения 
пассивной парожидкостной смеси и сжатие 
смеси сред на выходе из камеры смешения, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что на выходе 
активного сопла создают поток насыщенно
го пара, пассивную парожидкостную смесь 
откачивают из конденсатоотводчика, уста
новленного после теплообменника, и соот
ношение пара и жидкости в пассивной 
парожидкостной смеси поддерживают соот
ветственно 5% и 95%.
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