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(57) Использование; машиностроение и мо
жет быть использовано для преобразования 
движения в конструкциях любых машин и 
механизмов. Сущность изобретения; иэве- 
■стна ременная передача, содержащая шки
вы, рабочая  поверхность  которых 
образована рабочими элементами, и охва
тывающий шкивы зубчатый ремень, имею
щий зубья с цилиндрической поверхностью 
для взаимодействия с рабочими элемента

ми шкивов. Новым является то, что каждый 
из шкивов выполнен, по крайней мере, из 
двух многогранников в виде прямых пра
вильных призм, смещенных друг относит- 
тельно друга в окружном направлении на 
угол, равный частному от деления величины 
центрального угла, опирающегося на сторо
ну многоугольника, лежащего в основании 
призмы, на количество многогранников в 
шкиве, грани которого представляют собой 
рабочие элементы, а зубья по ширине ремня 
расположены, по крайней мере, в два ряда 
и смещены по длине для взаимодействия с 
соответствующими гранями призм. Кроме 
того, образующие цилиндрических поверх
ностей зубьев рядов расположены под уг
лом к торцу ремня и взаимно параллельны, 
число многогранников и соответствующее 
им число параллельных рядов зубьев - чет
ное, а образующие цилиндрических повер
хностей зубьев  соседних рядов 
расположены встречно направлено под уг
лом к торцу ремня. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение открсится к машинострое
нию и может быть использовано для преоб
разования движения в конструкциях любых 
машин и механизмов.

Целью изобретения является повыше
ние плавности работы передачи и ее долго
вечности.

На фиг.1 - ременная передача, шкив и 
охватывающий его ремень, общий вид; на 
фиг.2 - вид по стрелке А на фиг. 1; на фиг.З - 
вид по стрелке Б на фиг. 1; на фиг.4 - вид по 
стрелке Б на фиг.1 (вариант выполнения): на

фиг.5- вид по стрелке Б на фиг.1 (вариант выпол
нения): на фиг.6 - разрез В-В на фиг.1.

Ременная передача содержит ведомый 
(не показан) и ведущий 1 шкив и охватываю
щий их ремень 2. Каждый из шкивов выполнен, 
по крайней мере, из двух многогранников 3 в 
виде прямых правильных призм, смещенных 
друг относительно друга в окружном направ
лении на угол, равный частному от деления 
величины центрального угла, опирающегося 
на сторону многоугольника , лежащего в осно
вании призмы, на количество многогранников 
3 в шкиве, грани которого представляют со-
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бой рабочие элементы. Внутренняя поверх
ность ремня 2 представляет собой образую
щие цилиндрических поверхностей зубьев 4 
ряды и расположены они по ширине ремня, 
по крайней мере, в два ряда и смещены по 
длине для’ взаимодействия с соответствующими 
гранями призм, Образующие цилиндриче
ских поверхностей зубьев и рядов, как вари
ант исполнения, могут быть расположены 
под углом к торцу ремня и взаимно парал
лельны. Число многогранников 3 и соответ
ствующее им число параллельных рядов 
зубьев 4 - четное, а образующие цилиндри
ческих поверхностей зубьев соседних ря
дов расположены встречно направленно 
под углом к торцу ремня.

Ременная передача работает следую
щим образом.

Передача усилия осуществляется от ве
дущего шкива 1 к ведомому (не показан), 
посредством охватывающего их ремня 2. 
Так как каждый из шкивов выполни из ком
плекта многогранников 3, а внутренняя по
верхность ремня 2 представляет собой 
образующие цилиндрических поверхностей 
зубьев 4 ряды, каждый из которых взаимо
действует с одним из многогранников 3 
шкивов, то повышается плавность работы 
передачи и ее долговечность.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Ременная передача, содержащая 

шкивы, рабочая поверхность которых обра
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зована рабочими элементами и охватываю
щий шкивы зубчатый ремень, имеющий 
зубья с цилиндрической поверхностью для 
взаимодействия с рабочими элементами 
шкивов, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что с целью 
повышения плавности работы передачи и ее 
долговечности, каждый из шкивов выпол
нен по крайней мере, из двух многогранни
ков в виде прямых правильных призм, 
смещенных одна относительно другой в ок
ружном направлении на угол, равный част
ному. от деления величины центрального 
угла, опирающегося на сторону многоуголь
ника, лежащего в основании призмы, на ко
личество. многогранников в шкиве, грани 
которого представляют собой рабочие эле
менты, а зубья по ширине ремня расположе
ны по крайней мере в два ряда и смещены 
по длйне для взаимодействия с соответству
ющими гранями призм.

2. Ременная передача по п.1, от л и ч а ю 
щ а я  с я тем, что образующие цилиндриче
ских поверхностей зубьев рядов расположе
ны под углом к торцу ремня и взаимно 
параллельны.

3. Ременная передача по п.1, от'л и чaю- 
щ а я с я тем, что число многогранников и 
соответствующее им число параллельных 
рядов зубьев - четное, а образующие цилин
дрических поверхностей зубьев соседних 
рядов расположены встречно направленно 
под углом к topuy ремня.
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