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(57) Использование: в вентиляции, Сущ
ность изобретения; подают приточный воз
дух в помещение струями сверху вниз с 
возможностью индивидуальной регулиров
ки их параметров и с последующим удале
нием воздуха из нижней части помещения, 
Воздух удаляют потоком ламинарного ре
жима. Верхнюю границу ламинарного пото
ка поддерживают ниже органов дыхания 
человека. 1 ил.

Изобретение относится к вентиля! 
может быть применено в промышлені 
общественных зданиях.

Целью изобретения является сни» 
энергозатрат й улучшение условий і 
или отдыха на (})иксированных местах 
бывания человека.

На чертеже изображена система в 
ляции помещения для реализации спс 
вентиляции помещения с фиксирован! 
местами пребывания человека.

Система вентиляции помещения t 
чает помещение 1 с фиксированными м 
ми 2 и 3 для работы или отдыха, прито 
воздуховоды 4 и 5, распределительны* 
ройства 6. Воздуховод 4 имеет клана 
которые снабжены фиксирующими ус 
ствами (на чертеже не показано) и тягг 
и 9. Распределительные устройства 6 в 
тах выпуска воздуха из них снабжены перс 
рованными панелями 10 для формиров 
рассеянных струй. Фиксированные ме 
и 3 пребывания человека в помещении 
ют нижнюю 1 зону, расположенную і 
органов дыхания человека, и верхнюю 
нижней части помещения 1 и зонах мес

3 имеется вытяжное отверстие 13 для забо
ра воздуха из помещения.

Система вентиляции помещения рабо
тает следующим образом.

Воздух предварительно обрабатывают 
(охлаждают, осушают, нагревают и т.д.) и под
ают в воздуховод 5, из которого он поступа
ет в распределительные устройства 6. Из 
распределительных устройств 6 воздух рас
пределяется струями, охватывающими фик
сированны е места 2 и 3 пребывания 
человека. Для обеспечения требуемых ин
дивидуальных параметров воздушной сре
ды на каж дом  ф иксированном  месте 
пребывания человека по воздуховоду 4 по
дается воздух в помещение 1 с параметрами 
отличными от параметров воздуха подавае
мого по воздуховоду 5. Посредством тяг 8, 9 
изменяется положение клапанов 7 в распре
делительных устройствах 6, а следователь
но, изменяется количество подсасываемого 
воздуха из воздуховода 4 и перемешиваемо
го в распределительных устройствах 6 с воз
духом, подаваемым по воздуховоду 5. Для 
обеспечения необходимого запаха воздуш
ной струи к распределительному устройству
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б подается по отдельным каналам воздухо
вода 4 воздух с заранее приготовленным 
запахом, например, леса, моря, й т.д. При
точные струи после вентиляции фиксиро
ванных мест пребывания человека потоком 
ламйнарноІ-О’ІЙШіМЬ'^далятот из нижней зо
ны помещения черёз  ̂отверстие 13 (щель 
вдолб стены). При атом Верхнюю границу 
удаляемого ламинарного потока поддержи
вают ниже органов дыхания человека. В ре
зультате обеспечивается минимальное
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перемещение воздушных струй и потока ла
минарного режима С.воздухом помещения в 
зонах фиксированных мест пребывания че
ловека, что ведет к улучшению условий тру
да и отдыха.

Отсутствие необходимости вентиляции 
всей площади помещения по данному тех
ническому решению ведет к снижению ме
таллоемкости систем  вентиляции и их 
мощностей, а следовательно, к снижению 
капитальных и эксплуатационных затрат.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Способ вентиляции помещения с фик

сированными местами пребывания челове
ка путем подачи проточного воздуха В 
помещение струями сверху вниз с возмож
ностью индивидуальной регулировки их па
раметров и с последующим удалением
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воздуха из помещения в нижней его части, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что удаление 
воздуха из помещения производят потоком 
ламинарного режима из нижней зоны поме
щения, при этом верхнюю границу ламинар
ного потока поддерживают ниже Органов 
дыхания человека.
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