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1. СЕБЕСТОИМОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ  
 

1.1. Общее понятие, виды и формы себестоимости 
 
Себестоимость – важнейший качественный показатель, отража-

ющий результаты хозяйственной деятельности предприятия, техни-
ко-экономический уровень производства, качество управления. Она 
является исходной базой для формирования цен, оказывает непо-
средственное влияние на величину прибыли и уровень рентабель-
ности производства. 

Себестоимость – это выраженные в денежной форме затраты 
предприятия на потребленные в процессе изготовления и реализа-
ции этой продукции средства производства. 

В практической деятельности предприятий выделяют два поня-
тия себестоимости: общая себестоимость (издержки, затраты произ-
водства на изготовление и реализацию продукции) и удельная себе-
стоимость (С) 
 

И
,С

Q
  

 

где И – затраты на изготовление и реализацию продукции; 
Q – количество продукции (в год). 
Выделяются следующие виды производственных затрат: 
1. Прямые затраты – это те затраты, которые непосредственно 

связаны с выпуском продукции (материальные затраты). 
2. Косвенные затраты – это те затраты, которые не могут быть 

прямо отнесены на изготавливаемую продукцию (общецеховые за-
траты, общезаводские, управление, организация производства и т. д.). 

3. Основные затраты – это затраты, идущие на осуществление 
технологического процесса. 

4. Накладные затраты – это расходы на управление, организа-
цию производства. 

Затраты делятся на условно-постоянные и условно-переменные. 
Условно-постоянные затраты не зависят от степени загруженно-

сти предприятия, объема выпускаемой продукции. 
Условно-переменные затраты изменяются пропорционально объ-

ему выпускаемой продукции. 



5 

В практике работы промышленных предприятий в зависимости 
от условий, назначения и конкретного объекта исчисления разли-
чают следующие основные виды себестоимости. 

1. Индивидуальная и среднеотраслевая себестоимость. Каждое 
предприятие определяет себестоимость всей выпускаемой продукции 
с учетом своих технических и организационных особенностей, кото-
рые отражаются в уровне и структуре индивидуальной себестоимо-
сти продукции. Себестоимость в целом по предприятию определяет-
ся на основе годовой сметы затрат на производство. Для целей цено-
образования необходимо знать себестоимость единицы продукции, 
которая рассчитывается на каждом предприятии самостоятельно. 

Если предприятие входит в отрасль, производящую однородную 
продукцию, то по этой продукции может быть определена среднеот-
раслевая себестоимость. Среднеотраслевая себестоимость рассчи-
тывается как средневзвешенная величина и определяет средние за-
траты на единицу продукции по отрасли. 

2. Цеховая, производственная и полная себестоимость. Цеховая 
себестоимость продукции определяется суммой затрат всех цехов 
предприятия при цеховой системе управления предприятием. Она 
включает затраты на производство продукции, связанные с ее изготов-
лением, с добавлением расходов по управлению и обслуживанию це-
хов, т. е. общепроизводственных расходов. Производственная себесто-
имость включает все затраты предприятия, связанные исключительно 
с изготовлением продукции. Она определяется путем суммирования 
цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов, т. е. расходов 
по управлению и обслуживанию предприятия в целом. Полная себе-
стоимость продукции определяется путем суммирования производ-
ственной себестоимости и коммерческих расходов, т. е. расходов, свя-
занных с реализацией продукции. В промышленно развитых странах 
полную себестоимость иногда называют складской себестоимостью. 

3. Себестоимость центра затрат. Эта себестоимость склады-
вается по отдельным структурным подразделениям предприятия (це-
хам, участкам, бригадам, установкам), функционирование которых 
связано с каким-либо законченным технологическим циклом изго-
товления продукции и во главе которых стоит руководитель, ответ-
ственный только за расходование средств подразделения – центра 
затрат. Указанная себестоимость включает в себя расходы, относя-
щиеся к деятельности данного центра затрат, и является необходи-
мой предпосылкой для осуществления внутрифирменного расчета. 
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4. Базисная себестоимость используется для определения цены 
предложения предприятия-изготовителя продукции. Она может 
рассчитываться или на базе полных затрат, или на базе прямых пе-
ременных затрат в зависимости от того, какой метод ценообразова-
ния применяет предприятие в данное время, для данного продукта.  

Кроме того существуют также формы себестоимости, которые 
может принимать каждый из вышеперечисленных видов. С данной 
точки зрения различают плановую, отчетную и нормативную себе-
стоимость продукции: 

1. Плановая себестоимость отражает максимально допусти-
мую величину затрат и включает только те затраты, которые при 
данном уровне техники и организации производства являются для 
предприятия необходимыми. В ее основе лежат усредненные, мак-
симально допустимые нормы расхода различных видов ресурсов, 
поэтому плановая себестоимость по сути является максимально до-
пустимой величиной, отклонение от которой в большую сторону 
нежелательно для любого предприятия. Плановая себестоимость 
определяет работу предприятия на определенный плановый период. 
Обычно плановая себестоимость рассчитывается на год с разбивкой 
по кварталам. 

2. Отчетная (фактическая) себестоимость отражает фактиче-
ские затраты предприятия на производство и реализацию продукции 
и характеризует степень выполнения плана за отчетный период. Пре-
вышение отчетной себестоимости над плановой наблюдается при 
ухудшении работы предприятия. Эти отклонения могут быть вызва-
ны, прежде всего, причинами, обусловленными неудовлетворитель-
ной работой самого предприятия, включая потери от простоев, брака 
и недостачи материальных ценностей. Кроме того, отклонение от-
четной себестоимости от плановой может быть связано с причинами, 
непосредственно не зависящими от деятельности предприятия. К та-
ким причинам относятся изменения рыночных цен на сырье и мате-
риалы, тарифов на электроэнергию, норм амортизационных отчисле-
ний, нормативов отчислений во внебюджетные фонды и пр. 

3. Нормативная себестоимость. В отличие от плановой себе-
стоимости, нормативная себестоимость рассчитывается на основе 
текущих норм расхода материальных и трудовых ресурсов столько 
раз в год, сколько раз происходит изменение данных норм и норма-
тивов. Нормативная себестоимость актуальна для тех предприятий, 
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где применяется нормативный метод учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости продукции.  

В процессе производства продукции затраты возникают на раз-
личных стадиях производства, они содержат разные по экономиче-
скому содержанию расходы, которые зависят от характера изготов-
ления изделий, выполнения работ, технологии и организации труда. 
Поэтому затраты на производство продукции по своему количе-
ственному и качественному составу неодинаковы не только на 
предприятиях различных видов, но и на различных предприятиях в 
пределах одного вида экономической деятельности. Таким образом, 
возникает необходимость в общей классификации всех затрат, ко-
торая отвечала бы требованиям планирования, учета, калькулиро-
вания и анализа себестоимости продукции. Классификация затрат 
по различным признакам представлена в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 
 

Классификация затрат производства 
 

Признак Виды затрат Характеристика 

Экономическое 
содержание 

По экономическим 
элементам 

Экономический элемент – первичный, 
однородный вид затрат, который нельзя 
разделить на составные части 

По статьям  
калькуляции 

Калькуляционная статья – определен-
ный вид затрат, образующий себестои-
мость как отдельных видов, так и всей 
продукции в целом 

По  
эффективности 

Производительные 

Затраты на производство продукции 
установленного качества при рацио-
нальной технологии и организации 
производства 

Непроизводительные 
Являются следствием недостатков в 
технологии и организации производства

По составу 
(однородности) 

Одноэлементные 
Затраты, состоящие из одного элемента, 
не зависят от места возникновения и 
целевого назначения 

Комплексные Состоят из нескольких элементов 

По  
периодичности  
возникновения 

Текущие 
Затраты, имеющие частую периодич-
ность осуществления (например, расход 
топлива) 

Единовременные 
Затраты на подготовку и освоение новых 
видов продукции, расходы, связанные с 
запуском новых производства и т. д. 



8 

Окончание табл. 1.1 
 

Признак Виды затрат Характеристика 

В зависимости 
от объема 

производства 

Условно-постоянные 
Условно-постоянные затраты практиче-
ски не зависят от объема производства 

Условно-переменные 
Величина условно-переменных затрат 
изменяется пропорционально объему 
производства 

По целевому 
назначению 

Основные 
Затраты, связанные с технологическим 
процессом выпуска продукции 

Накладные 
Связаны с организацией, обслуживанием 
производства и реализации продукции 

По способу 
включения в 

себестоимость 

Прямые 
Расходы по производству конкретного 
вида продукции, могут быть сразу отне-
сены на объект калькуляции 

Косвенные 

Связаны с выпуском нескольких видов 
продукции (затраты на управление и 
обслуживание производства), эти рас-
ходы собираются на соответствующих 
счетах, а затем путем распределения 
включаются в себестоимость продукции

По времени 
включения в 

себестоимость 

Текущие 
Расходы по производству и реализации 
продукции данного периода 

Расходы будущих 
периодов 

Затраты, произведенные в текущем 
периоде, но подлежащие включению в 
себестоимость в будущих периодах, 
т. к. будут приносить доход в них 

Предстоящие 

Еще не возникшие, но на которые уже 
резервируются средства, и относящиеся 
на себестоимость отчетного года (рас-
ходы по оплате отпусков) 

 
Такая классификация необходима для сопоставления расходов 

по однородной продукции, выпускаемой на разных предприятиях, 
установления соотношений между отдельными видами затрат на 
разных уровнях планирования.  

 
1.2. Классификация затрат по экономическим  

элементам и калькуляционным статьям в энергетике 
 

В процессе планирования и учета затрат на предприятиях разра-
батываются два вида документов: 

1) смета затрат на производство продукции; 
2) калькуляция себестоимости отдельных видов продукции. 
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Классификация затрат по элементам и калькуляционным статьям 
приведена на рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Классификация затрат по элементам и статьям 
 

Для составления проектной себестоимости расчет, как правило 
выполняется по экономическим элементам. Сущность классифика-
ции по элементам затрат заключается в их разграничении по призна-
ку экономической однородности, определяемой на основе функцио-
нальной роли отдельных видов расходов в процессе производства.  
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Группировка по экономическим элементам позволяет: 
– определить потребность живого и овеществленного труда на 

производство запланированного объема продукции;  
– распределить затраты по экономическому содержанию; 
– установить долю того или иного элемента в общих затратах на 

производство продукции. 
Смета затрат на производство – это документ, определяющий 

общий уровень затрат тпроизводства по предприятию в целом за 
определенный период. Для составления сметы все затраты группи-
руются по экономическим элементам, отражающим их распределе-
ние по экономическому содержанию независимо от формы исполь-
зования в производстве того или иного вида ресурса и места осу-
ществления затрат. 

Себестоимость может быть отчетной (фактическая) и плановой. 
Она может составляться по статьям калькуляции, по экономическим 
элементам.  

Калькулирование себестоимости энергии осуществляется на ста-
диях производства, передачи и распределения электрической и теп-
ловой энергии и в целом по РУП-облэнерго. Объектом калькулиро-
вания себестоимости энергии по стадиям и в целом по РУП-
облэнерго являются (рис. 1.2): 

– для электростанций – производство электрической и тепловой 
энергии (электроэнергия, отпущенная с шин электростанции, и теп-
лоэнергия, отпущенная с коллекторов электростанции); 

– для котельных – производство тепловой энергии (теплоэнер-
гия, отпущенная с коллекторов котельных); 

– для электрических и тепловых сетей – передача и распределе-
ние электрической и тепловой энергии; 

– в целом по РУП-облэнерго: 
1) валовый отпуск электрической и тепловой энергии; 
2) полезно отпущенная электрическая и тепловая энергия. 
В электрических и тепловых сетях себестоимость единицы энер-

гии не определяется, за исключением тепловых и электрических се-
тей, в структуру которых входят электростанции и котельные. В этом 
случае определяется себестоимость энергии, отпущенной с шин  
и (или) коллекторов электростанций и котельных, входящих в состав 
тепловых и электрических сетей по каждому энергоисточнику. 
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Рис. 1.2. Виды калькуляционных единиц в энергетике 
 
Общая структура статей затрат в энергетике представлена на 

рис. 1.3. Основной составляющей затрат в себестоимости электри-
ческой и тепловой энергии на электростанциях, мини-ТЭЦ и ко-
тельных является топливная слагаемая, отражаемая по статье «Топ-
ливо на технологические цели». 

По статье «Топливо на технологические цели» учитывается стои-
мость технологического топлива, использованного непосредственно 
в технологическом процессе производства электрической и тепло-
вой энергии, как полученного со стороны, так и произведенного 
подразделениями РУП-облэнерго. 

Количество топлива, израсходованного на технологические це-
ли, определяется по показаниям контрольно-измерительных прибо-
ров (весов, расходомеров, уровнемеров и др.) подразделениями, 
осуществляющими оперативный и технический учет топлива. Каче-
ство топлива определяется на основе показаний регистрирующих 
приборов (калориметров, плотномеров и др.) или результатов ана-
лиза проб топлива, отобранного в соответствии с нормативно-
технической документацией. 

Учитывая, что каждый вид топлива отражается в бухгалтерском 
учете в соответствующих единицах измерения (весовых, объемных 
и др.), а нормы расхода топлива на производство электрической и 
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тепловой энергии утверждены в установленном законодательством 
порядке в условных единицах 1 тонна условного топлива (1 т. у. т.), 
то количество израсходованного топлива на технологические цели 
также определяется и в условных единицах. 

 

 
 

Рис. 1.3. Группировка статей затрат в энергетике 
 

Расчет расхода топлива на технологические цели в условных 
единицах осуществляют производственно-технические подразделения 
в порядке, установленном отраслевыми нормативно-техническими 
документами. 

Топливо принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. Фактическая себестоимость топлива, приобретенно-
го за плату, определяется в сумме фактических затрат организации 
на его приобретение. 

К фактическим затратам на приобретение относятся: 
– стоимость топлива по ценам приобретения; 
– таможенные сборы и пошлины; 
– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, 

через которую приобретено топливо; 
– затраты по заготовке и доставке топлива до места его исполь-

зования, включая расходы по страхованию; 
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– затраты по доведению топлива до состояния, в котором оно при-
годно к использованию в предусмотренных в организации целях; 

– транспортно-заготовительные и иные затраты, непосредствен-
но связанные с приобретением топлива. 

К транспортно-заготовительным затратам (далее – ТЗЗ) относятся 
затраты РУП-облэнерго, непосредственно связанные с процессом при-
обретения и доставки топлива и других материалов в организацию.  

Затраты на хранение топлива на складах, внутристанционную 
переброску топлива со складов и подачу на технологические цели  
в фактическую себестоимость технологического топлива, в том 
числе в ТЗЗ, не включаются.  

Затраты на приготовление топлива, которое осуществляется  
в соответствии с функциями подразделений основного производ-
ства в топливно-транспортном подразделении, либо в котельных,  
в себестоимость топлива не входят, а относятся на производство 
энергии как затраты топливно-транспортного подразделения либо 
котельных в составе статьи «Общепроизводственные затраты». 

Топливо, использованное на технологические цели, относится на 
себестоимость выработанной электрической и тепловой энергии 
прямым путем. 

При их комбинированном производстве на электростанциях рас-
пределение расхода топлива между электрической и тепловой энер-
гией осуществляется производственно-техническими подразделени-
ями пропорционально расходу условного топлива, определяемого  
в соответствии с отраслевой нормативно-технической документацией. 

По статье «Топливо на технологические цели» не отражается 
топливо, использованное на цели, не связанные непосредственно  
с технологическим процессом производства электрической и тепло-
вой энергии в том числе: 

– подразделениями транспорта; 
– другими подразделениями;  
– на отопление помещений и другие хозяйственные нужды. 
Затраты на топливо, использованное на указанные цели, учитыва-

ются в затратах соответствующих видов производств, статей затрат,  
в составе управленческих расходов, расходов на реализацию и др. 

Статья «Топливо на технологические цели» не применяется  
при учете затрат на гидроэлектростанциях, ветроэнергетических 
установках, других энергетических источниках, не использующих  
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в технологическом процессе производства энергии технологическое 
топливо, а также на стадиях передачи и распределения электриче-
ской и тепловой энергии в электрических и тепловых сетях. 

1. По статье «Вода на технологические цели» затраты на электро-
станциях, котельных, электробойлерных установках учитываются: 

– на воду (налог за добычу (изъятие) природных ресурсов (воды 
поверхностной и подземной), стоимость воды, в том числе с энерге-
тической составляющей, поступающей от других организаций по 
договорным ценам), используемую на технологические цели на 
следующих стадиях производства на тепловых электростанциях, 
районных котельных, мини-ТЭЦ и электробойлерных установках; 

– на химические реагенты, ионнообменные смолы и другие матери-
алы, используемые в технологическом процессе химводоподготовки; 

– на оплату труда производственного персонала, занятого в тех-
нологическом процессе подачи и химводоподготовки; 

– на отчисления на социальные нужды, в том числе взносы на 
профессиональное пенсионное страхование, уплачиваемые в государ-
ственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, от всех 
видов оплаты труда, производственного персонала, занятого в техно-
логическом процессе подачи и химводоподготовки, включаемых  
в себестоимость продукции, работ, услуг на которые в соответствии  
с законодательством начисляются обязательные страховые взносы; 

– на отчисления по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Бело-
русское республиканское унитарное страховое предприятие «Белго-
сстрах», исчисленные в соответствии с законодательством от опла-
ты труда производственного персонала, занятого в технологическом 
процессе подачи и химводоподготовки, включаемой в себестои-
мость продукции, работ, услуг; 

– на другие затраты, связанные с технологическим процессом 
химводоподготовки, кроме затрат по содержанию и эксплуатации 
машин и оборудования, амортизационных отчислений, ремонту ос-
новных средств и иного имущества, связанных непосредственно  
с производственным процессом, которые отражаются по статье 
«Общепроизводственные затраты». 

Затраты на воду на технологические цели, используемую при 
производстве одного вида энергии, относятся на себестоимость вы-
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работанной энергии прямым путем. Затраты на воду на технологи-
ческие цели, используемую при производстве тепловой и электри-
ческой энергии, между видами энергии может распределяться про-
порционально расходу на производство каждого вида энергии 
условного топлива, исходной воды, либо по другому критерию, от-
раженному в учетной политике РУП-облэнерго.  

2. В тепловых сетях по статье «Вода на технологические цели» 
учитываются затраты на химически подготовленную (добавочную) 
воду, получаемую тепловыми сетями от тепловых электростанций  
в возмещение потерь теплоносителя, связанные с утечкой сетевой 
воды и невозвратом конденсата, и (или) собственные затраты теп-
ловых сетей на подпитку и доведение химически подготовленной 
(добавочной) воды до требуемых параметров. Химически подготов-
ленная (добавочная) вода, получаемая от тепловых электростанций, 
в затраты тепловых сетей, не входящих в структуру тепловых элек-
тростанций, включается по статье «Вода на технологические цели» 
по фактической ее себестоимости.  

Химически подготовленная (добавочная) и исходная вода ис-
пользуются как на технологические цели при производстве энергии, 
так и отпускаются сторонним потребителям согласно договору. 

Количество химически подготовленной (добавочной) воды 
определяется по приборам учета (водомерам), либо расчетным ме-
тодом, в соответствии с отраслевой нормативно-технической до-
кументацией. 

Количество теплоносителя (сетевой воды и конденсата), возвра-
щаемого потребителями, определяется по приборам учета (водоме-
рам) в соответствии с нормативными техническими документами, 
при отсутствии приборов – расчетным методом в соответствии  
с правилами и требованиями нормативно-технических документов. 

Качество теплоносителя (сетевой воды и конденсата), которое 
потребитель обязан возвращать на теплоисточник, должно соответ-
ствовать действующим требованиям нормативно-технических до-
кументов. 

По статье «Оплата труда производственного персонала» учи-
тываются затраты на оплату труда: 

– производственных рабочих, непосредственно участвующих  
в технологическом процессе производства, передачи, распределе-
ния электрической и тепловой энергии; 
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– других категорий работников, непосредственно занятых в основ-
ном производстве, если они не относятся к управленческому персона-
лу и не отражаются в составе общепроизводственных затрат. 

Отнесение работников к производственному персоналу и управ-
ленческому осуществляется РУП-облэнерго в соответствии с орга-
низационной структурой управления, нормативами численности  
и отражается в штатном расписании. 

В элементе «Затраты на оплату труда» отражаются следующие 
суммы начислений работникам организации (рис. 1.4): 

 

 
 

Рис. 1.4. Элементы оплаты труда работников 
 

В себестоимость продукции, работ, услуг не включаются: 
– затраты на оплату труда управленческого персонала РУП-

облэнерго (филиала); 
– затраты на оплату труда персонала, учитываемые на счете 44 

«Расходы на реализацию»; 
– затраты на оплату труда, списываемые на субсчет «Прочие 

расходы по текущей деятельности» счета 90 «Доходы и расходы по 
текущей деятельности» и др. 

Доплаты производственному персоналу до фактического зара-
ботка в случае временной утраты трудоспособности, оплата за время 
вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы, 
оплата простоев (по внутрипроизводственным причинам) не по вине 
работников и т. д.), а также компенсация за неиспользованный от-
пуск, выходное пособие при прекращении трудового договора учи-
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тываются в общепроизводственных или общехозяйственных затра-
тах в порядке, предусмотренном учетной политикой организации. 

По данной статье не отражается оплата труда персонала, занятого 
в технологическом процессе подачи и химводоподготовки, которая 
учитывается по статье «Вода на технологические цели», ремонтного 
персонала, которая учитывается по статьям «Общепроизводствен-
ные затраты», «Затраты на содержание и эксплуатацию оборудова-
ния», «Затраты на подготовку и освоение производства» и др. 

РУП-облэнерго, которые образовывают резерв на предстоящую 
оплату отпусков, по статье «Затраты на оплату труда производ-
ственного персонала» отражают начисленный резерв на оплату от-
пусков производственного персонала.  

Затраты на оплату труда производственного персонала на себе-
стоимость производства, передачи и распределения тепловой и элек-
трической энергии относятся прямым путем. 

При невозможности их прямого отнесения, затраты на оплату 
труда производственного персонала распределяются между элек-
трической и тепловой энергией пропорционально расходу условно-
го топлива, либо по другому критерию, отраженному в учетной по-
литике РУП-облэнерго. 

По статье «Отчисления от оплаты труда производственного 
персонала» отдельно учитываются отчисления: 

– на социальные нужды; 
– на обязательное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний. 
В отчислениях на социальные нужды учитываются по установ-

ленным законодательством нормам обязательные страховые взносы 
по государственному социальному страхованию, в том числе по 
профессиональному пенсионному страхованию, в государственный 
внебюджетный Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, от всех видов 
оплаты труда производственного персонала, включаемой в себесто-
имость продукции, работ, услуг по статье «Затраты на оплату труда 
производственного персонала», на которые в соответствии с зако-
нодательством начисляются обязательные страховые взносы.  

В отчислениях на обязательное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний учитывают-
ся страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Бело-
русское республиканское унитарное страховое предприятие «Белго-
сстрах» в размерах, предусмотренных законодательством, от затрат 
на оплату труда производственного персонала, приведенных по ста-
тье «Затраты на оплату труда производственного персонала». 

Виды выплат, на которые не начисляются взносы по государ-
ственному социальному страхованию в государственный внебюд-
жетный фонд социальной защиты населения Министерства труда  
и социальной защиты и по обязательному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  
в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 
«Белгосстрах», определяются законодательством. 

РУП-облэнерго, которые образовывают резерв на предстоящую 
оплату отпусков, по статье «Отчисления от оплаты труда производ-
ственного персонала» отражают отчисления на социальное страхо-
вание и обеспечение от суммы начисленного резерва на предстоя-
щую оплату отпусков производственному персоналу.  

Отчисления на социальные нужды и страховые взносы по обяза-
тельному страхованию от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний на себестоимость производства, 
передачи и распределения тепловой и электрической энергии отно-
сятся пропорционально оплате труда производственного персонала. 

По статье «Общепроизводственные затраты» учитываются: 
– затраты по содержанию и эксплуатации оборудования, из них 

амортизация производственного оборудования; 
– затраты на транспортировку тепловой энергии по тепловым  

сетям транспортирующих организаций; 
– общецеховые затраты. 
При учете затрат по содержанию и эксплуатации оборудования 

производственным оборудованием считаются: силовые и рабочие 
машины и оборудование, передаточные устройства и сооружения, 
закрепленные за соответствующими подразделениями (цехами) ос-
новного производства. 

Амортизационные отчисления производственного оборудования, 
цеховых транспортных средств и инструмента производятся в соот-
ветствии с законодательством и учетной политикой организации.  

При централизованной организации (специальными обособлен-
ными подразделениями, выделенными на отдельный баланс) работ 
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по содержанию, уходу и ремонтному обслуживанию производ-
ственного оборудования, цеховых транспортных средств и инстру-
мента затраты на проведение указанных работ распределяются по 
цехам-потребителям и включаются в цеховые сметы затрат по со-
держанию и эксплуатации машин и оборудования в виде услуг. 

При децентрализованной организации работ по содержанию, 
уходу и ремонтному обслуживанию производственного оборудова-
ния, цеховых транспортных средств и инструмента, когда работы 
выполняются цеховым ремонтным и другим цеховым персоналом, 
затраты отражаются по экономическим элементам по каждому цеху 
в отдельности. 

Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования каждого 
цеха должны относиться только на те виды продукции, которые вы-
рабатываются в данном цехе. При их комбинированном использо-
вании в цехе, распределение затрат по содержанию и эксплуатации 
оборудования между тепловой и электрической энергией осуществ-
ляется пропорционально количеству израсходованного условного 
топлива на производство каждого вида энергии. 
Затраты на транспортировку тепловой энергии по тепловым 

сетям других юридических лиц. При калькулировании себестоимо-
сти тепловой энергии в составе общепроизводственных затрат учи-
тываются затраты энергоснабжающих организаций на транспорти-
ровку тепловой энергии по тепловым сетям других юридических 
лиц (далее – транспортирующая организация). Затраты на транс-
портировку тепловой энергии по тепловым сетям транспортирую-
щих организаций включают стоимость услуг транспортирующих 
организаций на передачу тепловой энергии.  

Затраты на транспортировку тепловой энергии по тепловым се-
тям транспортирующих организаций, включаются в материальные 
затраты энергоснабжающей организации.  
Общецеховые затраты, связанные с обслуживанием и управле-

нием производством, включают затраты по обслуживанию цехов  
и других аналогичных производственных подразделений и управ-
ление ими. Затраты цехов, участвующих в производстве только од-
ного вида энергии, относятся на производство данной энергии:  

– бойлерной, водогрейных котлов, паропреобразовательной уста-
новки – на производство тепловой энергии; 

– электроцеха – на производство электроэнергии и т. д. 
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Затраты цехов, участвующих в производстве обоих видов энер-
гии (топливно-транспортного, воднохимического, химводоочистки, 
котлотурбинного и др.), могут распределяться между электрической 
и тепловой энергией по одному из принятых методов: 

– для теплоэлектроцентралей – пропорционально израсходован-
ному на производство каждого вида энергии условному топливу, 
определяемому в соответствии с отраслевой нормативно-технической 
документацией производственно-техническими службами; 

– для электростанций, затраты на отпуск тепла которых состав-
ляют незначительный удельный вес, по методу исключения из об-
щей суммы затрат этих цехов затрат на производство тепловой 
энергии, в том числе: 

а) по топливной составляющей – исходя из физического расхода 
условного топлива на производство тепла и его стоимостной оценки;  

б) по другим элементам затрат – в разрезе предварительно обос-
нованных условно-постоянных затрат; 

в) либо по другому критерию, отраженному в учетной политике 
РУП-облэнерго. 

По статье «Затраты на подготовку и освоение производства» учи-
тываются затраты на приемо-сдаточные испытания под нагрузкой 
оборудования электростанций, котельных, электрических и тепловых 
сетей, прошедшего капитальный и средний ремонт, предусмотренные 
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

Не относятся к затратам на подготовку и освоение производства 
затраты на пусконаладочные работы, в том числе при наличии 
пробного выпуска продукции, включаемые в соответствии с зако-
нодательством в стоимость объекта основных средств. 

Затраты на приемо-сдаточные испытания под нагрузкой обору-
дования электростанций, котельных, электрических и тепловых се-
тей, прошедшего капитальный и средний ремонт, предусмотренные 
Правилами технической эксплуатации электрических станций и се-
тей, включаются в себестоимость энергии по статье «Затраты на 
подготовку и освоение производства» по мере их осуществления. 

По статье «Покупная энергия» учитываются затраты на покуп-
ную тепловую и покупную электрическую энергию (мощность), 
включенную в технологический процесс основного производства, 
связанный с ее трансформацией на напряжение и другие характери-
стики, необходимые потребителю. 
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В составе покупной энергии отражается энергия, полученная на 
рынке перетоков и от других поставщиков, в том числе: электро-
энергия на межгосударственном рынке перетоков энергии и мощно-
сти, электроэнергия от блок-станций, теплоэнергия от энергоисточ-
ников, не принадлежащих республиканским унитарным предприя-
тиям электроэнергетики.  

Полученная энергия совместно с энергией собственного произ-
водства проходит стадии единого технологического процесса, свя-
занные с ее передачей по сетям и преобразованием с учетом каче-
ственных характеристик (параметров), необходимых потребителю.  

Затраты на покупную энергию включают стоимость покупной 
энергии, затраты по транзиту покупной энергии, таможенные сборы 
и пошлины, иные затраты, непосредственно связанные с приобре-
тением энергии.  

Стоимость энергии, поступающей от поставщиков, в том числе 
от блок-станций, определяется по тарифам, установленным в соот-
ветствии с законодательством и (или) договором. 

В соответствии с законодательством, оплата за электрическую  
и тепловую энергию, покупаемую РУП-облэнерго у энергоснабжа-
ющих организаций, входящих в состав государственного производ-
ственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», произво-
дится по тарифам с учетом индексации.  

Стоимость электрической и тепловой энергии с учетом индекса-
ции тарифов включается в стоимость покупной энергии. 

Задолженность за энергоресурсы, не погашенная в сроки, уста-
новленные договорами, подлежит погашению в установленном за-
конодательством порядке.  

Количество покупной энергии и энергии, полученной от энерго-
установок обслуживающих производств и хозяйств организации, 
определяется по приборам учета. 

По статье «Налоговые вычеты по НДС по освобождаемым обо-
ротам» учитываются исчисленные в соответствии с законодатель-
ством суммы налоговых вычетов по НДС, приходящиеся на осво-
бождаемые от НДС обороты по реализации электрической и тепло-
вой энергии. 

Налоговые вычеты по НДС по освобождаемым оборотам рас-
пределяются между электрической и тепловой энергией пропорци-
онально освобожденной от НДС выручке от реализации электро  
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и теплоэнергии за период с начала года или по другому критерию, 
предусмотренному в учетной политике организации. 

По статье «Налоги и сборы в бюджет согласно законодательству» 
учитываются налоги и сборы, исчисленные по объектам налогообло-
жения общепроизводственного назначения, включаемые в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь и учетной политикой 
организации в себестоимость продукции, работ, услуг (рис. 1.5).  

 

 
 

Рис. 1.5. Виды налогов и сборов 
 

Налоги и сборы в бюджет, согласно законодательству, относятся 
прямо на себестоимость энергии (электрической и (или) тепловой), 
если такое прямое отнесение возможно. При невозможности их 
прямого отнесения между электрической и тепловой энергией они 
могут распределяться пропорционально расходу условного топлива, 
или по другому критерию, предусмотренному в учетной политике 
организации. 

Фактическая себестоимость валового отпуска электрической  
и тепловой энергии определяется ежемесячно по калькуляционным 
статьям затрат (по физическому методу) в целом по РУП-облэнерго 
в разрезе каждого филиала. Примеры сметы затрат на валовый  
и полезный отпуск электрической и тепловой энергии, а также 
калькуляции затрат на валовый и полезный отпуск электрической  
и тепловой энергии представлены в приложениях А и Б. 
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Электрическая энергия, выработанная самой организацией и из-
расходованная РУП-облэнерго на прочие виды деятельности, в том 
числе и непромышленные, включается в себестоимость продукции 
(товаров, работ, услуг) прочих видов деятельности и непромыш-
ленных подразделений по фактической себестоимости единицы ва-
лового отпуска, исчисленной без затрат, связанных с производством 
и передачей электроэнергии для целей последующего экспорта. 
Учитывая временной фактор, указанная электрическая энергия, из-
расходованная РУП-облэнерго на прочие виды деятельности, может 
передаваться подразделениям-потребителям по плановой себестои-
мости единицы валового отпуска электрической энергии текущего 
месяца или фактической себестоимости единицы валового отпуска 
электрической энергии предыдущего месяца, исчисленной без затрат, 
связанных с производством и передачей электроэнергии для целей 
последующего экспорта. По мере определения фактической себесто-
имости, образовавшаяся разница относится на соответствующие сче-
та пропорционально количеству отпущенной электроэнергии. 

Тепловая энергия, выработанная самой организацией и израсхо-
дованная РУП-облэнерго на прочие виды деятельности, в том числе 
и непромышленные, включается в себестоимость продукции (това-
ров, работ, услуг) прочих видов деятельности и непромышленных 
подразделений по фактической себестоимости единицы валового 
отпуска тепловой энергии. Учитывая временной фактор, указанная 
тепловая энергия, израсходованная РУП-облэнерго на прочие виды 
деятельности, может передаваться подразделениям-потребителям 
по плановой себестоимости единицы валового отпуска тепловой 
энергии текущего месяца или фактической себестоимости единицы 
валового отпуска тепловой энергии предыдущего месяца. По мере 
определения фактической себестоимости образовавшаяся разница 
относится на соответствующие счета пропорционально количеству 
отпущенной тепловой энергии. 

 

1.3. Виды калькуляций и методы  
калькулирования себестоимости 

 

Себестоимость продукции – важнейший показатель работы хо-
зяйствующего субъекта. Расчет себестоимости единицы продукции, 
работ и услуг и всей проданной продукции осуществляется в ре-
зультате калькулирования. 
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Калькулирование – это совокупность приемов аналитического 
учета затрат на производство и расчетных процедур исчисления се-
бестоимости продукта.  

Объектом калькулирования считаются виды продуктов, полу-
фабрикатов и частичных продуктов (детали, узлы) разной степени 
готовности, виды работ и услуг, по которым необходимо иметь ин-
формацию об их себестоимости. 

Калькуляционная единица – единица измерения калькуляцион-
ного объекта. Все многообразие калькуляционных единиц в теории 
учета сводится к нескольким технологическим группам: натураль-
ные единицы; условно-натуральные; эксплуатационные единицы; 
единицы времени; приведенные единицы. 

Калькуляция – способ группировки затрат, их обобщения, ис-
числения себестоимости объектов учета. Калькуляции группируют-
ся по ряду признаков. 
 

Таблица 1.2 
 

Виды калькуляций 
 

Вид Описание 

Нормативная 

Рассчитывается исходя из действующих технологических норм  
и нормативов использования средств производства и рабочего 
времени. 
Используется в практике управления производством в качестве 
эталона, сравнение с которым позволяет выявить пути снижения 
затрат на производство продукции и резервы увеличения прибы-
ли за счет снижения себестоимости продукции каждого вида 

Проектно-
плановая 

Разрабатывается исходя из прогрессивных норм и нормативов 
расхода материальных, трудовых и других видов ресурсов. 
Проектно-плановые калькуляции используются: 
– для обоснования уровней отпускных цен на конкретные виды 
продукции; 
– определения потребности в конкретных видах материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов; 
– последующего контроля качества управления производством 
путем сравнения данных проектно-плановых и отчетных кальку-
ляций, а результаты сравнения непосредственно характеризуют 
потери от превышения фактической себестоимости продукции на 
проектно-плановой стоимостью или наоборот дополнительный 
доход от снижения фактической себестоимости продукции по 
сравнению с проектно-плановой 
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Окончание табл. 1.2 
 

Вид Описание 

Плановая 
Составляется на освоенную продукцию, предусмотренную про-
изводственной программой (годовая, квартальная, месячная) 

Отчетная 

Составляется бухгалтерскими службами и, помимо целей срав-
нения с плановыми данными, является важными инструментом 
финансового контроля над рациональным использованием  
в производстве различных видов ресурсов 

Сметная 
Составляется на изделие или заказ, которые выполняются в разо-
вом порядке 

 
Метод калькулирования представляет собой совокупность спо-

собов аналитического учета затрат на производство по калькуляци-
онным объектам и приемов исчисления себестоимости. Для опреде-
ления в организации метода калькулирования необходимо знать 
форму, вид и характер производства, длительность процесса произ-
водства, вид и характер выпускаемого продукта. Различие форм 
производства предполагает и различие в методах калькулирования. 
В экономической литературе встречаются различные классифика-
ции методов учета затрат и калькулирования себестоимости.  

Согласно наиболее распространенной классификации выделяют-
ся следующие методы калькулирования себестоимости продукции 
(табл. 1.3). 
 

Таблица 1.3 
 

Классификация методов калькулирования  
себестоимости продукции 

 
Признак классификации Метод калькулирования 

по объектам учета затрат попроцессный, попередельный, позаказный 
по периодичности определения 
себестоимости 

позаказные, периодические 

по порядку формирования себе-
стоимости калькуляционной еди-
ницы 

общие, единичные 

по способам составления каль-
куляций 

прямого расчета, суммирования затрат, исклю-
чения затрат, распределения затрат, комбиниро-
ванный, нормативный 
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1.4. Структура затрат на производство энергии.  
Условно-постоянные и условно-переменные затраты 

 
Удельная себестоимость производства любого вида продукции 

определяется следующим выражением: 
 

перем.пост.
пост. перем.

И ИИС ,С С
Q Q Q

      

 

где И – издержки;  
Q – количество продукции. 
Ипост. – условно-постоянные годовые издержки; 
Иперем. – условно-переменные годовые издержки; 
Спост. – доля условно-постоянных затрат в себестоимости; 
Сперем. – доля условно-переменных затрат в себестоимости. 
Постоянные издержки не зависят от объема выпускаемой про-

дукции. Как правило, это издержки, связанные с подготовкой, орга-
низацией и управлением производства, амортизационные отчисле-
ния, плата за аренду, а так же общецеховые и общезаводские расхо-
ды предприятия. 

Из рис. 1.6 видно, что составляющая постоянных затрат в удель-
ной себестоимости становится величиной переменной, изменяясь 
по гиперболе в зависимости от объема выпускаемой продукции. 
Данное изменение показано в табл. 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.6. Изменение постоянных затрат Ипост. и составляющей постоянных  
затрат Спост. в себестоимости от объема выпускаемой продукции 
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Таблица 1.4 
 

Составляющая постоянных затрат  
в удельной себестоимости (Спост. = Ипост./Q)  

 
Q Ипост. Спост. 
0 1000 

100 1000 10 
200 1000 5 
300 1000 3,3 
400 1000 2,5 
500 1000 2 
600 1000 1,67 

 

 
 

 
 

Рис. 1.7. Изменение переменных затрат и составляющей переменных  
затрат в себестоимости от объема выпускаемой продукции 

 
Переменные издержки изменяются пропорционально объему 

выпускаемой продукции. К переменным издержкам относятся ма-
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териальные затраты предприятия и заработная плата производ-
ственных рабочих.  

 
Таблица 1.5 

 
Составляющая переменных затрат  

в удельной себестоимости (Спер. = Ипер./Q) 
 

Q Ипер. Спер. 
0 0 0 

100 1000 10 
200 2000 10 
300 3000 10 
400 4000 10 
500 5000 10 
600 6000 10 

 
Изменение общей себестоимости от объема производства пока-

зано на рис. 1.8. Себестоимость снижается с увеличением объема 
выпускаемой продукции, что связано с эффектом от масштаба про-
изводства. 

 

 
 

Рис. 1.8. Изменение себестоимости от объема выпускаемой продукции 
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Соотношение переменных и постоянных затрат в энергетике во 
многом зависит от типа станции (табл. 1.6). 

 
Таблица 1.6 

 
Структура общих затрат для различных типов электростанций 

 
Вид затрат КЭС ТЭЦ АЭС ГЭС 

Постоянные 30–40 % 40–45 % 60–70 % 80–90 % 
Переменные 60–70 % 55–60 % 30–40 % 10–20 % 

 
Исходя из данных, приведенных в таблицах 1.3–1.4 и учитывая 

специфику производства электрической энергии, зависимость пе-
ременных и постоянных затрат от выработки электроэнергии (Эвыр) 
представлены в табл. 1.7. 

 
Таблица 1.7 

 
Зависимость затрат и себестоимости единицы продукции  

от изменения выработки электроэнергии 
 

Эвыр 
Ипер Ипост

руб./год руб./кВт∙ч руб./год руб./кВт∙ч 
Увеличение Увеличиваются Неизменные Неизменные Уменьшаются 
Уменьшение Уменьшаются Неизменные Неизменные Увеличиваются
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2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СЕБЕСТОИМОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

2.1. Использование индексного метода  
пересчета себестоимости 

 
Индексный метод используется при упрощенной оценке дина-

мики изменения показателя. 
Рассмотрим изменение себестоимости, если статьи или элементы 

затрат представлены не в денежном, а в процентном выражении. 
Пример (структура себестоимости на начало периода): 
1. Основные материалы – 29,0 %. 
2. Топливо – 10,4 %. 
3. Электроэнергия – 10,4 %. 
4. заработной платы производственных рабочих – 10,0 %. 
5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 18,2 %. 
6. Общепроизводственные расходы – 10,5 %. 
7. Общехозяйственные расходы – 10,5 %. 
8. Внепроизводственные расходы – 1 %. 
Сумма: 100 %. 
Намечено следующее изменение затрат: 
1. Нормы расхода основных материалов снижаются на 5 %. 
2. Цены на эти материалы снижаются на 4 %. 
3. Нормы расхода топлива и энергии снижаются на 5 %. 
4. Цена на энергоносители повышается на 3 %. 
5. Производительность труда производственных рабочих повы-

шается на 25 %. 
6. Средняя заработная плата рабочих выросла на 10 %. 
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования увели-

чились на 20 %. 
8. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы увели-

чились на 5 %. 
9. Внепроизводственные расходы увеличились на 11 %. 
10. Объем производства вырос на 40 %. 
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Таблица 2.1 
 

Изменение себестоимости 
 

Статьи Изменения по статьям, % 
Общее изменение  
себестоимости, % 

1 
95 96

100 8,8
100


   

29 8,8
2,552

100


   

2; 3 
95 103

100 2,15
100


   

20,8 2,15
0,447

100


   

4 
110 100

100 12
125


   

10 12
1,2

100


   

5 
120 100

100 14,29
140


   

18,2 14,29
2,60

100


   

6 
105 100

100 25
140


   

10,5 25
2,625

100


   

7 
105 100

100 25
140


   

10,5 25
2,625

100


   

8 
111 100

100 20,71
140


   

1 20,71
0,207

100


   

 ИТОГ –12,256 
 
В целом, за   период себестоимость снизилась на 12,256 % 

под влиянием изменения структуры затрат. 
 

2.2. Расчет себестоимости электроэнергии на КЭС 
 
Предположим, что конденсационная станция состоит из 7 блоков 

К-300-240, т. е. установленная мощность составляет 2100 МВт. 
Число часов использования установленной мощности для КЭС 

примем равным: h = 6000 часов. 
Годовой отпуск электроэнергии составит: 

 

6СНΔЭ 3
Э (1 ) 2100 6000 (1 ) 12,22 10 МВт ч,

100 100
Nh          
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где N – мощность КЭС;  

СНΔЭ  – расход электроэнергии на собственные нужды.  
Минимальные удельные капиталовложения для КЭС примем 

1500 у.е./кВт. Следовательно, полные капиталовложения для КЭС 
составят 
 

31500 2100 10 3,15 млрд. у.е.,K kN      
 

где k – удельные капиталовложения, у.е. /кВт. 
Штатный коэффициент для КЭС примем равным: 

 

КЭС
шт 0,8 чел/МВт.k   

 

Среднегодовую заработную плату работника КЭС примем  

СГЗ  = 8000 у.е. 
КПД по производству энергии для КЭС примем: 
 

ЭЭ 0, 41,   
 

Удельный расход топлива на производство э/э для КЭС составит 
 

ЭЭb  = 0,123/0,41 = 0,3 т.у.т./МВт·ч. 
 

Расчетный срок службы станции примем равным 30 годам. 
Определим годовую норму амортизации: 

 

пи

100 100
3,33 %.

30аН Т
    

 

Таким образом, норма амортизации составит 3,33 %. 
Расчитаем издержки для КЭС: 
Топливные издержки для КЭС составят  
 

3
Т ээ тут 0,324 180 2100 10 6000

680,4 млн. у.е. / год,

И b Ц Nh      


 

 

где ээb  – удельный расход условного топлива на выработку элек-
троэнергии для КЭС;  

тутЦ  – цена 1 т условного топлива;  
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N  – мощность КЭС; 
h  – число часов использования установленной мощности. 

Издержки на амортизацию для КЭС составят  
 

9
а аИ 3,15 10 0,033 105 млн. у.е./ год,KH      

 

где K  – полные капиталовложения;  

аH  – норма амортизации для КЭС. 
Издержки на ремонт составят 
 

Р аИ 0,4И 0,4 105 42 млн. у.е./ год.     
 

Издержки на заработную плату 
 

ЗП ШТ СГИ З ,k N  
 

где ШТk – штатный коэффициент станции;  

СГЗ  – среднегодовая заработная плата на КЭС; 

N  – мощность КЭС.  
 

ЗПИ 0,8 8000 2100 13,44 млн. у.е./ год.     
 

Прочие издержки: 
 

 ПР а Р ЗПИ 0,15 И И И

0,15 (105 42 13,44) 24,1 млн. у.е./ год.

   

    
 

 

Суммарные издержки составят: 
 

а т зп р прИ И И И И И

105 680,4 13,4 42 24,1 864,9 млн. у.е. / год

     

    
 

 

Себестоимость электроэнергии рассчитывается по следующей 
формуле: 

 

ээ
СН

выр.

И
С ,

ΔЭ
Э 1

100
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где выр.Э  – годовой отпуск энергии, МВт·ч;  

И  – сумма всех издержек;  

СНΔЭ  – доля собственных нужд (на современных КЭС – 3 %).  
 

9
КЭС
ээ

3

0,8649 10
С = 0,071 у.е./ кВт ч.

3
2100 10 6000 1

100


 

    
 

 

 
Себестоимость топливной составляющей: 
 

6
т 2т
ээ 6 3

отп.

И 680,4 10
С 0,055 у.е./ кВт ч 5,5 10 у.е./ кВт ч.

Э 12,22 10 10


      
 

 

 
Себестоимость амортизационной составляющей: 
 

6
а 2а
ээ 6 3

отп.

И 105 10
С 0,0086 у.е./кВт ч 0,86 10 у.е./кВт ч.

Э 12,22 10 10


      
 

 

 
Себестоимость ремонтной составляющей: 
 

6
рр 2

ээ 6 3
отп.

И 42 10
С 0,0034 у.е./кВт ч 0,34 10 у.е./кВт ч.

Э 12,22 10 10


      
 

 

 
Себестоимость зарплатной составляющей: 
 

6
зп зп
ээ 6 3

отп.

2

И 13,44 10
С 0,0011 у.е./ кВт ч

Э 12,22 10 10

0,11 10 у.е./ кВт ч.


    

 

  

 

 
Прочие составляющие себестоимости: 
 

6
прпр 2

ээ 6 3
отп.

И 24,1 10
С 0,002 у.е./ кВт ч 0,2 10 у.е./ кВт ч.

Э 12,22 10 10
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Таблица 2.2 
 

Структура себестоимости электроэнергии 
 

Составляющая себестоимости Значение, ∙10-2 у.е. / кВт·ч Доля, % 
Топливная составляющая 5,5 78,67 
Амортизационная составляющая 0,86 12,14 
Ремонтная составляющая 0,34 4,86 
Зарплатная составляющая 0,11 1,55 
Прочие составляющие 0,2 2,78 

 
2.3. Расчет себестоимости продукции на ТЭЦ 

 
В Республике Беларусь значительное распространение получил 

комбинированный способ генерации энергии, сопровождающийся 
совместным отпуском потребителям электроэнергии и теплоты на 
базе комплексного использования топлива. Это прежде всего тра-
диционные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обеспечивающие тепло-
той достаточно крупные города и когенерационные установки, 
применяемые для обеспечения энергией менее мощных и менее 
концентрированных потребителей, например, промышленные пред-
приятия или отдельные населенные пункты.  

При комбинированном производстве электроэнергии и теплоты 
на ТЭЦ, особенность которого состоит в том, что в едином произ-
водственном цикле вырабатывается два вида энергии и многие за-
траты являются общими для производимых продуктов, возникает 
необходимость их распределения между продуктами производства, 
в связи с чем требуется экономически обоснованная методика рас-
пределения затрат между электроэнергией и теплотой. 

В настоящее время существует несколько методов распределе-
ния затрат по видам продукции, некоторые из них: принцип отклю-
чения затрат, принцип пропорционального количественного показа-
теля, ценовой метод, принцип разделения пропорционально себе-
стоимости раздельного производства аналогичных продуктов, 
метод энергетических эквивалентов, эксергетический метод, норма-
тивный метод (табл. 2.3). 
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Применительно к комбинированному производству в энергетике 
(ТЭЦ, когенерационные установки) наибольшее распространение 
получил балансовый («физический») метод, при котором распреде-
ление прямых затрат на оба вида энергии осуществляется пропор-
ционально израсходованному топливу. 

Техническая отчетность, которая используется в настоящее время 
на ТЭЦ, базируется так же на «физическом» методе, суть которого 
сводится к тому, что вся экономия от комбинированного производства 
относится на электроэнергию, а себестоимость теплоты завышается.  

По физическому методу расход топлива на отпускаемую теплоту 
определяется так же, как и в котельной: 

 

отп
т.э. р

ка н

В ,
Q

Q



 

 

где отпQ  – отпуск тепла потребителям от ТЭЦ; 

ка  – КПД котельного цеха ТЭЦ нетто; 

р
нQ  – теплота сгорания топлива. 

Предварительный расход топлива на электроэнергию можно 
найти так: 

 

э.э. тэц т.э.,В В В    
 

где тэцВ  – суммарный расход топлива на ТЭЦ; 

т.э.В  – расход топлива на производство тепла без учета расхода 
энергии на собственные нужды. 

Уточненный расход топлива на теплоту учитывает дополнитель-
ный расход топлива, потраченный на производство электроэнергии, 
идущий на собственные нужды для теплоснабжения внешних по-
требителей: 

 

тэ
т.э. т.э. э.э снВ В Э  ,b   

 

где тэ
снЭ  – расход электроэнергии на собственные нужды, связанные 

с производством теплоты;  

э.эb  – удельный расход топлива на кВт·ч электроэнергии. 
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Общий расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ: 
 

тэ ээ
сн сн сн ,Э Э Э   

 

где ээ
снЭ  – расход электроэнергии на собственные нужды для произ-

водства электроэнергии. 
Расход электроэнергии на собственные нужды между электро-

энергией и теплотой можно распределить следующим образом. 
Расход электроэнергии на собственные нужды связанный с про-

изводством теплоты. 
 

тэ пп тотэ
сн сн сн

тэц

В
,

В
Э Э Э   

 

где пп
снЭ  – собственные нужды паропроизводящего цеха; 
то
снЭ  – собственные нужды теплофикационного отделения; 

тэВ  – годовой расход топлива, связанный с производством 
теплоты; 

тэцВ  – годовой расход топлива на ТЭЦ. 

Расход электроэнергии на собственные нужды, связанный с от-
пуском электроэнергии: 
 

ээ пп тотэ
сн сн сн

тэц

В

В
Э Э Э .   

 

При расчете плановой себестоимости электроэнергии и теплоты 
на ТЭЦ по экономическим элементам, представим все издержки  
в виде двух составляющих: условно-постоянных (Ипост) и условно-
переменных (Ипер). 

Условно-постоянные затраты: 
 

пост а р зп пр ,И И И И И     
 

где аИ  – отчисления на амортизацию; 

рИ  – затраты на ремонт основных производственных средств; 
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зпИ  – затраты на зарплату; 

прИ  – прочие издержки. 

Условно-переменные затраты: 
 

пер тэц. т.у.т.И В Ц ,  
 

где т.у.т.Ц . – цена тонны условного топлива. 

Издержки, относимые на электроэнергию: 
 

ээ
э.э пост ээ т.у.т.

тэц .

В

В
И И В Ц .   

 

Издержки, относимые на теплоту: 
 

тэ
т.э пост тэ т.у.т.

тэц

В
И И В Ц ;

В
   

 

тэц тэ ээ.В В В   
 

Себестоимость 1 отпущенного кВт·ч электроэнергии: 
 

тэц

ээ ээ
ээ ээ ээ

сн сн
тэц

И И

Э Э
Э

С ,
Э

1
100

 
  

  
 

 

 

где тэцЭ  – годовое производство электроэнергии на ТЭЦ; 

ээ
снЭ  – расход электроэнергии на собственные нужды (%), от-

носимые на генерацию электроэнергии. 
Себестоимость теплоты: 

 

тэ
тэ

отп

И
С ,

Q
  

 

где тэИ  – издержки, связанные с отпуском тепла; 

отпQ  – объем тепла, отпущенного потребителям. 
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Расчет себестоимости электроэнергии и теплоты на ТЭЦ по эко-
номическому методу отличается от физического лишь распределе-
нием потребляемого ТЭЦ топлива между электроэнергией и тепло-
той. В частности, расход топлива на производство электроэнергии 
рассчитывается через удельный расход топлива на «замыкающей» 
электростанции. 

В действующих условиях для Белорусской энергосистемы таки-
ми электростанциями являются Лукомльская и Березовская ГРЭС,  
а также Минская ТЭЦ-5. С вводом мощных современных парогазо-
вых установок «замыкающие» конденсационные блоки будут вы-
теснены агрегатами ПГУ. 

Расход топлива на электроэнергию по «экономическому» методу: 
 

з
ээ тэц ээВ Э ,b  

 

где з
ээb  – удельный расход топлива «замыкающий» КЭС кгу.т.

кВт ч
(0, 319 ).  

Расход топлива на производство теплоты по экономическому 
методу: 
 

тэ тэц ээ.В B В   
 

Распределение условно-постоянных затрат между электроэнер-
гией и теплотой, а также расчет себестоимости производятся анало-
гично «физическому методу». 

 
2.4. Пути снижения себестоимости продукции 

 
В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе 

находят свое отражение все стороны деятельности предприятия: 
степень технологического оснащения производства и освоения тех-
нологических процессов; уровень организации производства и труда; 
степень использования производственных мощностей; экономич-
ность использования материальных и трудовых ресурсов и другие 
условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйствен-
ную деятельность. Поэтому решение проблемы снижения себесто-
имости непосредственно связаны с повышением эффективности 
работы всего предприятия. Основные источники и факторы сниже-
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ния себестоимости продукции на промышленных предприятиях 
представлены на рис. 2.1. 

 

 
 

Рис. 2.1. Источники и факторы снижения себестоимости продукции 
 
Источниками (резервами) снижения себестоимости продукции 

являются неиспользованные возможности. Факторами снижения 
себестоимости называются причины, обуславливающие определен-
ный уровень затрат, т. е. комплекс мероприятий, вызывающих ди-
намику себестоимости продукции. 
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Основные мероприятия по снижению себестоимости производ-
ства электрической и тепловой энергии на генерирующих источни-
ках представлены на рис. 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Мероприятия по снижению себестоимости 
 

Основные направления снижения затрат по ключевым статьям 
приведены в табл. 2.4. 
 

Таблица 2.4 
 

Направления снижения затрат в энергетике 
 

Статьи затрат 
Альтернативные направления  

снижения затрат 

Топливо 

1) ведение претензионной работы по количеству и каче-
ству поставляемого топлива; 
2) выбор поставщиков топлива в целях снижения стои-
мости поставляемого топлива; 
3) совершенствование договорной работы с поставщи-
ками топлива 
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Окончание табл. 2.4 
 

Статьи затрат 
Альтернативные направления  

снижения затрат 

Потери  
энергии 

1) снижение технологических потерь энергии в сетях до 
уровня нормативов; 
2) снижение коммерческих потерь энергии 

Затраты  
на ремонт 

1) вывод части оборудования в длительный резерв при 
одновременном увеличении коэффициента использова-
ния мощности оставшихся в работе энергоагрегатов; 
2) вывод из эксплуатации устаревшего оборудования; 
3) внедрение системы диагностики технического состо-
яния энергетических объектов 

Затраты  
на оплату труда 

персонала 

1) совершенствование и пересмотр системы премирования;
2) пересмотр нормативов численности промышленно-
производственного персонала 

Снижение 
управленческих 

расходов 

1) оптимизация расходов, относящихся к содержанию 
аппарата управления, введение лимитирования управ-
ленческих расходов и контроль их исполнения; 
2) установление ежегодных заданий по сокращению 
управленческих расходов и контроль их исполнения; 
3) инвентаризация действующих договоров и контрак-
тов, анализ их целесообразности и при необходимости 
расторжение. Введение механизма заключения догово-
ров на конкурсной основе; 
4) экономия расходов на услуги автотранспорта, связи, 
охраны и т. д. Введение лимитирования указанных рас-
ходов и контроль за исполнением 
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
3.1. Технико-экономические показатели  

при комбинированном производстве  
электрической и тепловой энергии 

 
Постоянные годовые издержки: 
 

тэц атэц
пост шт. тэц. сг

100

К Н
И 1,3(1,2 З ),k N   

 

где аН  – норма амортизационных отчислений для ТЭЦ; 

тэцК  – штатный коэффициент для ТЭЦ, чел/ МВт; 

сгЗ – среднегодовая заработная плата с начислениями, у.е. / чел·год; 
1,2 – коэффициент, учитывающий издержки на текущий ремонт; 
1,3 – коэффициент, учитывающий общехозяйственные расходы; 

шт.k  – штатный коэффициент; 

тэц.N  – мощность ТЭЦ; 

сгЗ  – среднегодовая зарплата с начислениями. 
Годовой расход тепла на производство электроэнергии: 
 

т тхо тфо
1

э ( (  МВт.,))
n

i i i
i

Q Q Q Q


    

 

где тiQ  – годовой расход тепла на турбину;  

тхоiQ  – годовой отпуск тепла из технологического отбора тур-

бины i;  

тфоiQ  – годовой отпуск тепла из теплофикационного отбора 

турбины i; 
n – число турбоагрегатов станции. 

Годовой расход топлива на производство электроэнергии: 
 

ээ
э сн

э годб
ка п

ΔЭ
/ Э (1 ),В

100К

Q
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где годЭ  – годовое производство электроэнергии ТЭЦ; 

пК  – коэффициент перевода; 
ээ
снΔЭ  – расход энергии на собственные нужды, связанный с 

производством электроэнергии; 
б
ка  – КПД брутто котлоагрегата. 

Удельный расход теплоты на производство электроэнергии: 
 

э
э

тэц

 Гкал / МВт ч.,
Э

Q
q    

 
где тэцЭ  – годовое производство электроэнергии на ТЭЦ. 

Удельный расход топлива на производство электроэнергии: 
 

э
ээ

тэц

В
, т.у.т./МВт ч.

Э
b    

 
Годовой расход топлива на производство теплоты: 
 

тэ
тэ тэц э сн ээЭ т.у.т.,В В В  b    

 

где тэ
снЭ  – расход электроэнергии на собственные нужды, связан-

ный с производством теплоты, МВт; 

ээb  – удельный расход топлива на производство электроэнергии. 
Удельный расход топлива на производство теплоты: 
 

тэ
тэ

тx тф

В
 ,  т.у.т./Гкал,

Q Q
b 


 

 
где тxQ  – годовый отпуск тепла от ТЭЦ технологическим потреби-
телям;  

тфQ  – годоовый отпуск тепла от ТЭЦ на теплофикацию. 
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КПД ТЭЦ по отпуску теплоты: 
 

ээ
тэ

0,123
.

b
  

 

КПД ТЭЦ по отпуску электроэнергии: 
 

тэ
ээ

0,143
.η

b
  

 

Доля условно-постоянных годовых издержек, относимая на про-
изводство электроэнергии: 

 

тэц
ээ пос э
пос

тэц

И В
 

В
И , у.е.,  

 

где тэц
посИ  – постоянные издержки ТЭЦ. 

Доля условно – постоянных годовых издержек, относимая на 
производство теплоты: 

 

тэц
пос тэтэ

пос
тэц

И В
  у.е.И

В
  

 

Себестоимость 1 кВт на шинах ТЭЦ: 
 

ээ
эээ пост т.у.т.С И ЦВ   

 

где т.у.т.Ц  – цена условного топлива на складе станции, у.е. / т.у.т. 
 

ждтнт
т.у.т. р

н

(Ц ) 29 300Т
  у.е.,Ц

Q

 
  

 

где тнтЦ  – цена натурального топлива, определяемая по прейску-
ранту; 

ждТ  – тариф на перевозку 1 т натурального топлива; 

р
нQ  – теплотворная способность сжигаемого топлива, КДж/кг. 
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Топливная составляющая себестоимости электроэнергии на ши-
нах ТЭЦ:  

 
т
ээ ээ т.у.т. С Ц   у.е./ кВт ч.b   

 

Себестоимость 1 ГДж тепла, отпущенного от коллектора ТЭЦ: 
 

тэ тэ
пос т

тэ
тx тф

И И
С   у.е./ Гкал;

Q Q





 

 
тэ
т тэ ту.т..И В Ц  

 

Топливная составляющая себестоимости теплоты на коллекторах 
ТЭЦ: 

 
тэ
т тэ ту.т.С b Ц   у.е./ Гкал.  

 

Удельные приведенные затраты в комбинированную схему на 
производство электроэнергии: 

 

тэц э
ээ

тэц тэц

З В
З   у.е./ Мвт ч.,

В Э
   

 

где тэцЗ  – приведенные затраты на сооружение ТЭЦ; 

тэцВ  – суммарный расход топлива на ТЭЦ (Вэ + Втэ = Втэц). 

Удельные приведенные затраты в ТЭЦ на отпуск теплоты: 
 

тэц тэ
тэ

тэц тx тф

З В
З   у.е./ Гкал.

( )В Q Q



 

 

Показатель фондоотдачи ТЭЦ: 
 

н н
ээ тэц тэ тx тф

фо
тэц

Ц Э Ц ( )
К   у.е.,

К

Q Q 
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где н н
ээ тэЦ , Ц  – неизменные цены на электроэнергию и теплоту,  

у.е. / кВт ч, у.е. / Гкал; 

тэцК  – капиталовложение в ТЭЦ. 

Показатель фондовооруженности ТЭЦ: 
 

тэц
фо

тэц шт

К
К   у.е./ чел,

N k
  

 

где тэцN  – мощность ТЭЦ; 

штk  – штатный коэффициент. 

 
3.2. Технико-экономические показатели  
производства электроэнергии на КЭС 

 
Постоянные годовые издержки КЭС: 
 

кэс кэс a
шт кэс сгпост

1,2К Н
И 1,3( )  у.е./ год,  З

100
k N   

 

где aН  – норма амортизационных отчислений для КЭС; 

штk  – штатный коэффициент для КЭС, чел/МВт; 

сгЗ  – среднегодовая зарплата с начислениями, у.е./чел·год; 

кэсК  – капиталовложения в КЭС; 

кэсN  – мощность КЭС; 

1,2 – коэффициент, учитывающий издержки на текущий ремонт; 
1,3 – коэффициент, учитывающий общестанционные нужды. 

Отпуск электроэнергии определится: 
 

сн
кэс кэс

1 Э
  

100
Э , МВт ч/год,hN

 


   
 

 

 

где кэсN  – мощность КЭС, МВт; 

снΔЭ  –  расход электроэнергии на собственные нужды, %; 

h  – годовое число часов использования установленной мощности.  
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Полный расход тепла на производство электроэнергии турбоге-
нератором:  

 
П

(1 )   Гкал,э т 100
Q Q


   

 
где П  – показатель, учитывающий отклонение параметров от но-
минальных, принимается в пределах 1–1,5 %; 

тQ  – расход тепла на турбину КЭС. 
Удельный расход тепла на турбоагрегат: 
 

птп

э   Гкал / МВт ч,т Э Эi

Q
q  


 

 
где птпЭ  – приведенное производство электроэнергии на привод 
питательного турбонасоса; 

Эi  – годовое производство электроэнергии i-м турбогенерато-
ром. 

КПД турбоустановки: 
 

т
т

3600
,  %.η

q
  

 
КПД КЭС по отпуску электроэнергии: 
 

т
ээ

0,123
,η

b
  

 
где ээb  – удельный расход топлива на производство электроэнергии. 

Топливная составляющая себестоимость электроэнергии на КЭС: 
 

т
ээ ээ т.у.т , С Ц  у.е./ кВт ч,b   

 
где т.у.тЦ  – цена тонны условного топлива на складе КЭС. 
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тнт жд
т.у.т р

н

(Ц Т ) 29 300
 Ц у.е./ т. т.у.т.

Q

 
  

 
Себестоимость 1 кВт·ч на шинах КЭС: 
 

кэс
т пос

ээ ээ
кэс

И
  

Э
С С у.е./ кВт ч.,    

 

где т
ээС  – топливная составляющая себестоимости электроэнергии; 
кэс
посИ  – постоянные издержки КЭС. 

Удельные приведенные затраты в КЭС на производство электро-
энергии: 

 
кэс кэс

н кэс пос пер
ээ

кэс

Е К И И
  

Э
З  у.е./ МВт ч.

 
   

 
где нЕ  – коэффициент эффективности; 

кэсК  – капиталовложение в КЭС; 

кэс
посИ  – переменная издержка КЭС. 

Показатель фондоотдачи КЭС: 
 

н
ээ кэс

фо
кэс

Ц Э

К
К ,  

 

где н
ээЦ  – средний тариф на электроэнергию. 

Показатель фондовооруженности КЭС: 
 

кэс
фв

кэс шт

К
К ,

N k
  

 
где кэсN  – мощность КЭС; 

штk  – штатный коэффициент. 
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3.3. Технико-экономические показатели котельной 
 

Постоянные годовые издержки котельной: 
 

кот ча
кот шт кот сгпос

Н
1,3 1,1К  З

100
И  у.е. / год,k Q 

 
 
 

 

 

где аН  – норма амортизационных отчислений для котельных; 

штk  – штатный коэффициент котельной, чел / МВт; 
ч
котQ  – суммарная часовая теплопроизводительность котельной; 

котК  – капиталовложения в котельную; 

сгЗ  – среднегодовая зарплата с начислениями, у.е. / чел. 
Газовый отпуск тепла от котельной: 
 

кот пк вк тх тф
1 1

,
L М

i j
i j

Q Q Q Q Q
 

     

 

где пкiQ  – годовой отпуск тепла от паровых котлов; 

вкjQ  – годовой отпуск тепла от водогрейных котлов;  

тхQ  – годовой отпуск тепла технологическим потребителям; 

тфQ  – годовой отпуск тепла теплофикационным потребителям; 

L – число паровых котлов; 
M – число водогрейных котлов. 

Удельные капиталовложения в котельную: 
 

кот
ч ч
тх тф

К
,  у.е./ Гкалk

Q Q



 

 

где ч
тхQ  – часовой отпуск тепла котельной паровыми котлами;  
ч
тфQ  – часовой отпуск тепла котельной водогрейными котлами. 

Удельный расход топлива на производство теплоты: 
 

кот
тэ

тх тф

В
, кг у.т. / Гкалb

Q Q



 

 

где котВ  – годовый расход топлива котельной. 
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КПД котельной по отпуску теплоты: 
 

тэ
тэ

143
η .

b
  

 

Топливная составляющая себестоимости теплоты на коллекторах 
котельной: 

 

т
ээ тэ т.у.тС b Ц  у.е. / Гкал,  

 

где т.у.тЦ  – цена тонны условного топлива на складе котельной. 
 

т.н.т жд
т.у.т р

н

29 300(Ц Т )
.Ц

Q


  

 

Себестоимость 1 Гкал тепла, отпущенного от коллекторов ко-
тельной: 

 

т пос
тэ тэ

тх тф

И
С С   у.е. / Гкал,

Q Q



  

 

где посИ  – постоянные издержки котельной; 
т
тэС  – топливная составляющая себестоимости теплоты. 

Удельные приведенные затраты в котельную на производство 
теплоты: 

 

н кот пос кот т.у.т
тэ

тх тф

Е К И В Ц
З   у.е./ Гкал,

Q Q

  



 

 

где нЕ  – коэффициент эффективности. 
Показатель фондоотдачи котельной: 

 
н
тэ тх тф

фо
кот

Ц ( )
К ,

К

Q Q
  

 

где н
тэЦ  – средний тариф на теплоту. 
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Показатель фондовооруженности котельной: 
 

кот
фв

шт кот

К
К ,  у.е. / чел.

k Q
  

 
3.4. Экономические показатели энергосистемы 

 
Объем валового дохода от реализации энергии в энергосистеме 

приближенно определяется из выражения:  
 

отп п.с.
ээ год тэ год т.с.

1

ΔЭ
Э 1  у.е.,    

100i

n

i
D Q



        
 

 

 
где т.с.  – КПД тепловых сетей, принимаемый равным 0,88–0,92;  

п.с.ΔЭ  – потери в сетях, принимаемые равными 8–11 %; 

годQ  – годовый отпуск тепла от энергосистемы; 

n  – число электростанций; 
отп
годЭ

i
 – годовой отпуск электроэнергии от j-й электростанции. 

Средний расчетный тариф на электроэнергию приблизительно 
равен: 
 

 ээ ээ1,25 1,35 С   у. е./ кВт.ч,    

 
где (1,25–1,35) – коэффициент, учитывающий рентабельность и про-
чие платежи энергосистемы, связанные с производством и реализа-
цией электроэнергии;  

ээС  – себестоимость электроэнергии. 
Средний расчетный тариф на теплоту может быть принят равным: 

 

 тэ тэ1,4 1,5 С   у. е./ Гкал,    

 
где (1,4–1,5) – коэффициент, учитывающий рентабельность и про-
чие платежи, связанные с производством и реализацией теплоты;  

тэС  – себестоимость теплоты. 
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Прибыль энергосистемы:  
где ТИ i  – топливные издержки j-й электростанции на электроэнергию; 

ПОСТИ i  – постоянные издержки j-й электростанции на электро-
энергию; 

ЭЛ.СЕТ.И  – издержки электросетевых предприятий; 

об.И  – общесистемные издержки; 
тэ
тИ i  – топливные издержки на теплоту; 
тэ
постИ i  – постоянные издержки на теплоту. 

Фондоотдача: 
 

фо

эл.с.
1

,
К

n

i
i

D
k

K





 

 

где iK  – капиталовложения в электрические станции и котельные; 

эл.с.К  – капиталовложения в электрические сети; 

n  – число электростанций и котельных. 
Рентабельность: 

 

рент

эл.с.
1

П
.

К
n

i
i

k
K






 

 

Технико-экономические показатели, с помощью которых оцени-
вается минимизация затрат (издержек) по производству электро-
энергии в энергосистемах и на электростанциях, в основном сводят-
ся к следующему составу:  

– выработка электрической и тепловой энергии;  
– отпуск электроэнергии с шин станции; 
– коэффициент готовности электростанции к несению электри-

ческой и тепловой нагрузки; 
– оптимизация режима, т. е. минимизация расхода топлива на ТЭС 

и воды на ГЭС на киловатт-час электрической и тепловой энергии; 
– тариф на тепловую и электрическую энергию, в том числе и ее 

себестоимость, и прибыль электростанции и энергосистемы; 
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– расход электроэнергии на собственные нужды; 
– объем товарной продукции;  
– среднегодовая установленная мощность; 
– число часов использования установленной мощности; 
– удельный расход энергетических ресурсов на кВт·ч вырабо-

танной и отпущенной электроэнергии; 
– среднегодовая стоимость основных и оборотных средств; 
– издержки производства; 
– удельная стоимость основных средств; 
– удельные условно-постоянные затраты; 
– средняя заработная плата на одного человека; 
– численность персонала (промышленного, непромышленного); 
– рентабельность электростанции (показатель экономической 

эффективности предприятия – отношение прибыли к затратам или 
себестоимости). 

Состав показателей в конкретных условиях может быть другим. 
Пример технико-экономических показателей производства электри-
ческой и тепловой энергии по энергоисточникам представлен в при-
ложении В.  

В системе управления предприятием должны решаться задачи по 
следующему циклу: планирование, учет, контроль, анализ. 

Технико-экономическое планирование состоит из разработки 
следующих основных разделов плана: 

– годовой и поквартальные бизнес-планы;  
– программа управления издержками; 
– балансы электрической энергии и мощности; 
– план технического перевооружения; 
– план выполнения НИОКР (научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы); 
– графики ремонта оборудования и сооружений;  
– план работы с персоналом (подготовка новых кадров, повыше-

ние квалификации). 
Разделы планов взаимосвязаны по исходной информации и по 

конечным результатам. Планирование должно начинаться заблаго-
временно, предварительно в порядке прогноза, который затем уточ-
няется на текущий год по всем показателям, в результате чего опре-
деляются контрольные цифры объема работ на электростанции. 
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