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Abstract: the functionalization of electroplated coatings is the actual direction of research in the field 
of electrochemical materials. Composite electrochemical coatings are material with wide range of 
functional properties achieved by the introduction of various components into the structure of electro-
chemical coatings. Antibacterial and self-cleaning properties are required for metal objects such as 
door handles, turnstiles, handrails, buttons, etc., which are in daily contact with a large number of 
people. The most promising material for metal coatings with such properties is a tin-nickel alloy, 
which contains titanium dioxide. 

Актуальным направлением исследований в области электрохимических материа-
лов является функционализация гальванических покрытий. Композиционные электро-
химические покрытия являются перспективным материалом за счет широкого спектра 
функциональных свойств, достигаемых внедрением различных компонентов в структу-
ру электрохимических покрытий. 

Для металлических предметов, таких как дверные ручки, турникеты, поручни, 
кнопки и т.д., с которыми ежедневно контактирует большое количество людей необхо-
димы свойства антибактериальности и самоочищения. Наиболее перспективным мате-
риалом для металлических покрытий, обладающими такими свойствами, является 
сплав олово-никель, который содержит в своем составе диоксид титана. 

Электрохимический сплав олово-никель является твердым, износо- и коррозион-
ностойким во многих средах, обладает гипоаллергенностью и высокими декоративны-
ми свойствами. Диоксид титана известен как материал с высокими фотокаталитиче-
скими и антибактериальными свойствами [1], который включаясь в состав покрытия 
улучшает физико-химические и механические свойства, а также придает новые функ-
циональные свойства сплаву. 

Исследовано влияние состава электролита осаждения сплава олово-никель в зави-
симости от концентрации вводимого диоксида титана. Установлены оптимальные тех-
нологические параметры ведения процесса. Изучена электрохимическая кинетика про-
цесса осаждения композиционного покрытия. Выявлена зависимость образования КЭП 
на физико-химические и механические свойства поверхности. Установлено, что введе-
ние в электролит 6 г·дм-3 диоксида титана способствует увеличению микротвердости 
покрытий на 40 единиц по Викерсу, улучшает коррозионную стойкость, повышает ад-
гезию покрытия к металлической основе, придает антибактериальные свойства [2, 3]. 
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