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В современном мире необходимо в режиме реального времени полу-

чать точные сведения о погодных условиях в определенном месте. Это 

может быть необходимо для произведения взлета/посадки самолета (вер-

толета) с необорудованного метеостанцией аэродрома, для произведения 

строительных работ, в сельском хозяйстве и во многих других областях 

деятельности человека [1, 2].  

Метеостанция должна быть мобильной, автоматизированной, и при 

необходимости работать автономно. Мобильность метеостанции должна 

быть обеспечена легкой и простой системой развертывания в любых усло-

виях. Разрабатываемая метеостанция способна определять: уровень сол-

нечной радиации, температуру воздуха, влажность воздуха и почвы, дав-

ление атмосферы, направление ветра и его скорость, количество атмо-

сферных осадков, уровень снежного покрова, облачность; иные данные. 

При создании универсального мобильного комплекса (рис. 1) сформу-

лированы технические требования, осуществлен подбор мобильной базы 

(Geely Emgrand X7) и разработаны элементы крепления аппаратуры, осу-

ществлен подбор измерительных приборов и аппаратуры, разработана 

электрическая схема [3]. 
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Рисунок 1 – Мобильный метеокомплекс 

 

Особое внимание в работе уделено внимание разрботке пневматиче-

ской мачты и узлам ее крепления (рис. 2).  

  
Рисунок 2 – Пневматическая мачта 

 

Телескопическая, пневматическая мачта (без оттяжек, с одним и двумя 

уровнями оттяжек) была расчитана на максимальные деформации 

и нагрузки при ветровой нагрузке 60м/с (рис.3). 
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без оттяжек с одним ярусом оттяжек с двумя ярусами оттяжек 

Рисунок 3 – Определение максимальных деформаций 

 
Разработанный интервейс визуализации измеренных параметров ин-

формативен и прост в использовании (Рис. 4).  

Разработанный универсальный, мобильный метеокомплекс обладает 

высокой точностью и широким спектром измеряемых величин, которые 

могут быть использованы в различных сферах жизнедеятельности человека. 

 

 
Рисунок 4 – Интерфейс анеморумбометра 
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В статье приведены расчеты, позволяющие определить возможный 

состав групп из местного населения, привлекаемых в угрожаемый период, 

для выполнения задач фортификационного оборудования в интересах ве-

дения территориальной обороны. 

 

Территориальная оборона является важнейшей составной частью обо-

ронительных мероприятий государства. Одной из целей территориальной 

обороны является придание обороне государства всенародного характера. 

Организационно из местного населения (персонала предприятий) будут 

формироваться сводные подразделения различного количественного со-

става – расчеты, звенья, бригады, группы, отряды (далее – группы). 

Для определения численного состава отрядов (групп) местного населе-

ния необходимо было решить обратную задачу, то есть, зная время и тру-

дозатраты на выполнение задач, определить необходимое количество 

населения.  

На фортификационное оборудование оборонительных позиций и рубе-

жей механизированных подразделений и воинских частей как правило от-

водится: 

в объеме задач 1 очереди – 1–2 суток; 

в объеме задач 2 очереди – 2–3 суток; 

в полном объеме до 6–7 суток. 

Принимая во внимание, что подготовка к ведению территориальной 

обороны будет проводиться заблаговременно, с учетом нарастания воен-


