


РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 81 с., 4 рис., 23 табл., 13 источников. 

 

КАБЕЛИ, СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН, СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, ТЕПЛОВЫЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОКИ НАГРУЗКИ. 

 

Объектом исследования являются кабели с изоляцией из сшитого 

полиэтилена. 

Цель проекта: определение длительно допустимых токовых нагрузок на 

трехжильные силовые кабели напряжением 35 кВ с изоляцией из сшитого 

полиэтилена. 

В дипломном проекте определены сопротивления переменному току 

алюминиевых и медных жил (с увеличением сечения сопротивление 

переменному току уменьшается). Выполнен анализ относительных потерь 

мощности в экранах и броне (потери в экранах увеличиваются с увеличением 

сечения, также потери в экранах в бронированных кабелях больше, чем в 

небронированных, потери в броне также увеличиваются с увеличением сечения, 

самые малые – в стальной ленточной броне). Расчет тепловых сопротивлений 

показал, что с увеличением сечения 𝑇1, 𝑇2, 𝑇3, 𝑇4 уменьшаются, а с увеличением 

удельного теплового сопротивления материала заполнителя и изоляции – 

увеличиваются. Определены длительно допустимые токи нагрузок на 

трехжильные силовые электрические кабели напряжением 35 кВ с изоляцией из 

сшитого полиэтилена с учетом места прокладки кабеля, материала жилы (медь, 

алюминий), сечения токопроводящих жил (35-240 мм2). Токовые нагрузки 

увеличиваются с увеличением сечения, больше у медных жил и больше при 

прокладке на воздухе, чем в земле. Установлено, что длительно допустимые 

токовые нагрузки у кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена примерно в 1,3 

раза больше аналогичных нагрузок для кабелей с бумажно-масляной изоляцией. 

Технико-экономические расчет показал, что стоимость и себестоимость 

передачи у кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена получились в 

1,415 и 1,380 раза больше, чем у кабельных линий с бумажно-масляной 

изоляцией, что должно компенсироваться более долгим сроком службы. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-

литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-

екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов.  
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