
 

 

 



 

 

РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 98 с., 46 рис., 11 табл., 48 источников, 1 приложение. 

 

АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, ПОРОШОК, ФТОРОПЛАСТ, 

БРОНЗА, ПОРИСТОСТЬ, ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ, 

ПРЕССОВАНИЕ, ПРОКАТКА, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

 

Объектом исследования являются технологии получения антифрикционного 

металлополимерного композиционного материала и получения изделий из него, а 

в частности тонкостенных металлофторопластовых втулок для работы в 

подшипниковых узлах. 

Цель работы – исследование процесса получения антифрикционного 

металлополимерного композиционного материала для работы в узлах трения.  

В процессе работы проводился литературный анализ, а также 

триботехнические испытания образцов композиционного материала, 

включающего стальную основу с пористым слоем порошка бронзы на 

поверхности, пропитанным фторопластом, и экспериментальные исследования 

процесса получения металлофторопластовых втулок из него. 

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: 

повышенная износостойкость в условиях сухого трения. 

Степень внедрения – результаты исследования возможно использовать для 

внедрения технологии получения металлофторопластовых втулок на 

производства тем самым отказаться от импортных аналогов.  

Эффективность применения тонкостенных металлофторопластовых втулок 

определяется их повышенной износостойкостью при эксплуатации в условиях 

повышенных температур и отсутствия смазки. 

Студент подтверждает, что приведенный в дипломной работе аналитический 

материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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