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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 77 с., 11 рис., 21 табл., 12 источников.

КАБЕЛИ, СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В 
ЭКРАНАХ И БРОНЕ, ТЕПЛОВЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Объект исследования -  кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Цель проекта -  определение доли потерь активной мощности в экранах и 

броне силовых электрических кабелей напряжением 6-110 кВ с изоляцией из 
сшитого полиэтилена.

В дипломном проекте выполнены расчеты доли потерь активной 
мощности в экранах одножильных и трехжильных кабелей. Замена медных 
проволок в экранах на алюминиевые не приводит к уменьшению потерь, так как 
вместе с увеличением удельного сопротивления материала экрана возникает 
необходимость увеличения его площади сечения по условию термической 
стойкости. Расположение кабелей в плоскости приводит к уменьшению потерь в 
экране среднего кабеля и увеличению потерь в экранах крайних кабелей, в 
сравнении с потерями в экранах кабелей, расположенных треугольником.

Рассчитаны относительные потери мощности в стальной проволочной и 
ленточной, в немагнитной броне. Для одножильного кабеля минимальные 
потери -  в немагнитной броне, а для трехжильного -  в стальной ленточной.

Произведено технико-экономическое сравнение двух вариантов 
исполнения кабельной линии 10 кВ. Выбор более выгодного варианта выполнен 
по критерию минимума приведенных затрат. По результатам расчета более 
выгодный вариант -  прокладка кабельной линии трехжильным кабелем, так как 
приведенные затраты для этого варианта на 26,5 % ниже, чем при прокладке 
тремя одножильными кабелями.

Рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при 
отыскании трасс кабельных линий электропередачи.

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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