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(5̂ 1) СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ 
ЗУБЬЕВ РЕМНЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
(57) Изобретение относится к маши
ностроению, в частности к измери
тельной технике^и может быть исполь
зовано в стендовом оборудовании для 
испытания ременных передач. Цель 
изобретения - повышение достовер

ности данных испытаний. Для имита
ции перекоса осей шкивов кронштейн 
1б с моделью зуба 23 поворачивают 
посредством червячной пары - чер
вячное колесо 18 и червяк 19. Полу
ченный угол поворота фиксируют, пос
ле чего зуб 23 вводят вс взаимодей
ствие с нагружателем 11. Включают 
электродвигатель 2 и осуществляют 
циклическое деформирование зуба 23 
до его разрушения. Одновременно с 
этим регистрируют количество циклов 
нагружения зубов 23. Следующий этап 
испытаний производят уже при дру
гом угле поворота кронштейна 1б,
В результате выполнения исследова
ний получают зависимость цикличес
кой долговечности зуба ремня от 
значения угла перекоса осей шкивов.
5 ил.

Изобретение относится к стендо
вому оборудованию для испытания 
передач с гибкой связью, в част
ности испытания ременных передач, 

11елью изобретения является повы
шение достоверности данных испыта
ния путем приближения условий ис
пытания к эксплуатационным с учетом 
влияния угла перекоса осей шкивов на 
циклическую долговечность зуба.

На фиг,1 изображен стенд для ис
пытаний моделей зубьев на долговеч
ность, общий вид; на фиг,2 - разрез 
А-А на фиг.1; на фиг.З - вид по 
стрелке Б на фиг.1; на фиг,̂ » - схе-| 
ма зубчатоременной передачи при на

личии перекосов осей валов; на 
фиг.5 - вид по стрелке В на фиг,4.

Стенд для испытаний моделей зубь
ев на долговечность содержит стани
ну 1 , на которой размещен электро
двигатель 2 с эксцентриком 3. В 
верхней части станины на оси Ь ус
тановлен двуплечий рычаг 5 с роли
ком 6, взаимодействующим с эксцент
риком 3. На этом же плече рычага 5 
установлена пружина растяжения 7, 
взаимодействующая со станиной 1. На 
другом плече рычага 5 на оси 8 в на
правляющих станины 1 установлен 
толкатель 9 с тензодинамометром 10 
и нагружателем 11, рабочая часть ко-
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Toporo имеет форму зуба шкива. Стенд 
снабжен также дополнительным основа
нием 12, подвижным относительно ста
нины 1 в вертикальном направлении, В 
основание 12 ввернуты болты 13 с 
буртиками Й, свободно установленные 
в отверстиях 15 станины 1. На осно
вании 12 установлен кронштейн 1б с 
осью 17, на которой установлено чер
вячное колесо 18, взаимодействующее 
с ¡червяком 19. Червяк 19 имеет хвос
товик 20 с четырехгранником под гаеч
ный ключ. Описанная червячная переда
ча закрыта крышкой 21,

На кронштейне 1б установлен отре
зок 22 зубчатого ремня с испытуемым 
зубом 23, взаимодействующим с нагру- 
жателем 11. Отрезок 22 ремня прижат 
к торцу кронштейна 1б скобами 2̂* с 
гайками 25. Кроме того, в кронштей
не выполнены круговые пазы 26, в 
которых установлены болты 27, ввер
нутые в тело основания 12, Для от
счета угла поворота кронштейна на 
основании 12 выполнено отсчетное 
устройство в виде лимба 28,

Зубчатоременная передача при на
личии перекосов осей шкивов на фиг.11,
5 показана условно. Она содержит шки- зо 
вы 29, 30 с зубьями 31, охваченные 
зубчатым ремнем 22 с зубьями 23,

Стенд работает следующим образом.
Перёд началом работы стенда в соот
ветствии с методикой планирования 
эксперимента производят поворот крон
штейна 1б вокруг своей оси, на оп
ределенный угол , благодаря чему 
имитируется перекос осей шкивов 29,
30 передачи. Для этого отпускают бол
ты 27 и, вращая червяк 19 за хвос
товик 20, поворачивают червячное 
колесо 18 и связанный с ним-крон
штейн 1б, После этого фиксируют по
лученный угол поворота, заворачивая 
болты 27. Из зубчатого ремня выреза
ют отрезок 22 ремня и устанавливают 
его на торец кронштейна 1б, прижимая 
его к этому торцу скобами Ш .  После 
этого вращением болтов 13 поднимают 
основание 12 вверх по чертежу, вводя 
во взаимодействие зуб 23 и нагружа- 
тель 11, Заданное усилие статичес
кого нагружения при этом регистри
руется как величина сигнала, посту
пающего от тензодинамометра 10, При 
достижении заданного усилия нагруже
ния вращение болтов 13 прекращают.
Включают электродвигатель 2 и про
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изводят циклическое деформирование 
зуба 23 до его разрушения. Одновре- 
менйо с этим регистрируют количество! 
циклов нагружения зуба ремня до раз- 
гружения (Система регистрации не 
показана). Разгруженный зуб 23 заме
няют новым и вновь проводят испы
тания до разрушения зуба. Испытав 
заданное методикой испытаний количе
ство зубьев при значении угла пере
коса производят разворот крон
штейна 1б на другой угол и про
водят серию аналогичных эксперимен
тов. В результате выполнения иссле
дований получают зависимость цикли
ческой долговечности зуба ремня 
не только от таких факторов, как 
статическое усилие, амплитуда, час
тота колебаний, но и от значения 
угла перекоса осей валов.

Таким образом, оснащение стенда 
поворотным кронштейном позволяет 
получить зависимость усталостной 
прочности зубьев ремня еще и от та
кого важного фактора, как угол пе
рекоса осей шкивов передачи, кото
рый часто встречается в ременных 
передачах. Особенно это характер
но для валов, размещенных в нежест
ких корпусах, сварных корпусах, час
то встречающихся в конструкциях сель
хозмашин и т,д. Следовательно, выяв
ление зависимости долговечности от 
ранее не исследованных факторов 
существенно расширяет функциональные 
возможности стенда. Предлагаемое 
техническое решение технически прос
то и технологично в изготовлении и 
эксплуатации.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

Стенд для испытания моделей зубьев 
ремня на долговечность, содержащий 
станину, на которой размещены крон
штейн с элементами крепления модели 
зуба ремня и узел нагружения, вклю
чающий двуплечий рычаг, на одном кон
це которого закреплены элементы креп
ления модели зуба шкива, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения достоверности данных испы
тания путем приближения условий ис
пытания к эксплуатационным с учетом 
влияния угла перекоса осей шкивов 
на циклическую долговечность зуба, 
кронштейн с элементами крепления мо
дели зуба ремня установлен с возмож
ностью поворота и угловой фиксации 
относительно его вертикальной оси.
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