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(57) Изобретение относится к транспорт
ному машиностроению, в частности к 
гидромеханическим ходоуменьшителям, 
используемым на самоходных машинах ти
па тракторов. Цель изобретения -  расшире
ние функциональных возможностей путем 
увеличения диапазона бесступенчатого ре
гулирования скорости. Гидромеханический 
ходоуменьшитель транспортного средства 
содержит входной вал 1, связанный с двига
телем 2, выходной вал 3, связанный с дви

жителем 4. дифференциальный механизм 5, 
входное звено 6 которого жестко связано с 
валом 1, а выходное звено 7 -  с валом 3, при 
этом промежуточное звено 8 кинематически 
связано с гидромашиной 9, между нагнета
тельной магистралью 10 которой и гидроба
ком 11 установлен регулируемый дроссель 
12. Во второй позиции переключающего ус
тройства 14 дополнительная гидромашина 
13 связана с входным звеном 6 диффе
ренциального механизма 5, причем связь 
переключающего устройства 14 с распреде
лителем 18 выполнена в виде упора 24 для 
установки распределителя 18 в его первой 
позиции и в виде управляющего элемента 
25 для установки распределителя 18 в его 
второй позиции. Для обеспечения повы
шенного скоростного диапазона в рас
пределителе 18 вручную оператором 
устанавливается позиция 21, обеспечиваю
щая подключение магистрали 23 гидрома
шины 13 к магистрали 10 гидромашины 9, 
повышая скорость выходного эвена 7, свя
занного с движителем. 1 ил.
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Изобретение относится к транспорт- 
'ному машиностроению, в частности к 
гидромеханическим ходоуменьшителям, 
используемым на самоходных машинах ти
па тракторов.

Цель изобретения -  расширение функци
ональных возможностей путем увеличения 
диапазона бесступенчатого регулирования 
скорости.

На чертеже представлена принципи
альная гидравлическая схема гидромехани
ческого ходоуменьшителя.

Гидромеханический ходоуменьшитель 
транспортного средства содержит входной 
вал 1, связанный с двигателем 2, выходной 
вал 3, связанный с движителем 4, диффе
ренциальный механизм 5 с входным звеном 
6, связанным с входным валом 1, выходным 
звеном 7, связанным с выходным валом 3, 
и промежуточным звеном 8, связанным с 
основной гидромашиной 9, между нагнета
тельной магистралью 10 которой и гидроба
ком 11 установлен регулируемый дроссель 
12, дополнительную гидромашину 13, пере
ключающее устройство 14 с шестерней 15 
для связи через вал 16 дополнительной гид
ромашины 13 с промежуточным звеном 8 
или венцом 17 входного звена 6 и распре
делитель 18, выполненный с тремя позици
ями 19-21. Первая линия распределителя 18 
связана с нагнетательной магистралью 10 
основной гидромашины 9, вторая линия -  с 
гидробаком 11 и третья и четвертая -  с ма
гистралями 22 и 23 дополнительной гидро
машины 13. Для перевода распределителя 
18 в позицию 19 при связи гидромашины 13 
с промежуточным звеном 8 переключающее 
устройство 14 снабжено упором 24, а для 
перевода в позицию 20 при связи гидрома
шины 13 с входным звеном 6 служитупругий 
элемент 25. Позиция 21 включается опера
тором вручную вместо позиции 20 при связи 
гидромашины 13 только с входным звеном 
6. В позиции 19 распределителя 18 магист
раль 22 гидромашины 13 связана с магист
ралью 10 гидромашины 9 а магистраль 23 -  
с гидробаком 11, в позиции 20 магистрали 
22 и 23 гидромашины 13 связаны с гидроба
ком 11 и в позиции 21 магистраль 22 гидро
машины 13 связана с гидробаком 11, а 
магистраль 23 -  с магистралью 10 гидрома
шины 9.

Г идромеханический ходоуменьшитель 
работает следующим образом.

Для обеспечения пониженного скоро
стного диапазона повышенных тяговых на
грузок переключающим устройством 14 
дополнительная гидромашина 13 связыва
ется с промежуточным звеном 8 диффе
ренциального механизма 5, при этом в

распределителе 18 одновременно включа
ется позиция 19, подключающая магистраль 
22 гидромашинп 13 к нагнетательной маги
страли 10 гидромашины 9 до регулируемого 

5 дросселя 12 (показано на схеме). За счет 
суммирования рабочих объемов гидрома
шины 9 и гидромашины 13 общее давление 
в их нагнетательных магистралях 10 и 22 
снижается, чем повышается развиваемое 

10 транспортным средством тяговое усилие. 
Изменением пропускной способности дрос
селя 12 регулируется скорость транспорт
ного средства при повышенных тяговых 
нагрузках в пониженном скоростном диапа- 

15 зоне.
Для обеспечения пониженного скоро

стного диапазона пониженных тяговых 
нагрузок переключающим устройством 14 
дополнительная гидромашина 13 отсоеди- 

20 няется от промежуточного звена 8 и связы
вается с входным звеном 6, при этом в 
распределителе 18 за счет упругого элемен
та 25 одновременно включается позиция 20, 
связывающая магистрали 22 и 23 гидрома- 

25 шины 13 с гидробаком 11. Гидромашина 13 
из работы выключается, а сопротивление на 
прокрутку гидромашины 9 уменьшается, 
чем, достигается регулирование скорости 
изменением пропускной способности дрос- 

30 селя 12 при пониженных тяговых нагрузках 
в пониженном скоростном диапазоне.

Для обеспечения повышенного ско
ростного диапазона в распределителе 18 
включается дополнительная позиция 21, 

35 подсоединяющая магистраль 23 гидрома
шины 13 к магистрали 10 гидромашины 9 до 
регулируемого дросселя 12. Гидромашина 
13, получающая вращения от входного зве
на 6 дифференциального механизма 5, по- 

40 дает рабочую жидкость в гидромашину 9, 
приводя ее совместно с промежуточным 
звеном 8 дифференциального механизма 5 
в обратном относительно первых двух режи
мов направлении с бесступенчатой скоро- 

45 стью, регулируемой дросселем 12. Этим 
повышается скорость выходного звена 7 и 
движителя 4 и достигается бесступенчатое 
регулирование скорости транспортного 
средства в повышенном скоростном диапа- 

50 зоне.

Ф о р м у л а и 3 о б р е т е н и я

Гидромеханический ходоуменьшитель 
55 транспортного средства, содержащий вход

ной вал, через муфту сцепления связанный 
с двигателем, выходной вал, соединенный с 
движителем, дифференциальный механизм, 
первое звено которого связано с входным 
валом, второе -  с выходным валом и третье -
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с первой гидромашиной, вал которой кине
матически связан при помощи шлицев с 
двухпозиционной зубчатой муфтой, уста
новленной на шлицевом валу второй гидро
машины, гидравлический распределитель, 
кинематически связанный с переключаю
щим устройством зубчатой муфты, всасыва
ющие и напорные гидролиии, гидробак и 
регулируемый дроссель, установленный 
между напорной гидролиниёй первой гид
ромашины и гидробаком, о т л и ч з ю щ и й -  
с я тем, что, с целью расширения функцио
нальных возможностей путем увеличения 
диапазона бесступенчатого регулирова
ния скорости, он снабжен закрепленной на 
входном валу дополнительной шестерней, 
при этом распределитель снабжен управля
ющим упругим элементом и выполнен трех
позиционным четырехлинейным, в первой

позиции которого всасывающая линия вто
рой гидромашины соединена с гидробаком, 
напорная -  с напорной линией первой гидро
машины, во второй позиции всасывающая и 

5 напорная гидролинии второй гидромашины 
соединены с гидробаком, а напорная гидро
линия первой гидромашины отключена от 
второй гидромашины, при этом во второй 
позиции зубчатой муфты вторая гидрома-^ 

1 о шина отключена от первой и кинематически 
связана с дополнительной шестерней, и в 
третьей позиции гидрораспределителя вса
сывающая линия второй гидромашины сое
динена с гидробаком, а напорная линия -  с 

15 напорной линией первой гидромашины, 
причем переключающее устройство снаб
жено упором, выполненным с возможно
стью взаимодействия с распределителем в 
его первой позиции.
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