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Ийобрет'ение относится к технологии 
получения пигментного диоксида тита
на, irapoKo используемого в лакокра
сочной промышленности,

Ц(В1ыо изобретения является упро- 
щени(! процесса, увехшчение степени 
взаимодействия фосфорной кислоты с 
растз^оренньгм титаном и повьшение бе
лизны продукта.

П р и м е р  I'- (по известному спо
собу) . К 1000 мл продукта гидролиза, 
содержащего 200 г/л гидратированного 
диоксида титана (ГДТ) и 6,5 г/л раст
воренного титана, при 30°С при пере
мешивании одним приемом вводят 1 , 6 мл 
85%-з:ой Н^Р04, что соответствует 
1 , 0 мас.% Н^Р04 к массе диоксида ти
тана. Суспензию фильтруют, осадок 
подвергают солеобработке и прокалива
ют,

Псхзученный продукт имеет белизну 
96,34. Степень взаимодействия фосфор

(57) Изобретение относится к техно
логии получения пигментного дноксвда 
титана. Целью изобретения является 
упрощение процесса, увеличение степе
ни взаимодействия фосфорной кислоты 
с раствореиньим титаном и повьшение . 
белизны продукта. Поставленная цель 
достигается тем, что фосфорную кис
лоту подают в послегидролизпую сус
пензию со скоростью 0,6 - 4,0л/мин 
при 60-85°С с последующь1м введением 
в суспензию гидратированного диок
сида титана порошкообразного алю
миния в количества 0,08-1,0 мас.% по 
отношению к диоксиду титана. 1 табл.

ной кислоты с растворенньш титаном 
68%. Скорость ф1шьтрацни cycnenaiín 
! 150 л/.м̂ ч.

П р и м е р 2. Титанилсульфаткьд1: 
раствор, полученньвь в результате раз
ложения титансодержащих концентра
тов и содержащий 200 г/л TiO, 68 г/л 
Fe(ll) и 350 г/л активной серной 
кислоты,■подвергают термогидролнзу.
К 1000 МП продукта гидролиза, содер- 
жай!,его 200 г/л ГДТ и 6,5 г/л остаточ
ного растворенного титана, при бО^С 
'и постоянном перемешивании подают 
фосфорную кислоту со скоростью 
0,6 л /mi-íh, ч т о  соответствует 1 , о мае.% 
Н5РО4 к массе диоксида титана. Суспен
зию фильтруют, к полученному ГДТ до
бавляют серную кислоту н порошкооб
разный алюминий в количестве 0,16 г, 
что соответствует 0,08 мае..% к массе 
диоксида титана. Полученную суспензию

т

Ю

О

05



1611910
фильтруют, осадок подвергают солеобра* 
ботке и прокаливают.

Получеиньп! продукт имеет белизну 
86,5%. Степень взаимодействия фосфор
ной кислоты с раствореннь!м титаном 
90%. Скорость фильтрации Й70 л/м^ч.

П р и м е р ы  3 - 1 0 .  Получение 
диоксида титана анатазной модификации 
проведено аналогично примеру 2. Тех
нологические параметры процесса и 
свойства получаемого продукта пред
ставлены в таблице (условия получения 
и свойс,тва анатазного диоксида титана 
концентрация 200 г/л, содержа
ние растворенного титана 6,5 г/л, ко
личество полиакриламида 0,02 мас.%. 
объем раствора 1000 моль, количество 

1 ,8 мл или 1 , 8 мас.% к Т10 2) .
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20Данные таблицы показывают, что ре
комендуемые условия получения диоксида 
титана позволяют значительно повысить 
степень взаимодействия фосфорной 
кислоты с растворенным титаном и по- 25 
высить белизну целевого продукта 
(примеры 2-4). При проведении процес

са вне рекомендуе1УГЫх условий ц ^ ь  
не достигается, так как .уменьшается 
степень взаимодействия Н^Р04 с раст
воренным титаном или наблюдается сни
жение белизны целевого продукта (при
меры 5-10).

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ получения анатазного диок
сида титана, включающий гидролиз ти
тансодержащих растворов, введение в 
продукт гидролиза фосфорной кислоты, 
отбелку и солеобработку, о т л и 
ч а ю щ и й с я  гем, что, с целью 
упрощения процесса, увеличения степе
ни взаимодействия фосфорной кислоты 
с растворенным титаном и повышения 
белизны продукта, фосфорную кислоту 
подают в послегидролизную суспензию 
со скоростью о,6-4,о лАчин при 60-85 С 
с последующим введением в суспензию 
гидратированного диоксида титана 
порошкообразного алюминия в количестве 
0,08— 1,0 мас.% по отношению к диок- ' 
СИДУ титана.

При
мер

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Температу- Скорость Количество Количест- Скорость Степень
ра продук- подачи алюминия, во алюми- фильтра- взаимо-
та гидро- Н 3РО4, г ния, мас.% ций, л/м.ч действия
лиза,®С л/мин к TiOj, •

раство
ренным ти
таном, %

30 Одним - 150 68

60
приемом
2,0 0,16 0,08 270 90

70 0,6 1 , 0 0,5 260 88
85 4,0 2, 0 1, 0 290 85
55 2,0 1 , 0 0,5 220 86
90 2,0 1, 0 0,5 280 85
70 0,5 1 , 0 0,5 200 88
7.0 4,5 1 , 0 0,5 190 84
70 2,0 0 , 1 2 0,06 270 86
70 2,0 2 , 2 1 , 1 280 88

Белизна 
продукта, 
усл.ед.

96,3

96.5
96.5
96.7
96.5
96.5 
96,4
96.3
96.3
96.7
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