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(54) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА
(57) Изобретение относится к транспортно
му машиностроению, в частности к короб
кам передач, используемым на самоходных 
машинах типа тракторов, бульдозеров и 
аналогичных транспортных средствах. Цель

изобретения -  расширение технологиче
ских и эксплуатационных возможностей пу
тем обеспечения дополнительной низшей 
прямой скорости движения транспортного 
средства. В коробке передач транспортного 
средства во второй позиции' переключаю
щего устройства 14 выходной вал 3 связан с 
солнечной шестерней 8 с большим числом 
зубьев, а второй тормоз 12 установлен несо-' 
OCHO планетарному механизму 5 и снабжен 
связанной с переключающим устройством 
14 муфтой 17 для его выборочной связи в 
первой позиций переключающего устройст
ва 14 с солнечной шестерней 8 с большим 
числом зубьев, и во второй позиции -  с во- 
дилом 9. 1 ил.
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Изобретение относится к транспортно
му машиностроению, в частности к короб
кам передач, используемым на самоходных 
машинах типа тракторов, бульдозеров и 
aнaлoгичv^ыx транспортных средствах.

Цель изобретения -  расширение экс
плуатационных возможностей путем обес
печения дополнительной низшей прямой 
скорости движения транспортного средст
ва,

На чертеже показана схема коробки пе
редач.

Коробка передачтранспортного средст
ва содержит входной вал 1, связанный с 
двигателем 2, выходной вал 3, связанный с 
движителем 4, планетарный механизм Б с 
коронной шестерней 6, связанной С вход
ным валом 1, двумя солнечными шестерня
ми 7,8 и водилом 9. муфту 1 о для блокировки 
планетарного механизма 5. два тормоза 11 
и 12, один из которых 11 установлен между 
корпусом 13 и солнечной шестерней 7 с 
меньшим числом зубьев, и двухпозицион
ное переключающее устройство 14 с управ
ляющим механизмом 15 для связи в его 
первой позиции выходного вала 3 с водилом 
9. Во второй позиции переключающего уст
ройства 14 выходной вал 3 связан с солнеч
ной шестерней 8 с большим числом зубьев, 
а второй тормоз 12 установлен несоосно 
планетарному механизму 5 на валу 16 и 
снабхсен связанной с управляющим меха
низмом 15 переключающего устройства 14 
муфтой 17. В первой позиции переключаю
щего устройства 14 муфта и  связана с вен
цом 18 солнечной шестерни 8, а во второй 
позиции -  с венцом 19 водила 9,

Работает предлагаемая коробка пере
дач транспортного средства в двух режи
мах.

Первый режим прямого движения 
транспортного средства обеспечивается 
при связи выходного вала 3 с водилом 9 и 
солнечной шестерни 8 -  с тормозом 12 (по
казано на схеме).

Первая пониженная передача обеспе
чивается при связи с корпусом 13 посредст-

вом тормоза 12 солнечной шестерни 8, вто
рая средняя передача обеспечивается при 
связи с корпусом 13 посредством тормоза 
11 солнечной шестерни 7, и третья повы- 

5 шенная передача обеспечивается при бло
кировании планетарного механизма 5 
посредством муфты 10.

Второй режим реверсирования направ
ления движения транспортного средства 

10 обеспечивается при связи выходного вала 3 
с солнечной шестерней 8 и водила 9 -■ с 
тормозом 12,

Реверсная передача обеспечивается 
при связи с корпусом 13 посредством тор- 

15 моза 12 водила 9, прямая низшая передача 
обеспечивается при связи с корпусом 13 
посредством тормоза 11 солнечной шес
терни 7. и прямая повышенная передача 
обеспечивается при блокировании плане- 

20 тарного механизма 5 посредством муф
ты 10,

Ф о р м у л . 3 и з о б р е т е н и я
Коробка передач транспортного средст- 

25 ва, содерхощая входной и выходной валы, 
планетарный механизм с коронной шестер
ней, связанной с входным валом, двумя сол
нечными шестернями и водилом. муфту для 
блокировки планетарного механизма, два 

30 тормоза, один из которых установлен между 
корпусом и солнечной шестерней с мень
шим числом зубьев, и двухпозиционное пе
реключающее устройство, о т л и ч а ю щ а я -  
с я тем, что, с целью расширения эксплуа- 

35 таЦионных возможностей путем обеспече- 
, ния дополнительной низшей прямой 

скорости движения транспортного средст
ва, во второй позиции переключающего ус
тройства выходной вал связан с солнечной 

40 шестерней с большим числом зубьев, а вто
рой тормоз установлен несбосно планетар
ному механизму и снабжен связанной с 
переключающим устройством муфтой для 
его выборочной связи в первой позиции пе- 

45 реключающего устройства с солнечной ше
стерней с большим числом, зубьев и во 
второй позиции -  с водилом. ■
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