
 



РЕФЕРАТ 

   

Дипломный проект содержит:    104 стр.,   61 рис.,    30 табл.,     
                             15 источников,  1 прил. 

 
ЗАГАТОВКИ, ПРОВОЛОКА, МЕТАЛЛОКОРД, УГЛЕРОДИСТЫЕ 

СТАЛИ, МИКРОСТРУКТУРА ПРОВОЛОКИ, ВОЛОЧЕНИЕ, ВОЛОКИ. 
 

Темой настоящего дипломного проекта является исследование и 
разработка технологии изготовления высокопрочного металлокорда из 
углеродистой стали.  

Цель дипломного проекта является разработка нового процесса 
комбинированной обработки проволоки на основе математического и 
физического моделирования различных схем пластической деформации. 

В процессе дипломного проекта решили следующие задачи: 
– провели анализ возможности комбинирования методов пластической 
деформации для получения углеродистой проволоки с повышенными 
механическими свойствами; 
– разработали метод деформационной обработки комбинированной 
пластической деформации и численное исследование напряженно-
деформированного состояния проволоки при его реализации; 
– экспериментальное исследование влияния технологических параметров 
метода комбинированной деформационной обработки проволоки волочением 
с кручением на структуру и механические свойства углеродистой проволоки; 
– дали оценку эффективности метода комбинированной деформационной 
обработки проволоки, обеспечивающей получение повышенных 
механических свойств за счет измельчения микроструктурных 
составляющих. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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