


РЕФЕРАТ 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ВАНТОВОГО МОСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS: 

дипломный проект / П. Э. Ралько - Минск: БНТУ, 2021 

Дипломный проект на тему «Исследование Байтового моста с 

использование программного комплекса ANSYS» разработан с целью 

снижения материалоемкости Байтового моста за счёт выбора рациональных 

параметров её компонентов. 

Пояснительная записка к дипломному проекту состоит из введения, 

восьми разделов, включающих обзор конструкционных моделей Байтовых 

мостов, постановку задачи, обзор систем конечно-элементного 

моделирования, разработка трехмерных твердотельных моделей, 

оптимизации геометрических моделей, многокритериальный выбор 

окончательного решения, а также технико-экономическое обоснование 

разработки модели, охрану труда, заключение, список использованной 

литературы. 

Для разработки моделей Байтовых мостов была выбрана программная 

система конечно-элементного анализа ANSYS. Система представляет собой 

передовой комплекс средств компьютерного инженерного моделирования, 

использующий метод конечных элементов. Инструменты ANSYS позволяют 

решать всевозможные задачи из различных областей физики. 

В результате работы над дипломным проектом было спроектировано и 

разработано четыре варианта трехмерной модели Байтового моста, на их 

основе произведён расчёт напряжений и деформаций для рабочих нагрузок, 

выполнена параметрическая оптимизация. Исходя из неё, выбраны 

рациональные параметры для каждого из вариантов моста, и в конечном 

итоге был отобран оптимальный вариант его конструкции. 

Результаты, полученные в ходе дипломного проектирования, могут 

использоваться конструкторами, которые выполняют автоматизированное 

проектирование вантовых мостов. 

Дипломный проект: 91 с, 125 рис., 9 табл., 17 источников, 1 прил. 
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