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Реферат

Жилой комплекс разработан, находится в городе Мапуту 

(мозамбик). Площадь территории для проектирования составляет 1,87 

га.

Создание жилого комплекса должны следующие преимущества 

по сравнению специализированных центров:

⦁ Значительно меньшая стоимость квадратного метра;

⦁ Улучшенные планировки, часто большая площадь;

⦁ Больше комфорта, по сравнениюс квартирами, используя 

некоторые плюсь загородного дома (такие как собственный участок, 

отдельный вход и др.);

⦁ Для блокированных домов характерно развитие плана в 

глубину. Это обеспечивает эффективность застройки и существенно 

сокращает теплопотери за счет уменьшения площади поверхности 

наружных стен.

⦁ возможность вести застройку в условиях сложного рельефа 

местности;

⦁ наличие глухих торцовых стен домов-блоков позволяют 

формировать многоквартирные дома сложной конфигурации, 

различного состава комнат и разного уровня (одно-, двух- и 

трехуровневые);

⦁ соединение домов-блоков посредством вставок в виде 

хозяйственных помещений, гаражей, входов на приусадебный 
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участок,прихожих и т. д.;

⦁ высокая плотность застройки;

⦁ снижение периметра наружных стен для одной квартиры;

⦁ уменьшение протяженности инженерных сетей.

⦁ Разнообразие архитектурной композиции блокированных 

жилых домов достигается благодаря криволинейной блокировке и 

наклонным наружным ограждениям с размещенными в их плоскости 

мансардными окнами.
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