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Надежная и безаварийная эксплуатация основного оборудования (кот
лов, паротурбинной установки, электрогенератора и преобразователей 
электроэнергии) котлотурбинного цеха (К ТЦ ) тепловой электростанции 
обеспечивается за счет правильной организации и координации действий 
персонала при всех вида проводимых работ и оперативном обслуживании 
оборудования.

Начальник КТЦ  относится к группе руководящего оперативного персо
нала, поэтому в его функции входит организационное (ведение техниче
ской документации и работа с персоналом) и оперативное обслуживание 
(осуществление контроля за работой оперативного персонала и оборудо
вания). Старшие машинисты, машинисты котлов и котельного оборудова
ния относятся к оперативному дежурному персоналу.

Большую часть оперативного времени перечисленный персонал прово
дит в одних и тех же зонах обслуживания, осуществляя контроль за рабо
тающим оборудованием по показаниям КИП и приборов автоматики, вы
полняя осмотры и обслуживание отдельных узлов оборудования во время 
регулярных обходов.

Загазованность воздуха рабочей зоны, уровни шума, параметры микро
климата в местах контроля и обслуживания представлены в таблице.

З о н а  обсл уж и в ан и я  
(.место зам ер а)

N 0 2 ,
мг/м^

П Д К = 2
м г/м ’

SO2,
м г/м ’

П Д К = 1 0
м г/м ’

С О ,
м г/м ’

П Д К = 2 0
м г/м ’

У р ов ен ь  
ш ум а, д Б А  

П Д У = 8 0  
д Б А

Т ем п ер а
т ур а

возд уха ,
"С

Г лавны й ш и т управ*  
ления

1.0 0 .9 10 ,0 6 6 2 9 ,8

М азутн ы й , газовы й  и 
питательны й узлы  
котла (отм . 6 ,6  м)

1,6 1,4 15.8 8 7 2 3 ,2

Н улевая отм етк а 0 ,8 0 ,7 8 ,6 81 2 1 ,0
О тм етк а  о б с л у ж и в а 
ния бар абан а  котла  
(отм , 1 8 .0  м )

4 .2 1.8 2 1 ,2 84 5 0 ,0

Анализ приведенных санитарно-гигиенических факторов показывает, 
что работа оперативного и дежурного персонала выполняется в неблаго
приятных условиях при наличии в воздухе рабочей зоны вредных химиче
ских веществ, при повышенном уровне шума и высокой температуре.
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