
® з и  1 726 653 ' А1
(51) МПК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО 
ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

^̂ 2) О П И С А Н И Е  И ЗО Б Р ЕТЕ Н И Я  К А В Т О Р С КО М У  С В И Д Е ТЕ Л Ь С ТВ У  
СС С Р

(21), (22) Заявка: 4770641. 15.11.1989

(46) Дата публикации: 15.04.1992

(56) Ссылки: Авторское свидетельство СССР Мв 
1303668. кл. Е 02 О 5/54. 1985.

(98) Адрес для переписки:
15 220027 МИНСК. ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т 65

(54) Свая

(71) Заявитель:
БЕЛОРУССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

(72) Изобретатель: ГРЕЧУХИН ВЛАДИМИР 
АПЕКСАНДРОВИЧ15 220086 1Ё1ЫЁ,

ЫЁААЁ1ЫЁ1а1 17-94

СО

Ю

<о

<о

СМ

N .

сл со

-Ч|

ю

о>

о>

сл

со

- 1-



® s u  1 726 653 ' A1
(51) Int. Cl.

STATE COMMITTEE 
FOR INVENTIONS AND DISCOVERIES

A B S T R A C T  OF IN VEN TIO N
(71) Applicant:

BELORUSSKIJ POLITEKHNICHESKIJ INSTITUT

(72) Inventor: GRECHUKHIN VLADIMIR
ALEKSANDROVICH

(54) PILE 

(57)
Сущность изобретения: свая состоит из 

ствола с прорезью переменного сечения и 
вставленной в прорезь Н-образной лопасти, 
состоящей из верхней и нижней частей и 
имеющей скосы ветвей. Н-образная лопасть

прикреплена к стволу сваи посредством оси, 
состоящей из С-образной обоймы с 
прорезью. В свае образованы 
примыкающие к прорези пазы. Н-образные 
лопасти могут быть выполнены с 
разновеликими ветвями. 1 з.п.ф-лы, 10 йл.
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(54) СВАЯ
(57) Сущность изобретения; свая состоит из 
ствола с прорезью переменного сечения и

Изобретение относится к строительст
ву, а именно к конструкциям свай.

Целью изобретения является повыше
ние несущей способности сваи по грунту, 
обеспечение восприятия вертикальных 
вдавливающих и выдергивающих нагрузок 
непосредственно после погружения, умень
шения энергозатрат при погружении сваи.

На фиг.1 изображена свая перед погру
жением в грунт, вид сбоку; на фиг.2 -  то же. 
с первоначальным направлением движения 
Н'образной лопасти: на фиг.3 -  то же, вид в 
плане; на фиг.4- свая после поворота Н-об- 
разной лопасти: на фиг.5-то же. вид спере
ди: на фиг.6 -  то же, вид сверху; на фиг.7 -  
узел I на фиг.5, вид сверху; на фиг,8 -  свая 
после установки в рабочее положение, вид 
сбоку: на фиг.Э -  то же, вид спереди; на 
фиг. 1 о -  то же, вид сверху.

Свая состоит из ствола 1 с прорезью 
переменного сечения 2 и вставленной в про
резь Н-образной лопасти 3, состоящей из 
верхней 4 и нижней 5 частей, ветви которых 
могут быть выполнены разновеликими, при
чем длина перемычки б между ними превы
шает длину стороны ствола сваи 1, а

вставленной в прорезь Н-образной лопасти, 
состоящей из верхней и нижней частей и 
имеющей скосы ветвей. Н-образная лопасть 
прикреплена к стволу сваи посредством 
оси, состоящей из С-юбразной обоймы с 
прорезью. В свае образованы примыкаю
щие к прорези пазы. Н-образные лопасти 
могут быть выполнены с разновеликими вет
вями. 1 з.п.ф-лы, 10 йл.

толщина Н-образной лопасти 3 меньше ши
рины прорези переменного сечения 2 в уз
ком месте. Н-образная лопасть 3 имеет 
скосы ветвей, выполненные в виде срезов 
противолежащих углов 7 одной пары одно
направленных концов ветвей и в виде сре
зов 8 параллельных перемычке кромок, 
причем Н-образная лопасть 3 прикреплена 
к стволу сваи 1 посредством оси 9, состоя
щей из С-образной обоймы 10 с прорезью 
11 и размещенного в прорези обоймы пло
ского штыря 12, причем прорезь 11 а С-об
разной обойме 10 расположена со стороны, 
противоположной срезам углов, а прорезь 
переменного сечения 2 в стволе сваи 1 вы
полнена крестообразной, причем в стволе 
сваи 1 образованы примыкающие к уширен
ной части 13 в прорези переменного сече
ния 2 пазы 14, один 15 из которых выполнен 
цилиндрическим и расположен в стволе над 
уширенной частью 13 прорези переменного 
сечения 2. а другой образован на участке 
ствола сваи 1 от С-образн.ой обоймы 10 в 
направлении к уширенной части 13 проре
зи переменного сечения 2..

Свая работает следующим образом.
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Изобретение относится к строительству , 
а именно к конструкциям свай.

Целью изобретения является 
повышение несущей способности сваи по 
грунту, обеспечение восприятия 
вертикальных вдавливающих и
выдергивающих нагрузок непосредственно 
после погружения, уменьшения энергозатрат 
при погружении сваи.

На фиг. 1 изображена свая перед 
погружением в грунт, вид сбоку; на фиг.2 - 
то же, с первоначальным направлением 
движения Н-образной лопасти; на фиг.З - то 
же, вид в плане; на фиг.4 - свая после 
поворота Н-образной лопасти; на фиг.5 - то 
же, вид спереди; на фиг.6 - то же, вид 
сверху; на фиг.7 - узел I на фиг.5, вид 
сверху; на фиг.8 - свая после установки в 
рабочее положение, вид сбоку; на фиг.9 - 
то же, вид спереди; на фиг, 10 - то же, вид 
сверху.

Свая состоит из ствола 1 с 
прорезью переменного сечения 2 и 
вставленной в прорезь Н-образной лопасти 3, 
состоящей из верхней 4 и нижней 5 частей, 
ветви которых могут быть выполнены 
разновеликими, причем длина перемычки 6 
между ними превышает длину стороны ствола 
сваи 1, а

толщина Н-образной лопасти 3 меньше 
ширины прорези переменного сечения 2 в 
узком месте. Н-образная лопасть 3 
имеет скосы ветвей, выполненные в виде 
срезов противолежащих углов 7 одной пары 
однонаправленных концов ветвей и в виде 
срезов 8 параллельных перемычке 
кромок, причем Н-образная лопасть 3 
прикреплена к стволу сваи 1 посредством оси 
9, состоящей из С-образной обоймы 10с 
прорезью 11 и размещенного в прорези 
обоймы плоского штыря 12, причем прорезь 
11 в С-образной обойме 10 расположена со 
стороны, противоположной срезам углов, а 
прорезь переменного сечения 2 в стволе сваи 
1 выполнена крестообразной, причем в 
стволе сваи 1 образованы примыкающие к 
уширенной части 13 в прорези переменного 
сечения 2 пазы 14, один 15 из которых 
выполнен цилиндрическим и расположен в 
стволе над уширенной частью 13 прорези 
переменного сечения 2, а другой образован 
на участке ствола сваи 1 от С-образной 
обоймы 10 в направлении к уширенной части 
13 прорези переменного сечения 2..

Свая работает следующим образом.
ел
С
«шJ
VI
го о о ел со
При погружении за счет давления 

грунта на скосы ветвей, выполненные в 
виде срезов противолежащих углов 7 одной 
пары однонаправленных концов ветвей и 
торцовую поверхность Н-образной лопасти 3 
с .противоположной стороны. Н-образная 
ло- пасть 3 разворачивается на 90"’ вокруг 
оси 9. Затем за счет сопротивления грунта 
плоский штырь 12 выходит из С-образной 
обой- мы 10 и Н-образная 
лопасть 3 перемещается в сторону прорези 
переменного сечения и благодаря срезам 8, 
параллельнымперемычкекромок.
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разворачивается в процессе погружения сваи 
повышенной несущей способности вокруг 
наибольшей стороны и устанавливается в 
рабочее положение, упершись в 
верхнюю грань уширенной части 13 
прорези переменного сечения 2.

Предлагаемая свая позволяет более 
полно использовать несущую
способность по материалу в слабых грунтах, 
уменьшает расход материала и энергию на 
погружение свай на одну опору.

Формула изобретения
1. Свая, включающая ствол с 

прорезью переменного сечения и 
вставленную в прорезь Н-образную лопасть с 
имеющими скосы ветвями и перемычкой 
между ними длиной, превышающей длину 
стороны ствола, отличающаяся тем, что, с 
целью повышения несущей способности по 
грунту,

обеспечения восприятия 
вертикальных вдавливающих и
выдергивающих нагрузок непосредственно 
после погружения, уменьшения энергозатрат 
при погружении, скосы ветвей лопасти 
выполнены в виде срезов

противолежащих углов одной пары 
однонаправленных концов ветвей и в виде 
срезов параллельных перемычке
кромок, причем лопасть прикреплена к стволу 
посредством оси, состоящей из С-образной 

обоймы с прорезью, расположенной со 
стороны, противоположной срезам 
углов, и размещенного в прорези обоймы 
плоского штыря, а прорезь в стволе 
выполнена крестообразной, причем в стволе 
образованы

примыкающие к прорези пазы, один из 
которых выполнен цилиндрическим и 
расположен в стволе над уширенной 
частью прорези, а другой образован на 
участке ствола от оси в направлении к 
уширенной

части про рези.
2. Свая по п . 1 , о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 

что ветви лопасти выполнены разновеликими.
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45 ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
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(57) С^щнмть изобретения: сзэд спеюит из 
стсо.па с прорезью пзроменното Сйченил и

вставленнсй в прорезь Н-обрааиой логтзсти 
состоящей иа верхней и нлжией честей и 
имеющей с<осы ввтвей,н-а6раанйй лопасть 

к ство^ сваи посредство«
про|>саыо, е слав образованы примыкаю
щие к |]|}орвзи пазы, Н-обрвэные лопасти 
могут быть выполнены с реэновеликини вет
вями. 1 з.п.Ф-лы, Шил,
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Изобретение относится к строительст
ву. в именно X конструкциям свай,

Целью изобретения является по вы те' 
ние несущей споссбнэсти сваи ло грунту, 
обеспеиенив восприятия еср7икальны}< 
вдавливающих и вылергнеающих нагрузок 
налсс̂ едстее![НО после погружения, умень
шения енергоаатрет при погружении сваи. 

На фиг,1 иэобрэженд свср гтОрвд поГ[>у- 
жением Б грунт, вид сбоку; на фнг,2 - тоже, 
с первоначальным кзпраолениам движения 
Н-образноя лопасти; на фиг.з - то же, виде 
плане; на фиг.4 -  свая после поеорота н-обг 
разной лопасти; на фиг,5 - то жа, вид спере-

прсле ycia'ioBKH в рабочее положение, biv 
сбоку; па фиг.9 -  ю же. вид спереди; кг 
Ф^г.Ю-тоже, вид сверху.

Свая состоит.из ствола 1 с пооразьк 
переменного сечения 2 и вставланной в про
резь Н-пбразной лопасти 3, сосюнщрй hs 
верхней 4 и нижней 5 частей, ветви крторы> 
могут быть OLI пол мани разно вел ниики, при-

толщина Н-эбравнай лопасти 3 меньше 10̂1- 
рмны прореди переменного сечения 2 в уз
ком месте. Н-образная лопасть 2 имеет 
скосы ветвей, выполненные в вт̂ до срезот. 
противолежащих углов 7 одной пары одно- 
нзправлЁ11№1к кпнцоа ветвей и в виде сре
зов 5 параллельных перемычке кромок, 
причем Н-образпэи лрпасть 3 прлкрепленя 
к стволу СВ8И t посредством оси 9, состоя- 
щой из С’обрэзной обоймы 10 с прорезью 
11 и рв вмещен него в прорези обоймы пло
ского штыря 12, причем прдревь 11 в С-оЙ- 
разной обоРме 10 располоедна со стороны, 

сразам углов, а проровь

цилиндрическим! 
уширенной частью 13 прор&зи паременноге 
сечения 2. е другой образозвн. на участке 
ствола сваи 1 от С-оБраэной обоймы 10 в 
направлении к усииранмой чаети 13 проре
зи пеоег̂ ^Ш’Ого сечения 2,

Сдав работает следующим образом.
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Формула изобретения:
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фиг. 2 
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Фиг 6 
{о. 5 
Фаг 7
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при погружении за счет давления грун
та на скосы ветвей, выполненные в виде 
срезов противолежащих углов 7 одной пары 
однонаправленных концов ветвей и торцо
вую поверхность Н-образной лопасти 3 с 
противоположной стороны. Н-образная ло- 

' пасть 3 разворачивается на 90° вокруг оси 
9. Затем за счет сопротивления грунта пло
ский штырь 12 выходит из С-образной обой
мы 10 и Н-образная лопасть 3 
перемещается в сторону прорези перемен
ного сечения и благодаря срезам 8, парал
лельным перемычке кромок, 
разворачивается в процессе погружения 
сваи повышенной несущей способности 
вокруг наибольшей стороны и устанавлива
ется в рабочее положение, упершись в вер
хнюю грань уширенной части 13 прорези 
переменного сечения 2.

Предлагаемая свая позволяет более по
лно использовать несущую способность по 
материалу в слабых грунтах, уменьшает рас
ход материала и энергию на погружение 
свай на одну опору.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
1. Свая, включающая ствол с прорезью 

переменного сечения и вставленную в про
резь Н-обраэную лопасть с имеющими ско

сы ветвями и перемычкой между ними дли
ной, превышающей длину стороны ствола, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
повышения несущей способности по грунту. 

5 обеспечения восприятия вертикальных 
вдавливающих и выдергивающих нагрузок 
непосредственно после погружения, умень
шения энергозатрат при погружении, скосы 
ветвей лопасти выполнены е виде срезов 

10 противолежащих углов одной пары одно
направленных концов ветвей и в виде сре
зов параллельных перемычке кромок, 
причем лопасть прикреплена к стволу по
средством оси, состоящей из С-образной 

15 обоймы с прорезью, расположенной со сто
роны, противоположной срезам углов, и 
размещенного в прорези обоймы плоского 
штыря, а прорезь в стволе выполнена кре
стообразной, причем в стволе образованы 

20 примыкающие к прорези пазы, один из ко
торых выполнен цилиндрическим и распо
ложен в стволе над уширенной частью 
прорези, а другой образован на участке 
ствола от оси в направлении к уширенной 

25 части прорези,
2. Свая по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я  

тем, что ветви лопасти выполнены разно
великими.
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при погружении за счет давления грун
та на скосы ветвей, выполненные в виде 
срезов противолежащих углов 7 одной пары 
однонаправленных концов ветвей и торцо
вую поверхность Н-образной лопасти 3 с 
противоположной стороны. Н-образная ло- 

 ̂пасть 3 разворачивается на 90° вокруг оси 
9. Затем за счет сопротивления грунта пло
ский штырь 12 выходит из С-образной обой- 
мы 10 и Н-образная лопасть 3 
перемещается в сторону прорези перемен
ного сечения и благодаря срезам 8, парал
лельным перемычке кромок, 
разворачивается в процессе погружения 
сваи повышенной несущей способности 
вокруг наибольшей стороны и устанавлива
ется в рабочее положение, упершись в вер
хнюю грань уширенной части 13 прорези 
переменного сечения 2.

Предлагаемая свая позволяет более по
лно использовать несущую способность по 
материалу в слабых грунтах, уменьшает рас
ход материала и энергию на погружение 
свай на одну опору.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
1. Свая, включающая ствол с прорезью 

переменного сечения и вставленную в про
резь Н-образную лопасть с имеющими ско

сы ветвями и перемычкой между ними дли
ной, превышающей длину стороны ствола, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
повышения несущей способности по грунту, 

5 обеспечения восприятия вертикальных 
вдавливающих и выдергивающих нагрузок 
непосредственно после погружения, умень
шения энергозатрат при погружении, скосы 
ветвей лопасти выполнены в виде срезов 

10 противолежащих углов одной пары одно
направленных концов ветвей и в виде сре
зов параллельных перемычке кромок, 
причем лопасть прикреплена к стволу по
средством оси, состоящей из С-образной 

15 обоймы с прорезью, расположенной со сто
роны, противоположной срезам углов, и 
размещенного в прорези обоймы плоского 
штыря, а прорезь в стволе выполнена кре
стообразной, причем в стволе образованы 

20 примыкающие к прорези пазы, один из ко
торых выполнен цилиндрическим и распо
ложен в стволе над уширенной частью 
прорези, а другой образован на участке 
ствола от оси в направлении к уширенной 

25 части прорези,
2. Свая п о п . 1 , о т л и ч а ю щ а  я с я  

тем, что ветви лопасти выполнены разно
великими.
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напоервдьтвенно мосле погружения, умень
шения анергосатрйтпри погружонии. скосы 
ветвей лопасти выполнены в виде срезов 

10 и[>стмволе»;ащи* углов одной пары одио-
налрзеленных концов негвей и в виде сре-

лричем лопасть прикреплена к стмлу по- 
сродством оси, состоящ,ей иа С-оБразной 

15 обоймы с прорезью. располох:5нной со сто-

штыря, а прорезь а стволе выполиача кре
стообразной:, причем в стволе обсазопанм 
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шрым зыпол.нан цнлли,1:,рическим л рдспо- 
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