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Для повышения рабочего напряжения преобразователей отдель

ные виды приборов соединяют последовательно. Использование 
технологии многоуровневого соединения не только приводит к по
вышению напряжения относительно номинальных параметров клю
чей, но и улучшает гармонический состав тока и напряжения. В 
многоуровневых преобразователях возникает возможность сочета
ния аим и шим. Одновременно снижаются уровни скорости измене
ния тока и напряжения на ключах, уменьшаются помехи и частота 
модуляции преобразователя. Термин «многоуровневый» относится 
как к инверторам, так и к выпрямителям. Есть две основные топо
логии создания многоуровневых преобразователей: с последова
тельным соединением конденсаторов, с последовательным соеди
нением мостовых однофазных ячеек. Очевидными недостатками 
схем с диодной блокировкой являются большое количество управ
ляемых ключей, например транзисторов, и наличие блокирующих 
диодов. Однако эти недостатки компенсируются повышением мощ
ности преобразователя и уменьшением высших гармоник в выход
ном напряжении. Альтернативной многофазным схемам является 
ячейко-цепочечная топология многоуровневых схем, которые 
обычно имеют ячейку, выполненную на базе однофазной мостовой 
схемы. В основе ее лежит последовательное сложение напряжений 
отдельных ячеек преобразователей. В качестве источников питания 
ячеек могут быть использованы элементы нетрадиционных источ
ников питания, таких, как солнечные или топливные батареи. Од
нофазные преобразователи ячеек могут быть выполнены на основе 
многоуровневых схем, что позволяет повысить напряжение на каж
дой ячейке при одинаковой элементной базе. Кроме того, это даёт 
возможность увеличить число ступеней для аим. Очевидно, что вы
бор ступеней является типичной многофакторной оптимизационной 
задачей.
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