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(57) Изобретение относится к промышлен
ности строительных материалов, а именно к 
устройствам для нагрева высокотемпера
турного теплоносителя, применяемого для 
нагрева битума, гудрона и других потреби

телей преимущественно на асфальтобетон
ных заводах. Целью изобретения является 
повышение качества и надежности в работе. 
В кожухе 2 устройства для нагрева теплоно
сителя расположены с зазором одна в дру
гой соединенные между собой спирали 3, 4 
из плотно навитых витков труб для теплоно
сителя. Каждая спираль образована парал
лельными ветвями труб, соединенными на 
входе и выходе из кожуха посредством кол
лекторов 8, 9. Площадь сечения каждого' 
коллектора в 3-4 раза превышает суммар
ную площадь сечения ветвей спирали, что 
обеспечивает возможность работы ветвей 
спирали в одинаковых гидравлических и 
тепловых условиях. 3 ил.
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Изобретение относится к промышлен
ности строительных материалов, а именно к 
устройствам для нагрева высокотемпера
турного теплоносителя, применяемого для 
нагрева битума, гудрона и других потреби
телей, преимущественно на асфальтобетон
ных заводах,

Цель изобретения -  повышение качест
ва и надежности в работе.

На фиг. 1 изображено устройство, про
дольное сечение; на фиг. 2 -  то же. попереч
ное сечение,' на фиг, 3 -  спираль из труб для 
теплоносителя.

Устройство для нагрева теплоносителя 
включает смонтированный на платформе 1 
теплоизолированный кох<ух2, расположен
ные с зазорами с кожухе 2 одна в другой и 
соединенные между собой внутреннюю 3 и 
наружную 4 спирали из плотно навитых вит
ков из труб для теплоносителя, а также ус
тановленное с одного торца кожуха 2 
топочное приспособление 5 с пламенной 
горелкой 6 и дымовую трубу 7. Каждая спи
раль образованд параллельными ветвями 
труб, объединенными коллекторами 8 и 9 на 
входе и на выходе из кожуха 2, причем пло
щадь сечения каждого коллектора в 3-4 ра
за превышает суммарную площадь сечения 
ветвей спирали. Дымовая труба 7 располо
жена отдельно от кожуха 2 и соединена с 
ним газоходом 10, подведенным из нижней 
части устройства.

Устройство работает следующим обра
зом.

Во входной коллектор 8 поступает высо
котемпературный теплоноситель. Из кол
лектора он поступает в несколько (2 или 3) 
параллельных ветвей, по которым прохо" 
дит сначала внутреннюю 3, а потом наруж
ную 4 спирали, посла чего объединяется в 
выходном коллекторе 9 и выходит из уст
ройства. Циркуляция теплоносителя в уст
ройстве осуществляется с помощью насоса. 
В горелку б подается жидкое или газообраз
ное топливо, которое зажигается в топо

чной камере 5 и сгорает в камере, образо
ванной внутренней спиралью 3, Во внутрен
ней спирали 3 теплообмен происходит между 
пламенем, имеющим температуру 1400- 

5 1500°С,,и теплоносителем, температура ко
торого 150-200°С. Теплообмен является 
сложным. От пламени к стенке труб спира
ли теплоотдача в основном идет излучением 
светящегося пламени, через стенку трубы -  

10 теплопроводность металла, а от внутренней 
поверхности трубы и жидкости -  вынужден
ная конвекция.

Коэффициент теплопередачи внутрен
ней спирали максимальный и достигает 

15 нескольких тысяч Вт/м^ -к. Наружную 
спираль омывают продукты сгорания топ
лива с температурой от 900-1000 до 200- 
300°С. Преобладающий вид наружного 
теплообмена -’‘ вынужденная конвекция га- 

20 зов, небольшую часть составляет излуче
ние газов. Проходя между внутренней и 
наружной спиралью, а также между на
ружной спиралью и кожухом, газы охлаж
даются и выходят через газоход 10 в 

25 дымовую трубу 7.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Устройство для нагрева теплоносителя, 

содержащее смонтированный на платфор- 
30 ме теплоизолированный кожух, с одного 

торца которого установлено топочное при
способление с пламенной горелкой, распо
ложенные в кожухе с зазором одна в другой 
и соединенные между собой спирали из 

35 плотно навитых витков труб для теплоноси
теля, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с 
целью повышения качества и надежности 
в работе, каждая спираль образована па
раллельными ветвями труб, соединенными на 

40 входе и выходе из кожуха посредством кол
лекторов, причем площадь сечения каждо
го коллектора в 3 - 4  раза превышает, 
суммарную площадь сечения ветвей спи
рали.
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