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(54) ДВУСТОРОННИЙ ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ
(57) Изобретение относится к машинострое
нию, в частности к конструкциям приводных 
зубчатых ремней. Цель изобретения -  повы
шение несущей способности и долговечно
сти ремня путем исключения сдвиговых

деформаций. Двусторонний зубчатый ре
мень содержит эластомерную основу , 1 с 
верхними 2 и нижними 3 рядами зубьев, 
противолежащих соосно, цилиндрические 
армирующие элементы 4 и 5, расположен
ные в каждом зубе, и несущий слой, выпол
ненный в виде витков спирально навитых 
тросов с замкнутыми петлями 8, 9, 10, 11. 
Петли каждого троса охватывают армирую
щие элементы 4 и 5 верхнего 2 и нижнего 3 
рядов зубьев 0 чередующемся порядке, При 
изгибе ремня на обоих шкивах оба троса 
изгибаются с одним радиусом кривизны, что 
исключает сдвиговые деформации между 
армирующими элементами. 3 мл.
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Изобретение относится к машиностро
ению, в частности к конструкциям привод
ных зубчатых ремней.

Цель изобретения -  повышение несу
щей способности и долговечности ремня пу- 5 
тем исключения сдв5чговых деформаций 
между армирующими элементами.

На фиг. 1 изображен зубчатый ремень, 
вид спереди; на фиг. 2 -  вид по стрелке А на 
фиг.1 со схемой расположения тросов в ре- 10 
мне; на фиг. 3 -- разрез Б-Б на фиг. 1.

Зубчатый ремень содержит эластомер
ную основу 1 с верхними 2 и нижними 3 
зубьями, армированными втулками 4 и 5. 
Внутри эластомерной основы размещены 15 
спирально навитые тросы 6 и 7. образующие 
замкнутые петли: трос 3 петли 8 и 9 соответ
ственно в верхнем и нижнем ряду втулок и 
трос 7 петли 10 и 11 в верхнем и нижнем 
рядах втулок. 20

Зубчатый ремень работает следующим 
образом.

При зацеплении зубьев 2. 3 ремня с 
зубьями шкивов {не показаны) окружная си
ла передается втулками 4 и 5 и за счет того, 25 
что тросы б и 7 обмотаны с натяжением 
непосредственно вокруг втулок 4 и 5, пере
дается тросам, которые воспринимают рас
тягивающую нагрузку.  Эта нагрузка 
передается втулкам 4 и 5 зубьев 2, 3 ремня, 30 
находящихся в зацеплении с ведомыми 
шкивами (одним или несколькими). При из

гибе ремня на шкивах оба троса 6 и 7 изги
баются с одним радиусом кривизны, что не 
вызывает сдвиговых деформаций между 
тросами.

Чередование замкнутых петель тросов 
на втулках обеих сторон ремня обеспечива
ет одинаковое нагружение обоих тросов и 
отсутствие каких-либо сдвиговых напряже
ний между ними, что повышает долговеч
ность и несущую способность ремня в 
целом.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Двусторонний зубчатый ремень, содер

жащий эластомерную основу с верхними и 
нижними рядами противолежащих соосных 
зубьев, цилиндрические армирующие эле
менты. расположенные в каждом зубе по 
ширине ремня соосно, и несущий слой, 
выполненный в виде витков спирально на
витого троса с замкнутыми петлями, охваты
вающими каждый армирующий элемент, о т- 
л и ч а ю щ и й с я  тем. что, с целью повыше
ния несущей способности и долговечности 
ремня путем исключения сдвиговых дефор
маций между армирующими элементами, 
несущий слой снабжен вторым спирально 
навитым тросом с замкнутыми петлями, при 
этом замкнутые петли витков каждого троса 
охватывают армирующие элементы зубьев 
верхнего и нижнего рядов в чередующемся 
порядке.
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