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В аксиально-поршневом двигателе сила от давления газов 
на поршни через шатуны воздействует на качающуюся шайбу, 
вызывая ее сферическое движение относительно оси выходного 
вала (ВВ). Для обеспечения сферического движения шайбы мо
гут применяться шарнир Кардана, или пара конических колес. 
При применении шарнира Кардана наблюдается искажение 
сферического движения. В случаи применения пары зубчатых 
колес будет наблюдаться сферическое движение шайбы по за
конам регулярной прецессии - все точки экваториальной плос
кости, равноудаленные от центра экваториальной плоскости, 
будут двигаться по одинаковым траекториям в форме простран
ственных восьмерок уложенных на сферу.

Кинематика произвольно выбранной точки шайбы опреде
ляется уравнениями перемещения, скорости, ускорения точки в 
зависимости от угла поворота ВВ. Кинематика поршня, учиты
вая, что центр сферического соединения шатуна и шайбы рас
положен в экваториальной плоскости, определяется при извест
ных значениях -  частоты вращения ВВ, угла наклона шайбы, 
положения центра сферического соединения шатуна и шайбы, 
длины шатуна, положения оси цилиндров относительно оси ВВ. 
В расчетах можно пренебрегать отклонением шатуна от его оси 
первоначального положения, тогда, рассматривая движение 
поршня относительно верхней мертвой точки, кинематика опре
деляется уравнениями кинематики схожими с уравнениями ки
нематики поршня с кривошипно-шатунным механизмом, за ис
ключением второй гармонической составляющей.
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Таким образом, кинематика поршня АПД близка к гармо
ническим зависимостям. Поршень в крайних своих положениях 
находиться одинаковое количество времени.
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