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На этапе проектирования нового двигателя создание натур
ных образцов каналов газообмена различных вариантов с по
следующими испытаниями на безмоторных установках требует 
больших материальных и временных затрат. Поэтому актуально 
проведение исследований на виртуальных установках с исполь
зованием трехмерных моделей каналов газообмена, позволяю
щих рассчитывать течение газов методом конечных элементов.

Виртуальная установка по 
своей конструкции напо
минает натурную уста
новку, т.е. в ней присутст
вует головка цилиндров и 
цилиндр двигателя. В го
ловке находятся иссле
дуемые каналы и клапан
ные механизмы.

В результате продувки 
впускных каналов на вир
туальной установке полу
чены трехмерные массивы 
величин состояния воз

душного заряда в проточной части установки. Были найдены 
регрессионные зависимости коэффициента расхода и тангенци
альной скорости воздушного заряда на выходе от величины 
подъема клапана /г^ и расхода воздуха G«.

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о 
том, что при малых подъемах клапана =0...4 мм и малых рас
ходах воздуха вихревое движение воздушного заряда в цилинд
ре двигателя не подчиняется закону движения твердого тела, а 
носит скорее хаотичных характер. По мере увеличения расхода 
и высоты подъема клапана движение воздушного заряда приоб
ретает упорядоченное движение.
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Рисунок 1 -  Линии тока в вир
туальном стенде при /î = 6  мм и 

G ’.=0,146 м /̂с


