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В стандартах различных стран одинаково определено откло
нение от плоскостности (прямолинейности) поверхности -  мак
симальное отклонение поверхности (прямой) от вспомогатель
ной плоскости (прямой). Различие между некоторыми стандар
тами заключается в способе построения вспомогательной плос
кости (прямой). По этому признаку стандарты можно разделить 
на две группы.

В первой группе в качестве вспомогательной плоскости 
(прямой) выбрана средняя плоскость (прямая), или параллель
ная ей, и вычисления связаны с минимум среднего квадрата от
клонения от реальной поверхности.

Во второй группе стандартов вспомогательная плоскость 
(прямая) касается поверхности и минимизируется максимальное 
отклонение от реальной поверхности. То есть, в первой группе 
используется квадратический критерий, во второй -  линейный.

Как средняя, так и прилегающая плоскость (прямая) опреде
ляются однозначно, и в этом смысле ни одна из них не обладает 
преимуществом.

При построении средней плоскости (прямой) методом наи
меньших квадратов принимают во внимание все результаты 
измерений точек поверхности. При этом, как известно, погреш
ности измерений в отдельных точках усредняются и, следова
тельно, повышается точность пространственной ориентации 
вспомогательной плоскости (прямой).

При построении прилегающей плоскости (прямой) вектор 
его параметров в конечном счете выражают через координаты 
лишь нескольких точек поверхности (от 3 до 5).

Принимая во внимание погрешности измерения, отметим это 
как недостаток процесса получения информации, поскольку 
здесь в большей степени проявляется действие случайной со
ставляющей погрешности измерения.
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