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Обычные токовые защиты, анализирующие уставки, рассчи
танные классическим способом, не всегда позволяют обеспе
чить быстрое отключение близких коротких замыканий (КЗ) и 
высокую чувствительность в зоне дальнего резервирования. 
Успешное решение этой проблемы возможно путем использо
вания адаптивного принципа. Для этого в алгоритме функцио
нирования вводится коэффициент к  . Его значение принимается 
равным единице, если для сети, где устанавливается защита, 
принцип адаптивности не применяется. Значение, отличное от 
единицы, вводится для пересчета уставок в случаях, когда ис
пользуется принцип адаптивности для улучшения чувствитель
ности. Так, для несимметричного повреждения значение тока 
срабатывания МТЗ будет приниматься равным:
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где -  ток срабатывания защиты, рассчитанный для симмет

ричного КЗ.
Результаты вычислительного эксперимента, учитывающего 

описанный подход при реализации алгоритма функционирова
ния адаптивной МПТЗ, показывают, что прц к  = 0,87 чувстви
тельность защиты увеличилась в 1,15-1,2 раза, что позволяет в 
некоторых случаях снять ограничения по применению данного 
вида защиты. Значение коэффициента к  было принято равным 
0,87 исходя из того, что на практике при расчетах токов корот
кого замыкания ток двухфазного КЗ в определенной точке схе
мы замещения электрической сети принимается равным 0,87 
тока трехфазного КЗ в той же точке.

При.менение адаптивного алгоритма работы может снимать 
ограничения, налагаемые на применение токовых защит в неко
торых случаях, и может быть использовано на практике в со
временных микропроцессорных терминалах в качестве токовой 
защиты от междуфазных коротких замыканий линий 6-35 кВ.
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