
 



РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 150 с., 81 рис., 25 табл., 31 источников, 3 прил. 

БАБКА ШПИНДЕЛЬНАЯ, СУППОРТ КРЕСТОВЫЙ, СТАНОК 

ТОКАРНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МНОГООПЕРАЦИОННЫЙ С ЧПУ, 

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 

Объектом разработки является бабка шпиндельная. 

Цель проекта состоит в повышении точности и производительности 

обработки станка. 

В процессе работы произведен патентно-информационный поиск, 

анализ конструкций станков-аналогов и шпиндельных узлов. 

Элементами практической значимости полученных результатов 

является повышение быстроходности бабки, применение которой обеспечит 

повышение производительности станка. 

Областью возможного практического применения является применение 

бабки шпиндельной с повышенными частотами вращения, уменьшения 

вибрации и массы узла.  

Исследованием методом конечных элементов (МКЭ) установлено, что 

при достигнутой быстроходности шпиндельная бабка обладает достаточной 

жесткостью. 

Проведено экономическое обоснование проекта и рассмотрены вопросы 

охраны труда. Работоспособность спроектированных конструкций узлов 

станка подтверждена соответствующими расчётами.  

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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