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Производство лазерных дальномеров (ЛД) специального назначения на БелОМО было 
начато в середине 70-х годов, когда по конструкторской документации российских 
КБ бьш освоен танковый лазерный дальномер «Нева» на основе рубинового лазера [1] вскоре 
было начато производство лазерного дальномера «Пурпур» на неодимовом стекле, который 
был разработан собственными силами.

В конце 70-х годов был создан Межотраслевой конструкторский отдел двойного 
подчинения (Министерством оборонной промышленности ССР и Академией наук БССР), 
с появлением которого разработки лазерных дальномеров были существенно расширены. 
Появились частотные лазерные дальномеры на Nd: YAG для комплектов 
внешнетранспортных измерений и малогабаритные дальномеры на кристалле Nd: KG W [1].

Серьезные достижения в электронных и лазерных компонентах обусловили быстрый 
прогресс в области лазерной дальнометрии, которая сегодня составляет одну из наиболее 
перспективных направлений деятельности УП «ЛЭМТ» БелОМО. Основными 
направлениями развития этого направления являются следующие:

1. Снижение высокогябаритных параметров
Основой для реализации данного направления явилось использование самой 

современной элементной базы и оригинальных схемных решений. В частности, были 
реализованы схемы оптических резонаторов лазеров, слабо чувствительных к тепловым 
деформациям оптических элементов, что позволило обеспечить частотные режимы работы 
дальномеров без использования жидкостного охлаждения. Применение высококачественных 
оптических элементов и элементов резонатора привело к повышению к.п.д. генерации 
и снижению габаритов и массы. Этому же способствовало использование фотоприемных 
устройств (ФПУ) на основе кремниевых лавинных фотодиодов со смещенной в ИК-область 
чувствительностью, обеспечивающих низкие пороги регистрации на уровне теоретического 
предела (на уровне единиц нВт).

С другой стороны, для непрерывной работы ЛД были разработаны малогабаритные 
системы охлаждения «жидкость/воздух», обеспечивающие частоту измерения до 25 Гц.

2. Увеличение дальности действия
Это достигнуто, как за счет увеличения выходной мощности лазерных передатчиков и 

повышения чувствительности ФПУ, так и за счет современных электронных 
модулей и алгоритмов обработки сигналов. Применение цифровых сигнальных процессоров 
и программируемых логических интегральных схем дало возможность реализовать 
оптимальный прием оптических сигналов и, в конечном итоге, повысить дальность 
обнаружения цели.

3. Обеспечение безопасной длины лазерного излучения
Для создания лазеров, работающих в спектральном диапазоне 1,5-1,6 мкм, 

использованы как элементы из Ет: стекла, так и схемы нелинейного преобразования 
излучения (ОРО и самоВКР) неодимовых лазеров.

Большие перспективы имеются и в применении диодной накачки.
4. Реализация минидальномеров на диодных лазерах
Использование алгоритмов накопления сигналов позволило реализовать дальномеры с 

размером пачки сигарет и дальностью действия 2-4 км.
Результаты данной работы обобщены в таблице, в которой систематизированы 

параметры разработанных УП «ЛЭМТ» лазерных дальномеров:
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Таблица 1.

Модель ЛД

ДЛ-20

Лотос

Зенит-20

Зенит-30

Зенит-40 *

Зенит-20 БЛ

«Космос»

ДЛ-10

ДЛ-2

Тип лазера, 
длина волны 

мкм 
Nd :YAG, 

1,064
Nd :YAG, 

1,064
Nd :YAG, 

1,064
Nd :YAG, 

1,064
Nd :YAG, 

1,064 
OPO 
1,57

Nd ;YAG, 
1/064

Et:стекло 
1,54 

Диод 
0,904

Энергия, 
мощность 
генерации 
0,40 мДж

0,70 мДж

0,90 мДж

0,90 мДж

280 мДж

40 мДж

250 мДж

10 мДж

100 Вт

МДЛ-200 70 Вт

МДЛ-1000

ДЛ-4 *

70 Вт

5 кВт

Частота 
измерения, 

Гц 
1/6

Дальность 
действия, 

км 
20

5
(в циклах)

25

20

20

25 30

1/3 40

25 20

1/8

1/6

10

10

10

10

200

10

2

0,2

1,0
4

в стадии разработки.
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