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(54) (57) ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ; 
содержащий воздуховод с круглыми выпуск­
ными отверстиями, отличающийся тем, что, 
с целью интенсификации затухания исте­
кающих струй, в воздуховоде в зоне отверс­
тий установлены дисковые экраны, каждый 
из которых расположен относительно стенки 
воздуховода с зазором, имеющим площадь 
проходного сечения, составляющую 0,25—  
0,75 площади выпускного отверстия.
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Изобретение относится к вентиляции 
и может быть использовано для подачи при­
точного воздуха непосредственно в рабочую 
зону помещений с теплоизбытками.

Известен воздухораспределитель, содер­
жащий воздуховод с круглыми выпускными 5 
отверстиями [1].

Известный воздухораспределитель созда­
ет струю с высокой эжектирующей способ- ■ 
ностью на участке формирования. Тангенс 
угла раскрытия такой струи на основном ю  
участке составляет 0,22. Вследствие этого 
струя после участка формирования преоб­
разуется в обычную прямоточную струю 
с начальным участком и потенциальным 
ядром течения.

На чертеже изображен воздухораспре­
делитель, общий вид.

Воздухораспределитель содержит возду­
ховод 1 с круглыми выпускными отверстия­
ми 2. В воздуховоде 1 в зоне отверстий 2 
установлены дисковые экраны 3, каждый 
из которых расположен относительно стенки 
воздуховода 1 с зазором 4, имеющим пло­
щадь F проходного сечения, составляющую 
0,25—0,75 площади f выпускного отверстия 2,

Воздухораспределитель работает следую­
щим образом.

Приточный воздух из воздуховода 1 на­
правляется в выпускные отверстия 2. Встре­
чая на своем пути дисковые экраны 3, поток 
воздуха разделяется на струйки, которые

Это не позволяет устанавливать его в 15 направляются в зазор 4. Из зазора 4 струй-
непосредственной близости к рабочей зоне 
и подавать .большее количество приточного 
воздуха, так как не обеспечивается интен­
сивное затухание истекающих струй.

Цель изобретения — интенсификация 
затухания истекающих струй.

Указанная цель достигается тем, что 
в воздухораспределителе, содержащем воз­
духовод с круглыми выпускными отверстия­
ми, в воздуховоде в зоне отверстий уста-

ки воздуха сталкиваются между собой, тур- 
булизируются, при этом они теряют зна­
чительное количество энергии, и осесиммет­
ричной струей с единым углом раскрытия 
и высокой эжектирующей способностью ис- 
текают из выпускных отверстий 2. При этом 
при выполнении зазора площадью F про­
ходного сечения, составляющей 0,25—0,75 
площади f выпускного отверстия 2, обеспе­
чивается максимальный темп затухания

новлены дисковые экраны, каждый из ко- 25 истекающих струи
торых расположен относительно стенки воз-‘ 
духовода с зазором, имеющим площадь про­
ходного сечения, составляющую 0,25—0,75 
площади выпускного отверстия.

Таким образом, предлагаемое выполне­
ние воздухораспределителя позволит обес­
печить интенсификацию затухания истекаю­
щих струй.
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